ooooooooooooooooooooooo

Greg project 06-400 CIECHANOW, UL. K. TOMASZEWSKIEGO 1A

Grzegorz Michalski

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa boisk i obiektdw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7
wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
Mtawa, gm. Mtawa, Dz. Nr 95/6

INWESTOR: Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl
PROJEKTANCI:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
INSTALACJA nr upr. LUB/0212/POOE/T1
ELEKTRYCZNA w specjalnosci elektrycznej
SPRAWDZAIJACY:
BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
ELEKTRYCZNA nr upr. LUB/00?0/PWQOE/T1
w specjalnosci elektrycznej

Data: 17.07.2018r.




SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA

1.0 Wstep
2.0 Podstawa opracowania
3.0 Zakres opracowania
4.0 Opis tras robét kablowych
5.0 Stupy i oprawy oswietleniowe
6.0 Zakres oddziatywania obiektu
7.0 Uwagi konncowe
8.0 Obliczenia

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytut rysunku skala
PROJEKT BUDOWLANY - ELEKTRYCZNA
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PB-E-01 Schemat instalacii oswietlenia BS




OSWIADCIENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U. z 2006r., Nr 210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Przebudowa boisk i obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7
wraz z niezbednq infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem terenu

Miawa, gm. Miawa, Dz. Nr 95/6

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

INWESTOR:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Potwierdzenie projektanta

BRANZA NR UPRAWNIEN

PODPIS

INSTALACJA mgr inz. Arkadiusz Radostaw Karwat
ELEKTRYCINA nr upr. LUB/0212/POQOE/11

w specjalnosci elektrycznej




OSWIADCIENIE

Zgodnie, z art. 20 ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz.U. z 2006r., Nr 210, poz. 1321) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Przebudowa boisk i obiektow sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7
wraz z niezbednq infrastrukturg technicznq i zagospodarowaniem terenu

Mtawa, gm. Mtawa, Dz. Nr 95/6

sporzgdzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

INWESTOR:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Potwierdzenie projektanta

BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
INSTALACJA mgr inz. Remigiusz Leszek Karwat
ELEKTRYCZNA nr upr. LUB/0090/PWOE/11
w specjalnosci elektrycznej




CZESC OPISOWA

4. Opis techniczny

Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, budowy
osSwietlenia boisk i obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w
miejscowosci Mtawa, gm. Mtawa, Dz. Nr 95/6

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
-zlecenie Inwestorq,

-warunki rozbudowy sieci,
-obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

- wpiecie do istniejgcej sieci oswietleniowej

- budowe linii kablowych o$wietlenia nn 0,4 kV,
- budowe stupow oswietleniowych

Opis tras robot kablowych

Trase projektowanych linii nn 0,4kV pokazano na mapach w skali 1:500.
Z istn. stupa osw nr 4 zlokalizowanej zgodnie z planem rys. nr 1 wyprowadzic
obwddy oswietleniowe kablem YAKY 5x25mm?2 do zasilenia o$wietlenia.

Projektowane kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7/m na warstwie
piasku o grubosci 0,1 m. Utozone kable nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 0,1m, przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, a
nastepnie utozyC folie oznacznikowqg koloru niebieskiego. Grunt przy
zasypywaniu wykopu nalezy zageszczac warstwami. W celu skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu projektowany kabel nalezy uktadac¢ w
wykopie linig falistg z zapasem 1-3 %. Na uktadany kabel zatozyE opaski
informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przed szafkami
o$wietleniowymi i po obu stronach rur ochronnych zawierajgce:
-nazwe uzytkownika,
-typ kabla,
-relacje kabla.
Przepusty kabla uszczelni¢ olkitem.

Catos¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykonac¢ zgodnie z PN-
76/E-05125. Przed przystgpieniem do robdt trasa kabla winna by¢ wytyczona,
a po utozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodete.




Stupy i oprawy oswietleniowe

Wykopy pod fundamenty stupdw nalezy wykonywac recznie. Montaz
stupdw 11 metrowych bedzie wykonywany przy pomocy zurawid
budowlanego. Montaz naswietlaczy GUELL 3 A/W 317W, 44312 Im na
uchwytach montazowych wykonywane bedzie z wysiegnika hydraulicznego
na podwoziu samochodowym. Ztqgcza stupowe oraz oprawy oswietleniowe
zastosowac w Il klasie izolacji.

Catosc¢ prac wykonac¢ w oparciu o katalogi.

Zakres oddziatywania obiektu

Projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego, stupy o$wietleniowe,
oddziatujg tylko na dziatki na ktorych sie one znajdujg. Na pozostate dziatki
proj. inwestycja nie oddziatuje.

Uwagi koncowe

- catos¢ prac wykonac w zgodnie z PBUIE, BHP, PN i sztukg budowlang,
- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z
istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym terenu, prace wykonywac recznie oraz uwzglednic
postanowienia zawarte w protokole ZUDP,
- teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego,
- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonac pomiary rezystancii
izolacji, rezystancji uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzgdzi¢ protokoty
- Wszystkie prace przy drogach publicznych nalezy uzgodnié z zarzadcq tych
drog przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Obliczenia
Dane obliczeniowe

Ps=25x317W=5,25 kW
cosp=0,93
Un=400V

Sprawdzenie kabla NN 0,4kV YAKY 4x25 na obcigzalnos$¢ prgdowq
dtugotrwatqg
Prgd szczytowy dla YAKY 4x25:




P, 7,93kW

] = = =
S \B.U, -cosp  ~3-4001-0,93

12,34

Ir=1,4xls; Ir=1,4x123=17,22

Obcigzalnos¢ przewodu YAKY 4x25 mm2 w ziemi wg. PN - IEC 60364-5-523
wynosi [z=80A

Labezpieczenie w SO — wytgcznik nadprgdowy Bé

Prgd powodujgcy zadziatanie wktadki topikowej w stanie przecigzenia
12=1,6x6A

Warunek wytrzymatosci przecigzeniowej kabla:

1,45x1z>12

1,45x112>1,6x6A

80A>17,22A — warunek jest spetniony




BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, budowy
os$wietlenia boisk i obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w
miejscowosci Mtawa, gm. Mtawa, Dz. Nr 95/6

2. Wykaz istniejgcych, projektowanych obiektéw budowlanych

° Prace bedqg wykonywane w poblizu drog, istniejgcych stacji
transformatorowych, kabli oswietleniowych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi

. Prace bedqg wykonywane w poblizu instalacji elekiryczne;.

4, Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robdt istnieje zagrozenie:

a) sttuczeniem;

b) skaleczeniem;

Cc) porazeniem prgdem elektrycznym:;
d) poparzeniem;

e) upadkiem;

f) wypadkiem komunikacyjnym;

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowac wzgledem

ryzyka i zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed
przystgpieniem do realizacji rob 6t szczegdinie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznac pracownikdw z
zakresem stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen
oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na
pismie przeprowadzenia szkolenia.
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie;

b) posiadac odpowiednie zaswiadczenia kwdlifikacyjne kategorii

E, P, D (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);
c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.




Roboty montazowe muszg by< wykonywane zgodnie z zasadami
ustalonymi w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach elekiroenergetycznych, opublikowanych w
rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie
miejsca pracy;

b) wytgczenie urzgdzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;

c) uniemozliwienie dokonania zmian Srodkdw ochrony i
zabezpieczen przez osoby nieupowaznione;

d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych
aktualne S$wiadectwa i oznaczenia prob okresowych w
zakresie okreSlonym w polskich normach i dokumentaciji
producenta;

f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego bezposrednio przed jego uzyciem;

g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w
obwodach wytgczanych spod napiecia;

h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia;

i) sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie;

J) uziemienie wytgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego.
Polecenie powinno zawierac:

a) zakres, rodzqj, miejsce i termin wykonania prac;

b) Srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

c) liczbe pracownikdow skierowanych do pracy;

d) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem = stuzbowym)
pracownikdw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie
pracy, petnigcych funkcje: koordynujgcego,
dopuszczajgcego, kierownika robot;

e) planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzqdzen i instalacji powinny byc¢
prowadzone z wymaganiami polskich norm, obowigzujgcych przepisdw,
instrukcji eksploatacji oraz wytycznych Inwestora.




