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@ - bieznia okoéIna 3-torowa o dystansie 200 m

NAWIERZCHNIA - bieznia prosta 4-torowa o dystansie 40, 60 m
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm
» warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnig wtasciwa gr. 3,5 cm © - skocznia do skoku w dal
e podbudowa z warstwg wyréwnawczg kamienng fr. 0-4 mm, gr. 5 cm
® kruszywo tamane (kruszone) stabiliz. mech. fr. 4-30 mm, gr. 20 cm @ - rzutnia do pchnigcia kula
e piasek zageszczony do 10,5 gr. 10 cm
e grunt rodzimy @ - boisko wielofunkcyjne
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1. Ninigjszy rysunek nalezy rozpatrywaé tacznie z catym wielobranzowym
projektem technicznym, ktdrego jest integralng czescia.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku; przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic na budowie
wszystkie rzedne wysokosciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania
wynikajgce z rdznic wymiardw podanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych
nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materiaty stosowac
zgodnie z wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlana.

4. Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet elementéw i dodatkéw
niezbednych do wiasciwego montazu oraz do ich poprawnego funkcjonowania
zgodnie z zaleceniami producentow.

5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne zwigzane z zastosowaniem wskazanych
produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami
wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i
powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z whasciwymi
kartami katalogowymi i instrukcjami producentdw.

6. Lokalizacja koncowek instalacji na podstawie projektdw branz
instalacyjnych.

Segeseses
Resedes
KKK
KKK
KKK

1769e%%
KKK XX
a0 %%
Oo%0%%
1200 %
KKK
[PXXXKX
KKK
1769e%%
KKK XX
a0 %%
Oo%0%%
1200 %
KKK
[PX5XKX
KKK
1760e%%
KKK
[PRKKX
KSKK
1200 %
KKK
[PX5XKX
KKK
1760 %%
KKK
[PRKKX
KKSKK
e 0209
KKK
[P XX
KKK KX
1960e%%
B
petesete

533

IARARAN

Gregproiect
PW ARCHITEKTURA oo

ul. K. Tomaszewskiego 1a

Start Start Meta 06-400 Ciechanéw
60m 40m 40,60 m Tel. 504-544-024

%

BlwiNd|—
=
S

2000

BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
e nawierzchnia poliuretanowa
 kolor nawierzchni ceglany

e linie biate malowane gr. 5 cm
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e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
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