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Numer Nazwa Powierzchnia [m2] | Posadzka
0.01 Komunikacja/poczekalnia 74174 m?2 gres
N ‘ 0.02 Kasa km 711 m2 gres
\ | 0.03 Kasa 0.62 m2 gres
° N ‘ 0.04 Korytarz 8.47 m2 gres
[ | 0.05 Dyspozytornia 8.96 m2 gres
I 0.06 |Pok.Socjal. 6.34 m2 gres
/ 0.07 We nps 4.40 m?2 gres
/ 0.08 We 2.65 m2 gres
I 0.09 Przedsionek 1.35 m2 gres
// 0.10 Pok. Socjal. Km 0.94 m?2 gres
| 0.11 We meski 11.80 mZ2 gres
/ 0.12 | Wc damski 10.40 m?2 gres
// 0.13 Wec nps 5.26 m?2 gres
/ 0.14 Kotfownia 2.45 m?2 gres
/ 0.15 Pom. Porzqdk. 1.93 m2 gres
/ 0.16 Dzwig 3.25 m2 —
/ 165.08 m2
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Okladzina elewacyjna z ceqly Klinkierowe] |
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I
Oktadzina Scienna na wysoko$¢ parteru ,/ J_ DYLATAGJA 26m
—do szklenia na pigtrze.
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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat |

w powiagzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem

do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. NiezgodnoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi

a branzowymi powinny zostat wyjasnione z Gtownym Projektantem.

2. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru )

w_naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r 0znicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym ‘wykonawca zobowigzany jest
przekazac ta informacje do biura projekfowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z r éwnolegta
biezacg koordynacja miedzybranzowa.

L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow 3

w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnoSci sumy
wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
zabezpieczyt do wyma?(anej odpornosci ogniowej przy uzyciu mas, klap
p-poz, obejm, opasek, kaset ogniowych -"systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc
do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

?. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu
Budowlanego nalezy uzgodnic .

z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie
propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptagji.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) , 3
- instrukcje, wyfyczne | warunki techniczne producent 6w i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych. » .

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiat ow

i wykonywanych robot.

LEGENDA:

W Sciany zewnetrzne istniejace, z warstwa izolacji termicznej

z gr. 15 cm z welny mineralnej. Wykorczenie zewngtrzne

wg rysunkow

Sciany konstrukcyjne - istniejace

Sciany wewnetrzne projektowane murowane z bloczkéw silikatowych, grubosci 12 i 18cm,
obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykonczone gtadzig gipsowg

Sciany wewnetrzne gipsowo kartonowe o grubosci 12,5cm, z podwéjnym oplytowaniem
] 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wkiadu z wetny mineralnej péttwardej,
kl. odp. ppoz. EI30

Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiakliwego materiatu (wg proj. wnetrz - np. ptytki ceram.)
zabezpieczajgcy $ciane przed zamoczeniem przy umywalkach
Wysokos$¢ do 200cm, szer. wg rysunku

Zaluzje wertykalne PCV lub poréwnywalne (atest PZH na zastosowanie w zaktadach opieki
L~ AAAANA zdrowotnej), prod. np. Mol lub poréwnywalne. Montaz wg instrukcji producenta.
Doboér wg proj. wnetrz

Lada z lastryko na wysokos$ci 75-80cm o grubosci 10cm

6 otworéw o $rednicy 1cm + interkom

Podtgczenie PIN Padu do ptatnosci kartg

Zainstalowane urzadzenia antywtamaniowe

Petla indukcyjna + wideottumacz

Tablica informacyjna formatu B1 (dla potrzeb PKP PLK)
Drzwi antywtamaniowe z wizjerem i 2 zamkami patentowymi
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PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznan

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

MIASTO MLAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA
ZINTEGROWANEGO W MtAWIE,
DZ. NR 4810/3

OBIEKT

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

UPRAWNIENIA

48/DSOKK/2014

PROJEKTANCI PODPISY

arch. Michat Marczak

NAZWA RYSUNKU

Rzut parteru

BRANZA

FAZA PROJEKTU PW ARCHITEKTURA
SKALA 1_50 NR RYSUNKU
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