Numer Nazwa Powierzchnia [m2] Posadzka ( inie 1 . okumel . .
i budowlanymi. NiezgodnoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi
a branzowymi powinny zostat wyjasnione z Gtownym Projektantem.

1.01 Komunikacja 2554 m2 gres
2. Nie wolno bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
1.02 Rozdz./ Serwer /.85 m2 gres wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru

R 2 l ' I I P I I RA T . . 1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat |
Zestawienie powierzchni w powiazaniu z odpowiednimi rysunkami projektéw branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem
do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
AN

w_naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r 6znicy zauwazonej

miedzy projektem a stanem faktycznym ‘wykonawca zobowigzany jest

\
AN
‘ .
N / | 109 Szatnia damska /.15 m2 gres przekazac ta informacje do biura projekfowego.
N .
//\ | 1.04 tazienka 6.8/ m2 gres g:profykbudctljwlano—in.s’rdalatc)yjne, musza by¢ prowadzone z r dwnolegta
. iezaca koordynacjg miedzybranzowa.
1.05 Szatnia meska 7217 m2 gres ) ) o
/ 4. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow 3
1.06 r azienka 945 m?2 res w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnoSci sumy
/ : ) 9 wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich

przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

/ 1.07 Magazynek 5.72 m?2 gres
| . - 5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
1.08 Pokoj sniadan 5.85 m2 gres zabezpieczyt do wyma?(anEJ odpornoSci ogniowej przy uzyciu mas, klap
/ p-poz, obejm, opasek, kaset ogniowych -"systemowych.
/ 1.09 Pok. B\UVOWy 12.49 m2 WyMOdZ\mO PVC 6. WSkZ)’SH’(IE hElemenfytdeoﬁ’laEnel od?zi_elenfja_ B
. . w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc
/ 1.10 Pok. Biurowy 11.27 mZ2 wykfadzina PVC do wymogdw wypnikajacych z ustalonego )|Ijodzia’(u stref pozarowych.
/ 1.11 HOH/ poczekalnia 7.88 m2 gres ?. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu
/ Bug?ylaneg% na_lllle(ify lfngo'j'Z"ic- e dstawit w form
- _ z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie
[ 1.12 Dzwig 3.25 m2 propozyc)ji lub gozwiazania projekfowegg fo akceptacji.
108.51 m2 8. W sprawach nieokreslonych dokumentacj obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) , 3
- instrukcje, wyfyczne | warunki techniczne producent 6w i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych. » .

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoS¢ materiat ow

i wykonywanych robot.

LEGENDA:

W Sciany zewnetrzne istniejace, z warstwa izolacji termicznej
z gr. 15 cm z wetny mineralnej. Wykorczenie zewngtrzne
wg rysunkow
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Okladzina elewacyjna z cegly Klinkierowe] / \
— mocowanie wg zalecen producenta / \
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Sciany konstrukcyjne - istniejace

obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykonczone gtadzig gipsowg

-,‘ so Sciany wewnetrzne projektowane murowane z bloczkéw silikatowych, grubosci 12 i 18cm,

BALUSTRADA SZKLANA 4
WYS. 110cm "’ X

Py / /
/ ‘ MOCOWANA DO BOKU SCHODO Y ¢ Sciany wewnetrzne gipsowo kartonowe o grubosci 12,5cm, z podwéjnym oplytowaniem
/ PORECZ STALOWA O PROFI e 2x12,5mm na profilach 50 lub 75 mm, 50mm wktadu z wetny mineralnej pottwarde;j,
‘ PROSTOKTNYM /&\\ kl. odp. ppoz. EI30
RAL 7016 Y
Fartuszek ze zmywalnego i nieprzesiakliwego materiatu (wg proj. wnetrz - np. ptytki ceram.)

zabezpieczajgcy $ciane przed zamoczeniem przy umywalkach

RN N ‘ //
// : “; ; / [0:7157 Wysokosé do 200cm, szer. wg rysunku
/ | ] 4 Do DU oot bt ocind i rlektiseapmiiosorisi
/ ‘ X X CS\@ Dobér wg proj. wnetrz
/ R
/ \
| — |
| | ] ¢ ¢
OBUDOWA 7 PANELI ALUMINIOWYCH, | %,
W KOLORZE CZARNYM (MAT), I | -7 .
NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEL, N I
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Pokoj sniadan
gres

1.4—196 TK

83 m2
/lpoczekalnia %%%” %
gres
7.88m2 -, 12
"! -")guu 36 51 10
Pok. Biurowy H Pok Iéi oW
wyktadzina PVC OK. blurowy
12.49 m2 wykltadzina PVC
’ 11.27 m2
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