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1 Cze$¢ ogdlna
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Niniejsza specyfikacja odnosi si¢ do robét elektrycznych zwigzanych z tematem:

PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA ZINTEGROWANEGO W LAWIE,
NA DZIALCE NR 4810/3, PRZY AL. SW. WOJCIECHA
INWESTOR: MIASTO MEAWA

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Dokumentacja dotyczy robot budowlanych branzy elektrycznej w zakresie:

a. instalacje elektryczne wewnetrzne (zasilanie, oswietlenie),
b. wytyczne dla przylacza elektrycznego,

c. wytyczne dla przytacza Swiattowodowego,

d. naglos$nienie pomieszczen,

e. instalacja SSWiN,

f. instalacja CCTV,

g.

instalacja zegarowa.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Podczas wykonania robét elektrycznych wystapig nastgpujace roboty towarzyszace i tymczasowe:
+ Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng.
« Pobranie z magazynu lub sktadu przyobiektowego narzgdzi i materialéw, zatadowanie na
srodek transportowy.
«  Przemieszczenie oraz roztadowanie na stanowisku roboczym.
+  Dokonanie ogd6lnej kontroli stanu jakosci materiatow.
«  Przemieszczenie sprzgtu i materiatow w obrebie strefy montazowe;.
+ Przemieszczenie narz¢dzi z miejsca ich pobrania do miejsca uzytkowania.
« Obsluge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;.
« Usuwanie wad 1 usterek zawinionych przez wykonawce prac remontowych.
« Zwrot do magazynu niezuzytych i rozbiérkowych materiatow.
+ Udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robot.
« Konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprz¢tu do magazynu.
« Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.
«  Przejscie na nastepne stanowisko pracy.
« Posegregowanie i przygotowanie materiatow z demontazu do wywiezienia, lub przekazanie
Inwestorowi materialéw nadajacych si¢ do wykorzystania.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy, dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w



tym: ogrodzenia, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wiaczony
W Cceng umowna.

1.4.2 Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robdt budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy migdzy innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. 2003 nr 178 poz. 1745).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r.
w sprawie bezpieczehstwa 1 higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikOw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 nr 7 poz. 59).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860) z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972; Dz. U. 2007 nr 196 poz. 1420).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkéw przy pracy (Dz. U. 1998 nr 115 poz. 744) z
pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 poz. 117; Dz. U. 2006 nr 215 poz. 1582).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2002 nr 217 poz. 1833).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26
poz. 313) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2000 nr 82 poz. 930; Dz. U. 2009 nr 56
poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz. 828) z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1184; Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze zurawi (Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58).

- Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. 1954 nr 13 poz.
51).

- Rozporzadzenie Ministrow: Pracy 1 Opieki Spotecznej, Przemystu Cigezkiego oraz Zdrowia z
dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy przy sprezarkach powietrznych (Dz.
U. 1951 nr 22 poz. 174).

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.
Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualne;j,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
srodkow ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznaczone tym znakiem. Do srodkow ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie prowadzenia roboét.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wlasnym staraniem i1 kosztem przygotuje zaplecze dla
potrzeb wykonawcy.

1.4.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Na placu wydzielonym wokét budynku / na terenie budowy wykonawca odpowiada za organizacje
ruchu. Organizacja powinna by¢ wykonana na zasadach ogélnych.

1.4.7 Ogrodzenia

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczenie przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.



1.4.8 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nie dotyczy — teren zamknigty.

1.5 Nazwy i kody

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamdwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamodwien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug 1 rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspolny
Stownik Zamowien sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik
gtowny obejmuje nazwy dostaw, rob6t budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe
kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery
cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

1.5.1 Grup robét

452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodnej

453 - Roboty instalacyjne w budynkach

451 - Przygotowanie terenu pod budowe

1.5.2 Klas robot

4521 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4531 - Roboty instalacyjne elektryczne
4511 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.5.3 Kategorii robot

45216200-6 — Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych oraz
instalacji

45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 — Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45312310-3 — Ochrona odgromowa

45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

45314310-7 — Uktadanie kabli

1.6 OKkreSlenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen
Ilekro¢ w specytikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
h. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
i. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
j. obiekt matej architektury.
Budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcego biezace;j



konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdét.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty budowlane.

Rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t
w formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub



innych spraw zwiazanych z wykonywaniem robo6t budowlanych.

Przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologiczne;j

kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 specyfikacjach technicznych.

ELEMENTY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna - zespot wspotpracujacych ze sobg elementow elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespo6t elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio potgczonych
ze sobg przewodami elektrycznymi i1 posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii oraz
chronionych przed przewezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Obwdd instalacji elektrycznej sktada
si¢ z przewodow mogacych by¢ pod napigciem, przewodéw ochronnych i zwigzanych z nimi
urzadzeniami rozdzielczymi sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Obwdd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy — instalacja odbiorcza) — obwdd, do ktérego sa
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Instalacja
odbiorcza ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w
sposob dogodny i bezpieczny.

Oswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne, samoczynnie wiaczajace si¢ w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majacy na celu zapewnienie dostatecznej
widocznos$ci w pomieszczeniach (oswietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrdédet zasilania poprzez niezalezne obwody o$wietleniowe lub czgs¢ obwodow
oswietlenia podstawowego.

Rozdzielnica gtléwna budynku — zesp6t odpowiednio dobranej i potgczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczajacej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych,
stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewngetrznych linii zasilajacych oraz obwodéw
administracyjnych.

Tablica pietrowa — blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature¢ rozdzielcza,
zabezpieczeniowy, tagczeniowa, pomiarowo-kontrolng, stuzacy do zasilania obwodéw budynku.

Zacze — element taczacy instalacje budynku z przytaczem. Zawiera gldéwne zabezpieczenie instalacji
budynku. Ze zlacza energia elektryczna jest dostarczana do rozdzielnicy gtéwnej a z niej do instalacji
wewnetrznej budynku.

Instalacja komputerowa — kompletna sie¢ przewodow i urzadzen elektrycznych, stuzacych
bezawaryjnemu zasilaniu komputeréw i rozprowadzeniu cyfrowego.

Instalacja telefoniczna — kompletna sie¢ przewodow 1 urzadzen elektrycznych, stuzacych
rozprowadzeni sygnatu telefonicznego.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym lub
kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, ulozone na
wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym ulozone s3 jedna lub wigcej linii kablowych.



Napiecie znamionowe linii — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana

Osprzet linii kablowych — zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub
zakonczenia kabli.

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego .

Przykrycie — folia utlozona nad kablem w celu ostrzezenia a przez to ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem z gory.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzadzen.

Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej , w ktérym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo§¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie .

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

2 Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1 Wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniac¢
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr 55, poz. 250 ze
zmianami: Dz.U. 1997 nr 121 poz. 770; Dz.U. 1997 nr 104 poz. 661; Dz.U. 2001 nr 111 poz. 1194;
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112; Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1145) maszyny, urzagdzenia i inne wyroby
wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor
Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i1 instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac
wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak
bezpieczenstwa ,,B”. Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa
pracy oraz by¢ wilasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych

oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszg spetnia¢ wymogi
art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.

2041 ze zmianami: Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782).

Materialty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacj¢ od producenta
zawierajaca:



a. okreslenie, siedzibe¢ i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany;
b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klas¢ wedlug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne;j;
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktéra
potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego;
d. numer i date¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
f. nazwg¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty §wiadczace,
ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatow w specyfikacji technicznej nalezy ustali¢ kolorystyke
w trakcie wykonywania rob6t z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Przechowywanie wyrobéw budowlanych

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych . Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce rob6t lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robt w porozumieniu z kierownikiem
budowy.

2.3 Transport wyrobéw budowlanych

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzenie. Zaleca si¢ dostarczenie urzgdzen i ich
konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Transport kabli 1 przewod6w nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

»  kable nalezy przewozi¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna Srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewngtrzna kabla,

+  bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly si¢ przetaczac.

«  stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu
nalezy uktada¢ poziomo.

+  zabronione jest: przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykonac przy
pomocy zurawia. Swobodne staczanie bgbnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregdw kabli i przewod6w jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna na utrat¢ cech
jakosciowych przewozonych materialéw oraz nie wptyng niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

2.4 Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajagcemu szczegétowe informacje

dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z

okreslonego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
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robot elektrycznych winien podac¢ inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

2.5 Skladowanie wyrob6w budowlanych

Sposob sktadowania materialéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatbw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy
przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych. Rury nalezy
sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na
bebnach. Dopuszcza si¢ skfadowanie krotkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

2.6 Kontrola jako$ci wyrobow budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakos$ci robét i stosowanych materialéw i bedzie
przeprowadzal pomiary 1 badania materiatow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
« Jakos¢ uzytego materiatu.
« Atesty na materialy i urzadzenia.
. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
« Aprobaty techniczne.
«  Protokoty odbiorow czesciowych
« Zgodnosci wykonania rob6t z projektem.
« Zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami.
« Zgodnosci z przedmiarem robot.
« Jakos¢ i trwalosci wykonania robot.
« Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.
« Protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej.
«  Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.
« Certyfikaty na materialy Polskiego Centrum Badan 1 Certyfikacji.
« Uprzatnigcia pomieszczen po zakonczeniu robot.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadac
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodem skrzyniowym,
wywrotka i samochodem dostawczym w sposdb zapewniajacy uniknig¢cia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelnia¢ wymagania bhp oraz posiadac

11



instrukcj¢ obstugi. Osoby obstugujace sprz¢t powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem robo6t i projektem
technicznym w oparciu o obowiazujace przepisy 1 normy wykonania i odbioru robot:
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. 2016, poz. 290) ,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony - Dz. U.
2014 Nr 0 poz. 883).
+  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1.
Budownictwo ogodlne, czegs¢ 1. czes¢ 24 tynki, cze$¢ 26 oktadziny zewngtrzne i wewnetrzne.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje
Elektryczne.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes$¢ 11 - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.
+  Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
prowadzonych robot.
+ Instrukcjami montazu.
« Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony
- Dz. U. 2015 Nr O poz. 1422) .
Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatow 1 urzadzen
opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

6 Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i robét budowlanych

6.1 Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrol¢ jakos$ci robét i stosowanych materialéw i bedzie
przeprowadzal pomiary 1 badania materiatow oraz robot. Inspektor nadzoru ustali, jaki system
kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola winna obejmowac:
« Jakos¢ uzytego materiatu.
« Atesty na materialy i urzadzenia.
. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
« Aprobaty techniczne.
«  Protokoty odbioréw czesciowych
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« Zgodnos$ci wykonania robo6t z projektem.

« Zgodnosci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami.
« Zgodnosci z przedmiarem robot.

« Jakos¢ i trwatosci wykonania robot.

« Zachowania warunkoéw bhp i ochrony ppoz.

«  Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.

« Oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

« Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

« Uprzatnigcia pomieszczen po zakonczeniu robot.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t, na co najmniej 3 dni przed terminem. Obmiar okre$lat bedzie faktyczny zakres
wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

Obmiar nalezy sporzadzi¢ w/g zatozen przyjetych w katalogach. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do
ksiazki przedmiarow.

8 Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

«  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

+  Odbiodr czegsciowy.

«  Odbidr ostateczny koncowy.

+  Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr robdt nalezy dokonac¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

« Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.

«  Protokoty odbioréw cze¢sciowych.

+ Dziennik budowy z wpisami dotyczacymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.

« Terminowo$¢ wykonania robot.

+  Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego.

«  Warunki techniczne odbioru robot.

«  Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

« Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

+ Atesty na materiaty i urzadzenia.

«  Protokoty pomiaréw instalacji elektryczne;j.

+ Atesty na materiaty i urzadzenia.

«  Wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlana.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca
wpisem w dzienniku budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony nie pozniej niz 7 dni od daty zgloszenia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér pogwarancyjny
bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi.

9 Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Nie przewiduje si¢ rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1 Elementy dokumentacji projektowej
« Projekt wykonawczy
«  Przedmiar rob6t

10.2 Normy zwigzane
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, sktadajaca si¢ z

nastepujacych arkuszy:

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i

wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakidceniami
elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Niskonapigciowe zespotly pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.

Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-703  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do
sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolnych
1 ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i podjazdy wypoczynkowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-02032 Os$wietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobor silnikow elektrycznych 1 ich
instalowanie. Ogélne wymagania i odbiér techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych lub podobnych.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogbélne wymagania i badania.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 50110-1:2001  Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznos$cig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji
1 urzadzen. Wymagania.
PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepiec.

PN-IEC 598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napi¢cia. Zasady, wymagania i badania.
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PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-IEC 61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-IEC 61024-1:2001  Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
pozioméw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.
PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym niz 1kV.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.
N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
PN-IEC 61312-2:2003  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Czes¢ 2:

Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dob6r 1 montaz wyposazenia
elektrycznego.
PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogo6lne wymagania.
BN-88/8984-17 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.
PN-EN 50173  Systemy okablowania strukturalnego.
PN-EN 60849  Dzwickowy system ostrzegawczy.
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogolne.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-93/E-08390 Systemy alarmowe.
PN-92/M-51004 Czg¢sci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowe;j.
PN-IEC 614-1+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.
PN-IEC 614-2-2+A1 Wymagania dla rur do instalacji elektrycznych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
emulsyjnymi. Warunki wykonania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
BN-72/8841/-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w
zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

16



