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1 . PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja dotyczy dokoriczenia obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na dziatce
nr 4810/3 w Mtawie, bedacego w stanie surowym, stanowigcego V etap inwestycji obiektu
handlowo-ustugowego, zlokalizowanego przy Al. Sw. Wojciecha w Mtawie.

Zakres inwestycji dotyczy wykonania elewacji, wraz z izolacjg termiczng, oktadzinami stupdw,
fasadg przeszklong, stolarkg i Slusarkg drzwiowg i okienng, oraz wykoriczeniem wewnetrznym
z technologig, a takze montazu dZzwigu osobowego.

2 . ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Teren inwestycji wchodzi w skfad zatozenia budowy obiektu handlowo-ustugowego, w ktérego
zakresie zostanie wykonane zagospodarowanie terenu.

Sam obiekt dworca zintegrowanego bedzie wybudowany do stanu surowego.

2.1 . PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Poza zakresem opracowania.

2.2 . URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

— Miejsce sktadowania odpaddw — istniejgce, na terenie obiektu handlowo-ustugowego

— Przytacza wodne, kanalizacyjne i elektryczne — do wskazanych punktach na terenie obiektu
handlowo-ustugowego

2.3 . UKLAD KOMUNIKACYINY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE
DROG POZAROWYCH

Poza zakresem opracowania.
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2.4 . SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Poza zakresem opracowania - istniejgce, na terenie obiektu handlowo-ustugowego

3 . INFORMACIE NA TEMAT OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKOWANEGO
BUDYNKU

Inwestycja stanowi wykonczenie stanu surowego obiektu Dworca Zintegrowanego, wchodzgcego
w sktad obiektu handlowo-ustugowego, zlokalizowanego w Mtawie, Al. Sw. Wojciecha, obreb
0010, dz. nr 163/9, 165, 4811, 178/8, 164/6,4810/3, 4810/4, dla ktérego uzyskano decyzje o
pozwoleniu na budowe nr 303/2019 z dnia 23.05.2019.

W/w decyzja objeta:

,BUDOWA TRZECH ETAPOW BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO Z PARKINGAMI, PYLONEM
REKLAMOWYM, MUREM OPOROWYM, DOZIEMNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA, KANALIZACJI
SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU BUDYNKU DWORCA
ZINTEGROWANEGO, BUDYNKU HANDLOWO-UStUGOWEGO.”

Wymieniony projekt, swoim zatozeniem i opracowaniem zagospodarowania terenu oraz instalacji
doziemnych objat swoim zakresem teren przylegty oraz budynek dworca zintegrowanego
okreslajac go jako etap V inwestycji.

W zwigzku z tym niniejszy projekt budowlany ogranicza sie do projektu budynku a zakres
zagospodarowania terenu oraz instalacji doziemnych realizowany bedzie w oparciu

0 wczesniejszg prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe.

Przytacza mediow do budynku dworca zrealizowane zostang w oparciu o oddzielne opracowania i
postepowania administracyjne, wg wskazania i opisu Projektu zagospodarowania terenu wg w/w
decyzji 303/2019

4 . INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH
OTOCZENIA

Nie zostanie przekroczony poziom hatasu podany w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.

Planowana inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pél elektromagnetycznych.
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Planowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw.

SCIEKI TECHNOLOGICZNE

W przedmiotowym zamierzeniu budowlanym do sieci kanalizacyjnej nie s3 odprowadzane Scieki
technologiczne ani $cieki przemystowe zawierajgce substancje szczegdlnie szkodliwe dla
$Srodowiska wodnego.

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja dotyczy budowy dworca zintegrowanego, obstugujgcego przewoznikdw kolejowych,
oraz autobusowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy pracownikéw jest niezalezny dla obu kondygnacji i zatozeniem
jest niezalezne dziatanie instytucji publicznych.

Petenci i podrdzni bedg mieli do dyspozycji ogdélnodostepne hol, poczekalnie oraz zespoty
sanitarne toaleta damska, meska oraz dla oséb niepetnosprawnych.

Z budynku dworca zaprojektowano bezposrednie wewnetrzne potgczenie z obiektem handlowo-
ustugowym, poprzez lokal nr 19 — kiosk prasowy.

Na parterze przewidziano obstuge podréznych, natomiast na pietrze bedzie miescic sie siedziba
Mtawskiej Komunikacji Miejskie;j.

Obiekt zostanie wyposazony w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze stosownymi przepisami

i wymogami ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-epidemiologicznymi, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ergonomii.

5.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

KUBATURA 1726,55| m®
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 19509 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA 390,18 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 273,59| m?
WYSOKOSC ZABUDOWY 8,85 m
DtUGOSC ELEWACII POENOCNO ZACHODNIE) 26,55/ m
DLUGOSC ELEWAC)I POLUDNIOWO ZACHODNIEJ 15,5 m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH: 2

LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH: 0
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5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — KONDYGNACIJA ,,0”

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
0.01 KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA 74,14
0.02 KASA KM 7,11
0.03 KASA 6,62
0.04 KORYTARZ 8,47
0.05 DYSPOZYTORNIA 8,96
0.06 POKOJ SOCJIALNY 6,34
0.07 WC NPS 4,4
0.08 wC 2,65
0.09 PRZEDSIONEK 1,35
0.10 POKOJ SOCJIALNY KM 6,94
0.11 WC MESKI 11,8
0.12 WC DAMSKI 10,4
0.13 WC NPS 5,26
0.14 KOTLOWNIA 5,45
0.15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,93
0.16 DZWIG 3,25

165,08 m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — KONDYGNACIJA ,,1”

Numer Nazwa Powierzchnia [m2]
1.01 KOMUNIKACJA 25,54
1.02 ROZDZIELNICA / SERWER 7,85
1.03 SZATNIA DAMSKA 7,15
1.04 EAZIENKA 6,87
1.05 SZATNIA MESKA 7,21
1.06 LAZIENKA 9,45
1.07 MAGAZYNEK 3,72
1.08 POKOJ SNIADAN 5,83
1.09 POKOJ BIUROWY 12,49
1.10 POKOJ BIUROWY 11,27
1.11 HALL / POCZEKALNIA 7,88
1.12 DZWIG 3,25
108,51 m2
POWIERZCHNIA RAZEM: 273,59 m2

KUBATURA: 1726,55 m2




DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

6 . FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek sktada sie z jednej dwukondygnacyjnej bryty o nieregularnym ksztatcie, o
rzucie trapezu. Dworzec wchodzi w skfad zatozenia inwestycyjnego, polegajacego na budowie
obiektu handlowo-ustugowego w Mtawie (etap V). Obiekt dworca stanowi niezalezny obiekt pod
wzgledem konstrukcyjnym i instalacyjnym. Dworzec styka sie z etapem | budynku centrum
handlowo-ustugowego $cianami pétnocng i wschodnia.

+  Wejscie gtdwne dostepne jest dla 0séb niepetnosprawnych,

«  Miejsca sktadowania odpadow — $Smietnik istniejgcy na terenie inwestycji (poza zakresem
opracowania)

«  Projektowane miejsca postojowe na terenie inwestycji.

6.2 FUNKCIJA | TECHNOLOGIA PRACY

6.2.1 FUNKCJA

Obiekt bedzie petnit funkcje dworca zintegrowanego PKP/PKS na parterze budynku a na pietrze
miescic sie bedzie siedziba Mtawskiej Komunikacji Miejskie;j.

Zatozenie funkcjonalnym jest niezalezna dostepnos¢ wydzielonych lokali dla pracownikéw réznych
przewoznikéw.

Ogdlnodostepny hol z poczekalnig, oraz zespotami sanitarnymi jest przeznaczony dla podréznych
i petentdw.

6.2.2 TECHNOLOGIA PRACY

Obiekt dworca przeznaczony jest dla uzytkownikéw czasowych (podréznych), oraz oséb
zatrudnionych.

Przewiduje sie zatrudnienie:

Parter:

- pracownicy biurowi - 3 osoby

- kierowcy rotacyjnie korzystajgcy z szatni i pomieszczen socjalnych — 4 osoby

Pietro:

- pracownicy biurowi — 4 osoby

- kierowcy rotacyjnie korzystajgcy z szatni i pomieszczen socjalnych — do 10 mezczyzn, do 10 kobiet
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7 . ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

7.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany istniejace.

Projekt przewiduje ich wykorniczenie, polegajgce na wykonaniu warstwy termicznej z wetny
mineralnej, oraz wykonczenia elewacji z cegty klinkierowej, oraz ptyt HPL na mocowaniu
systemowym.

Szczegoty wg rysunkow.

7.2 POSADZKI

POSADZKA NA GRUNCIE - P1:

Warstwy posadzkowe od gory:

- Wykonczenie posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (ptytki gresowe, badz
wyktadzina PVC

- Wylewka betonowa zbrojony siatkg 10x10cm, $r. 4mm, zatarta na gtadko, dylatowana w
polach 6x6, gr. 6cm

- lzolacja termiczna — styropian EPS 100/038 A=0,038 W/m2 k gr.12cm
- Paroizolacja — folia PE gr. 0,2mm,

- Ptyta z betonu kl. 25, gr. 15cm, dylatowana w polach 6x6

- Hydroizolacja — 2 x papa termozgrzewalna SBS

- Podbudowa z chudego betonu kl. B-10, gr. 5cm

- Warstwa wyréwnawcza z piasku, gr. 10cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYIJNY - P2:

- Wykonczenie posadzki zgodnie z oznaczeniami na rysunkach (ptytki gresowe, bgdz
wyktadzina PVC
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- Wylewka betonowa zbrojony siatkg 10x10cm, $r. 4mm, zatarta na gtadko, dylatowana w
polach 6x6, gr. 6cm

- Paroizolacja —folia PE gr. 0,2mm,

- Styropian akustyczny 4,4cm

- Folia PE

- Strop monolityczny z ptyt zelbetowych, o grubosci 20 i 24cm

- Sufit podwieszony na podkonstrukcji systemowe]j - wg oznaczen na rysunkach

7.3 STROPODACH

Stropodach istniejgcy (wraz z warstwami wykoriczeniowymi)

7.4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALtOWE

7.4.1 SCIANY WEWNETRZNE DZIALtOWE

Sciany dziatowe, murowane, z bloczkdéw silikatowych, oraz lekkie - gipsowo-kartonowe.
Sciany murowane:

Na parterze nalezy wykonac $ciany dziatowe z bloczkéw wapienno-piaskowych (silikatowych)
grubosci 12 i 18 cm klasy 15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Dopuszcza sie wykonanie $cian dziatowych z innych materiatéw $ciennych pod warunkiem
zachowania wymagan dotyczgcych nosnosci, izolacyjnosci akustycznej i odpornosci ogniowej.

Na murowanych $cianach dziatowych w poziomie nadprozy drzwiowych nalezy wykona¢ wiernce
zelbetowe o wysokosci 25 cm z betonu C20/25 zbrojone czterema pretami @10 ze stali A-1IIN
B500SP oraz strzemionami @6 ze stali A-1lIN B500B w rozstawie 25 cm.

Sciany dziatowe nalezy podmurowa¢ pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny grubosci 3 cm
wypetnionej styropianem lub piankg montazowa. Pofagczenie Scian dziatowych ze stropem
wykonac¢ za pomocg systemowych tgcznikdw dylatacyjnych LDS.

Wg oznaczen na rysunkach.
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Sciany lekkie:

Na pietrze nalezy wykonac lekkie Sciany dziatowe na petng wysokos¢ z ptyt gipsowo-kartonowych
(pomieszczenia mokre — ptyta GKBI) na systemowej szkieletowej konstrukcji metalowe;j.

Sciana dziatowa na konstrukgji z profili CW 75 i UW 75 z podwdjnym poszyciem ptyta gipsowo-
kartonowa RIGIPS PRO gr. 12,5 mm, z wypetnieniem z wetny mineralnej.

System Scian dostosowany do pomieszczen wysokich ( max wysoko$¢ min. 550cm)
Grubosc sciany: 125mm

Masa: 42kg

Klasa odpornosci ogniowej: EI30

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw: 54db

Izolacyjnos¢ akustyczna Ra1 : 52db

Wypetnienie: wetna mineralna typu , Aku”

7.4.2 WYKONCZENIA WEWNETRZNE

SCIANY WEWNETRZNE

Komunikacja / poczekalnia

Oktadzina $cienna z fornirowanych ptyt MDF gr. 17 mm, fornir dab, ptyty o wym. 3700 x 500 mm,
mm z nanoperforacjg o $r. 0,5 mm w rozstawie nieregularnym ctc 1,9 mm. Flizelina przyklejona do
wewnetrznej strony ptyty, ptyty mocowane za pomocg specjalnych klipséw do podkonstrukgji.

Pomieszczenia czystosci, toalety, prysznice:

Ptytki ceramiczne do pomieszczerh mokrych na petng wysokos¢ scian —wg oznaczenia na
rysunkach. Podtoze zabezpieczy¢ 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajgcej (na podfogach i
$cianach), krawedzie zabezpieczy¢ tasma izolacyjna.

Uwaga: W pomieszczeniach toalet jedna sciana wykornczona laminatem — wg oznaczen na
rysunkach.

Pozostate pomieszczenia:

Tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubosé: 10
mm (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy
listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnione;j siatki, naktadane za pomocg specjalnego
agregatu. Cato$¢ malowana farbami lateksowymi 2-krotnie.

Sciany lekkie (gipsowo-kartonowe) — gipsowanie i malowanie farbami lateksowymi 2-krotnie.
Wg oznaczen na rysunkach.
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7.5 SUFITY

Pomieszczenia biurowe:

Panel sufitowy z ptyty gipsowo-kartonowej z okrggtg perforacjg o srednicy 5 mm w uktadzie
diagonalnym. Pokryty wtékning akustyczng od spodu. Kolor — biaty NCS 0300.
Sufit przeznaczony jest do budynkdw uzytecznosci publiczne;j.

Opis i wtasciwosci techniczne materiatéow
Konstrukcja wsporcza sufitu zbudowana jest z:
stalowych, cynkowanych ogniowo profili nosnych T24/38 :
— System Click&Go
— wysokos¢: 38 mm,
— szerokosé: 24 mm,
— dtugosci: 3600 mm
stalowych, cynkowanych ogniowo profili poprzecznych T24/38:
— wysokos¢: 38 mm,
— szerokos$c¢: 24 mm,
— dtugosci: 600 mm
stalowych, cynkowanych ogniowo profili poprzecznych T24/38:
— wysokos¢: 38 mm,
— szerokosc¢: 24 mm,
— dtugosci: 1200 mm
z profili przysciennych:
— wysokos¢ : 24 mm,
— szerokosé: 19 mm,
— dtugos$é: 3000 mm
— Lub profil schodkowy

Wieszakdéw umozliwiajgcych regulacje wysokosci podwieszenia (jedna z trzech opcji):
— noniuszowych,

— z elementem rozpreznym,

— ze sprezyng wieszakowq podwadjna.

Rozstaw konstrukcji:

Maksymalny rozstaw wieszakdéw: 1200 mm
Maksymalny rozstaw profili:

Nosnych ( L=3600mm): 1200 mm
Poprzecznych ( L=600mm): 1200mm
Poprzecznych (L=1200mm): 600mm

Wypetnienie sufitu stanowi panel sufitowy z krawedzig prostg A z ptyty gipsowo-kartonowej,
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posiadajgcy okragta perforacja o S$rednicy 5 mm utozong diagonalnie na powierzchni (z
przesunieciem w sasiednich rzedach). Panele 600x600x8mm pokryte widkning akustyczng od
spodu. Wyprodukowany w technologii Activ’Air® zapewnia ciggte i trwate usuwanie formaldehydu
z powietrza w pomieszczeniu. Kolor — biaty NCS S-0300. Panel sufitowy o wskazniku pochfaniania
dzwieku a,, = 0,65(L) i stopniu perforacji 19%. Panele mozna obcigza¢ do 1 kg/panel. Ptyty mozna
wygodnie czysci¢ odkurzaczem lub wilgotng szmatka (ggbka) oraz malowaé wszelkimi farbami w
celu zmiany koloru jak i renowacji. Dopuszcza sie malowanie watkiem lub pedzlem, malowanie
natryskowe znacznie pogorszy wtasnosci dzwiekochtonne.

Rozmieszczenie i wielkos¢ perforacji
Panele gipsowo-kartonowe wypetniajg kratownice 600x600 mm z profili T24/38.
Komunikacja / poczekalnia

Panele listwowe C 65. Zestawy sufitow podwieszanych - listwowy otwarty system sufitu
podwieszanego do zastosowania wewnatrz budynkéw.

Wymiar paneli:

- Szerokos¢ paneli 30 mm
- Rozstaw paneli osiowo 65 lub 100 mm
- Dtugos¢: na wymiar (do 6000 mm)

Materiat i waga - panele

- Aluminium EN AW 3005 H46-48 gr. 0,50 — 0.60 mm

- Aluminium EN AW 3105 H46-48 gr. 0,50 — 0.60 mm

- Stal DX51D, S250GD, S280GD wg PN-EN 10346:2015
- Kolor wg. oferty PUNTO powtoka poliestrowa
-Waga 1 mb gr. 0.6 al. mm 0.29 kg/mb (4.46 kg/m2)
-Waga 1 mb gr. 0.5 st. mm 0.68 kg/mb (10.50 kg/m2)

Materiat - ruszt

- Trawerszyny TE/65, Materiat Stal gr. 0.8 mm
- Waga 0.80 kg/ mb

Dokument odniesienia

- PN-EN 13964

Parametry uzytkowe

- Reakcja na ogien: Al niepalne
- Uwalnianie substancji niebezpiecznych: nie zawiera
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- Wytrzymatosé na zginanie TE/65 (sztywnosc¢ gietna EI) 15563 x 10A5 NmmA2
- Nosnosc¢ elementéw zawiesia: Fdop=1162N

UWAGA: W pomieszczeniu hallu 0.02 nad panelami listwowymi nalezy zastosowac ptyty z wetny
szklanej, mocowane do stropu — jak w pomieszczeniu sali gimnastycznej (-1.01).

7.6 POSADZKI

Pomieszczenia biurowe :

Wyktadzina PVC, na podtozu zabezpieczonym 2 warstwami elastycznej powtoki uszczelniajacej —
wg oznaczen na rysunkach.

Pomieszczenia mokre, tazienki, toalety, klatki schodowe :

Ptytki gresowe, lub ceramiczne na kleju elastycznym, na podtozu zabezpieczonym 2 warstwami
elastycznej powtoki uszczelniajgcej (na podtogach i scianach) — wg oznaczen na rysunkach.

RODZAJ PRODUKTU Ptytki $cienno-podtogowe
WYMIARY: 59.8 x 59.8, lub 29.8 x 59.8 cm
POWIERZCHNIA: Matowa, Struktura
GRUBOSC: 10 mm

ANTYPOSLIZGOWOSC: R11

ODPORNOSC NA SCIERANIE: 175
TECHNOLOGIA: Podwadjny zasyp

MINIMALNA SZEROKOSC FUGI: od 2mm

CECHY DODATKOWE Mrozoodpornos$¢, Tonalnosé, Rektyfikacja

Pomieszczenia techniczne:

Ptytki gresowe, techniczne, mrozoodporne.
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7.7 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

7.7.1 SCIANY OSLtONOWE ZEWNETRZNE

Konstrukcje fasad stupowo-ryglowych o parametrach referencyjnych jak ponizej:
- Wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji wg PN EN 10077-2, U< 0,9 W/m2K
- Przepuszczalnos¢ powietrza AE1300 (PN-EN 12207)
- Wodoszczelno$¢é RE1500 (PN-EN 12208)
- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem 2600Pa (PN-EN 12210)

- Fasady szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym obustronnie bezpiecznym. W celu
minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowac¢ do zespolenia
ramki tworzywowe. Dobdr budowy szyb na podstawie obliczen statycznych.

Profile aluminiowe do wbudowania wyttaczane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikdw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Stupy i rygle fasady maja statg widoczng szerokos¢ zewnetrzng i wewnetrzng minimum 55 mm.
Izolacyjnosé termiczng stupdw i rygli zapewnia termoizolator skrzydetkowy lub piankowy, ktéry
umieszczony jest pomiedzy profilami nosnymi. Wielkos¢ profili nosnych (gtebokos¢) wedtug
wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Potgczenia profili rygli i stupéw (rusztu
Sciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposdb naktadkowy, zapewniajgcy odpowiednie
odprowadzenie wody z konstrukcji. Na potgczeniach rygli ze stupami nalezy stosowac systemowe
potaczenie szpilkowe.

Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z normg
PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej
dokumentacji systemowej i Wytycznych Technicznych.

Mocowanie stupkow i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu.

7.7.2 OKNA

Systemowe okna aluminiowe, zewnetrzne:
- okna o profilach aluminiowych w systemie cieptym (z wktadkg termiczng)

- szklenie szktem bezpiecznym zespolonym wypetnionym argonem, o wspétczynniku
przenikania ciepta min. U<1,1 w/m’k,
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- wyposazone w okucia przeciwwtamaniowe,
- parapety wewnetrzne z ptyty
- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej.

Szczegoty wg tabeli zestawienia okien.

7.7.3 STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne aluminiowo-szklane:

Uchylne, profile aluminiowe systemowe w systemie cieptym szklenie szktem bezpiecznym
zespolonym 6(16)44.2 wypetnionym argonem, o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,1w/m’k,

— skrzydfo drzwi z wysoka poprzeczka dolng tzw. "kopniak",

— prog ciepty tworzywowy.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe:

Profile aluminiowe systemowe

— skrzydfo drzwi z wysoka poprzeczka dolng tzw. "kopniak" o wys. 11cm,
— proég aluminiowo-tworzywowy.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi jednoskrzydtowe petne, bezprzylgowe. Skrzydto ptaskie, rama skrzydta z klejonki drewna
iglastego, wypetnienie skrzydta — ptyta wiérowa otworowa. Skrzydto dodatkowo wzmocnione
wewnetrznym ramiakiem, wyposazone w min. 3 zawiasy obiektowe oraz wysokiej klasy okucia.

UWAGA:

Czes$¢ drzwi z panelem gdrnym, montowanym nad drzwiami, do wysokosci pomieszczenia
(komunikacji).

Czes$¢ drzwi z wyklejanymi, badZz malowanymi logotypami (oznaczenia funkcji pomieszczen itp.)

Drzwi techniczne:

Stalowe z izolacjg z wetny mineralnej wyposazone w zaluzje nawiewna, skrzydto oraz oscieznica
stalowa, catos¢ malowana proszkowo.

Szczegoty wg zestawienia stolarki.
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7.8 WYPOSAZENIE ELEWACJI | ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

7.8.1 OSLONY GRZEJNIKOW

Ostony wykonane z ptyt MDF, lub aluminiowych. Przestrzen pomiedzy dolng krawedzig, a podtogg
ok 15cm. Przestrzen pomiedzy gorng krawedzig, a parapetem — 20cm.

Oktadziny przywiercane do sciany (profil stalowy z otworami, przymocowany do $ciany).

Wz6r do zatwierdzenia z biurem projektowym na etapie realizacji.

7.8.2 PARAPETY WEWNETRZNE

Konglomerat:

- grubo$é¢ —3 cm,

- rodzaj powierzchni — polerowana

- rodzaj wykonczenia — obrobka prosta ( faza 2mm-+poler)

7.8.3 BALUSTRADY WEWNETRZNE

Szklane, przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej, o wysokos$ci min, 110cm. Mozliwos$¢
zastosowania elementéw systemowych, po ich wczesniejszym zaakceptowaniu przez biuro
projektowe. Mocowanie wg zalecen producenta.

7.8.4 tAWKA DO POCZEKALNI

tawka do poczekalni w miejscach publicznych wykonana w catosci z metalu, odporna na warunki
atmosferyczne. Wygodne siedziska z oparciami, wysoka jako$¢ wykonania. Wybor tawki na etapie
wykonawstwa nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
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7.9 WYPOSAZENIE ELEWACJI | ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

7.9.1 OBROBKI BLACHARSKIE

Wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej, lub ocynkowanej gr. 0,7mm powlekanej powtoka poliester
standard w kolorze grafitowym.

7.9.2 DRABINKI

Zaprojektowano drabinki ze stali ocynkowanej z obreczami zabezpieczajacymi.

7.9.3 PORECZE

Porecze modutowe, o wysokosci min, 110cm. Elementy systemowe, mocowane wg zalecen
producenta.

7.9.4 tAWKI DREWNIANE

Zewnetrzna tawka drewniana z elementami stali. Stal pomalowana proszkowo w kolorze
grafitowym, a catos$¢ przykrecana jest do podtoza. Drewno w kolorze debu.

Parametry techniczne:

« Dtugosc: 180 cm
+  Gtebokosé: 40 cm
+  Wysokos¢: 80 cm
+  Wysokosc siedziska: 44 cm
« Materiaty:
1. Drewno
2. Stal
+  Sposdb montazu:
1. do przykrecenia
+ Waga: 40 kg

7.9.5 KOSZ NA SMIECI

Zewnetrzny kosz ze stali na Smieci o pojemnosci 70 litrow, obtozony z kazdej strony pieknymi
deskami swierkowymi. Stal pomalowana proszkowo w kolorze grafitowym, a catos¢ przykrecana
jest do podtoza. Drewno w kolorze debu.

Zabezpieczenia:
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Blacha obudowy i stelaza: malowana farbami proszkowymi lub w wersji na zamdéwienie dodatkowo
ocynkowana ogniowo, przed malowaniem farbami proszkowymi.

Parametry techniczne:

« Pojemnos¢: 70 L
+ Szerokos¢: 40 cm
+ Wysokos¢: 80 cm
+  Materiaty:
1. Drewno
2. Stal
3. Blacha ocynkowana
+ Sposdb montazu:
1. do przykrecenia

8 SYSTEM OZNAKOWANIA NAWIERZCHNI
System oznakowania dotykowego

Na terenie stacji nalezy zapewnic system oznakowania dotykowego dla oséb z dysfunkcjg wzroku,
umozliwiajgcy sprawne poruszanie sie od gtéwnego wejscia na teren stacji, do wszystkich perondéw
oraz na peronach, po ich bezpiecznej stronie.

Powinien sktadac sie z:
1) elementéw ostrzegawczych:

a) pol uwagi — kwadratow o boku od 0,6 m do 0,8 m, wyposazonych w guzki dotykowe informujgce
o krzyzowaniu i rozwidlaniu sie Sciezek prowadzgcych lub zmianie kierunku ruchu,

b) ostrzegawczych paséw dotykowych — o szerokosci od 0,6 m do 0,8 m, wyposazonych w guzki
dotykowe ostrzegajgce przed potencjalnymi niebezpieczefstwami wynikajgcymi z istniejgcych
barier architektonicznych i technicznych, np. schodéw, pochylni, drzwi. Wyjatek stanowi pas
ostrzegawczy dotykowy umieszczony przy strefie zagrozenia, ktérego szeroko$¢ wynosi 40 cm;

2) elementéw prowadzgcych — $ciezek prowadzacych, o szerokosci 0,4 m, ztozonych z podtuznych
rowkoéw lub linii, umozliwiajgcych osobie niewidomej lub niedowidzacej utrzymanie
odpowiedniego kierunku poruszania sie.

Wymagania dla elementéw dotykowych w nawierzchni
1. Uksztattowanie elementéw dotykowych:
1) guzki na polu uwagi lub ostrzegawczym pasie dotykowym:

a) powinny by¢ $cietymi stozkami badz koputami,
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b) powinny znajdowac sie na kwadratowe;j siatce utozonej réwnolegle lub pod katem 45 °
wzgledem bokdw,

c) o Srednicy gérnej powierzchni znaku wypuktego w przedziale 20 — 30 mm,

d) o srednicy podstawy znaku wypuktego w przedziale 30 — 40 mm,

e) o wysokosci znaku wypuktego 6 mm (+ 1 mm);

2) Sciezka prowadzaca:

a) powinna miec¢ podtuzne, réwnolegte wypustki o przekroju trapezu réwnoramiennego,
b) szerokos¢ gérnej powierzchni linii prowadzgcej powinna wynosi¢ 10 - 20 mm,

c) szerokos¢ podstawy znaku wypuktego powinna sie miesci¢ w przedziale 20 — 40 mm,

d) odlegtos¢ pomiedzy podstawami znakéw wypuktych powinna sie miesci¢ w przedziale 20 — 30
mm,

e) wysokos¢ linii prowadzgcej powinna wynosi¢ 6 mm (+ 1 mm),

f) linie prowadzgce powinny by¢ sfazowane na koricach pod katem 45°, fazy mogg by¢
zaokraglone.

2. Sciezki prowadzace powinny posiada¢ odpowiednie fazy umozliwiajace drenaz wody spomiedzy
rowkow.

3. Zastosowane oznakowanie dotykowe nie powinno pogarsza¢ antyposlizgowosci nawierzchni.
4. Wysokos¢ elementédw prowadzacych powinna by¢ taka sama jak guzkéw dotykowych.
5. Sciezki prowadzace oraz pola uwagi powinny:

1) by¢ wykonane z materiatéw trwatych i odpornych na czynniki klimatyczne, jak rowniez czynniki
wynikajgce z agresywnosci srodowiska zwigzane z biezgcym utrzymaniem (utrzymanie czystosci,
utrzymanie zimowe);

2) by¢ wykonane w tej samej technologii dla catego obiektu;
3) posiadad wiasciwosci antyposlizgowe;

4) zalecanymi materiatami sg np. kamien, beton o klasie C50/67, beton polimerowy, zywice; nie
mozna stosowac elementéw metalowych;

5) by¢ wykonane w kolorze jasnym, zblizonym do biatego, przy czym:

a) odcien elementéw powinien wyrdznia¢ oznakowanie dotykowe wzgledem otaczajacej
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nawierzchni,

b) guzki dotykowe znajdujgce sie wzdtuz linii ostrzegawczej na peronie powinny by¢ wykonane
w kolorze naturalnym nawierzchni.

6. Na istniejgcych obiektach budowlanych, na ktérych nie ma oznakowan dotykowych oraz przy
braku mozliwosci ich montazu dopuszcza sie wykonanie oznakowania dotykowego w formie
wylanych/przyklejanych (kleje na bazie zywic) prefabrykatéw elementéw tworzacych peten system
oznakowania dotykowego.

7. Elementy systemu oznakowania dotykowego muszg by¢ zamontowane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odspojenie od nawierzchni.

8. Osoby z dysfunkcjg wzroku moga by¢, w uzasadnionych przypadkach (np. gdy droga ma liczne
zakrety), prowadzone wzdtuz kraweznikéw, obrzezy lub cokotéw o wysokosci przynajmniej 0,1 m.
W takich przypadkach nie nalezy umieszczac $ciezek prowadzacych.

9. Sciezki prowadzace nalezy zabezpieczyé przed zastawieniem (np. zaparkowanym rowerem,
zamontowanym koszem), poprzez odpowiednie odsuniecie ich od ogrodzenia, stupow, itp.

10. Z uwagi na koniecznos¢ odrdzniania dotykowych elementéw systemu od pozostatej
nawierzchni, jak i pozagdane ograniczenie opordéw ruchu i hatasu generowanego przez woézki i bagaz
na kétkach zaleca sie stosowanie nawierzchni z elementéw niefazowanych.

11. W przypadku zastosowania innego systemu peronowego (bez ptyty peronowej) istnieje
mozliwo$¢ doprowadzenia Sciezki dotykowej do ostrzegawczego pasa dotykowego znajdujgcego
sie wzdtuz strefy zagrozenia.

12. Sciezki prowadzace nalezy stosowaé na peronach, ktérych szerokos$é¢ pozwala na bezkolizyjne
prowadzenie Sciezek.

13. Wyczuwalne dotykiem oznaczenia nawierzchni na peronie mogg naleze¢ do jednego z dwéch
rodzajow:

1) wskazujacy na zagrozenie na granicy strefy zagrozenia (w tym przypadku nalezy poprowadzic
Sciezke prowadzacg od wejscia na teren stacji do ostrzegawczego pasa dotykowego znajdujgcego
sie wzdtuz strefy zagrozenia na peronie);

9 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek jest dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne — gtéwne wejscie jest
dostepne z poziomu terenu.

W budynku zastosowano dzwig umozliwiajgcy dostep osobie niepetnosprawnej do kazdej czesci
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budynku.

Na kondygnacji parteru budynku przewidziano toalety przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych.

10 KONSTRUKCJA OBIEKTU ORAZ OBLICZENIA STATYCZNE

Nie dotyczy - wg odrebnego opracowania.

11 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje wentylacji mechanicznej,

- instalacje ogrzewania

- instalacje wodno-kanalizacyjng,

- instalacje elektryczna gniazd i oswietlenia,

- instalacje odgromowsg,

Szczegobtowy opis w projektach branzowych.

12 DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wg projektu budowlanego, opracowanego przez biuro projektowe M.Art. Michat Szczesny,
ul. Modrzewiowa 30 15-238 Biatystok, na podstawie ktorego wydano pozwolenia na budowe.

Fragment opisu przytoczony ponize;j:
Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano w sposob

okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, zapewniajqc:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczqcych:

- bezpieczeristwa konstrukcji — projekt sporzqdzono zgodnie z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- bezpieczenstwa poZzarowego - projekt sporzqgdzono zgodnie z przepisami dotyczqgcymi
ochrony p.poz,
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bezpieczeristwa uzytkowania - projekt sporzqdzono zgodnie z przepisami BHP,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - projekt
sporzgdzono zgodnie z przepisami dotyczqcymi warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
przepisami ustawy o ochronie srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami — nie wystepujg,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd — zastosowano
rozwiqgzania i materiaty zapewniajgce odpowiedniq izolacyjnosc cieplnqg przegrdd;
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatoZzeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt zaopatrzony
bedzie z istniejqcych sieci i Zrddet w wode i energie elektrycznq oraz w energie cieplng i
paliwa, i efektywnie wykorzystywac bedzie te czynniki,
usuwania sciekdw, wody opadowej i odpaddw — scieki i wody opadowe usuwane bedq do
istniejgcych sieci, odpady usuwane bedg przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwa
mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego — zapewniajq to
wyspecjalizowane stuzby firmy;
niezbedne warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. W budynku
dworca projektuje sie wezet sanitarny dla podrdzinych, petentow instytucji publicznych, w
ktorym znajduje sie toaleta dla osob niepetnosprawnych. Na pietro mozliwy jest wjazd windgq
przeznaczonq dla oséb niepetnosprawnych. Budynek zaprojektowany jest na jednym poziomie
pozbawionym barier architektonicznych oraz ogrodzen. Na parkingu przed budynkiem dworca
oraz centrum handlowym zapewnia sie tgcznie 9 miejsc postojowych dla 0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m.
warunki bezpieczeristwa i higieny pracy — spetniono odpowiednie przepisy;
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektdw objetych ochrong
konserwatorskq - teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej;
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — obiekt jest odpowiednio usytuowany
na dziatce budowlanej, nastoneczniony, z wygodnym dojsciem z parkingow i otaczajgcego
terenu oraz w odlegtosciach okreslonych przepisami rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz z
uwzglednieniem linii zabudowy okreslonych w warunkach zabudowy;
poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw o0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej — obiekt szanuje
uzasadnione interesy osob trzecich, w tym zapewnia im wygodny dostep do drogi publicznej;
warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie budowy —
projekt zawiera informacje dotyczqcq bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, bedqgcq podstawq do
sporzqdzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wg projektu budowlanego, opracowanego przez biuro projektowe M.Art. Michat Szczesny,
ul. Modrzewiowa 30 15-238 Biatystok, na podstawie ktérego wydano pozwolenia na budowe.

Opis dotyczacy warunkdw ochrony przeciwpozarowej przytoczony ponizej:

PODSTAWOWE DANE OGOLNE

Projektowany obiekt ma funkcje handlowo-ustugowq. Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zalicza sie
do grupy budynkow niskich dwukondygnacyjnych.

Podstawowe dane liczbowe :

— Powierzchnia zabudowy - 195,09 m?
— Powierzchnia wewnetrzna - 356,42m’
— Liczba kondygnacji -2

—  Wysokos¢ budynku -885m

Drogi pozarowe i warunki lokalizacyjne

Dostep do drogi pozarowej z budynku spetniony jest zgodnie z warunkiem art. 12 pkt.7
rozporzgdzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Projektowany budynek jest usytuowany:
- od istniejgcych budynkow sgsiednich w odlegtosci:

* na styku z budynkiem handlowo-ustugowym etap |,

* inne budynki - 134,00m,

WYMAGANIA BUDOWLANE | KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU.
Caty budynek stanowi jedngq strefe pozarowq zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w magazynkach nie przekroczy 500 MJ/m?.

PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU | ODPORNOSC OGNIOWA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Budynek projektuje sie w klasie odpornosci pozarowej - D (§212 ust. 3 warunkdéw technicznych —
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dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku ZL Il jako odrebny budynek do klasy
,D” dla dwdch kondygnacji nadziemnych.
Odpornosc ogniowa elementdw budynku:
- gtéwna konstrukcja nosna budynku — R30
- strop — REI30, biegi i spoczniki — R30
- sciany zewnetrzne budynku — EI30
Konstrukcja i przekrycie dachu (NRO oraz materiaty niepalne) —spetniajgce wymogi aprobaty
technicznej systemu dachu Icopal w klasie RE15 oraz pokrycie spetniajgce NRO.
- klasa odpornosci ogniowej dotyczy rowniez elementow wraz uszczelnieniami ztgczy i
dylatacji,
- Sciany wydzielajgce kotfownie gazowq na catej wysokosci i strop nad kottowniq — REI 60
(dla drzwi zewnetrznych zamykajgcych kottownie odpornosci ogniowej nie wymaga sie).
- Sciana oddzielenia pozarowego w klasie REI60 z zamknieciem otwordw drzwiowych w
klasie EI30.
Wszystkie zastosowane elementy budynku zostang wykonane 2z materiatlow nie

rozprzestrzeniajgcych ognia.

STREFY POZAROWE

Projektowany budynek posiada jedng strefqg pozarowq o powierzchni wewnetrznej 356,42m* | nie

przekracza wartosci dopuszczalnej 8000m?2

WARUNKI EWAKUACJI

Do ewakuacji z pomieszczern handlowo-ustugowych z poziomu parteru budynku przewidziano
wyjscie ewakuacyjne o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 90 cm i wysokosci 2,0m. Dfugos¢
przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m. Drzwi na drodze ewakuacyjnej
bedq sie otwierac zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewngqtrz.

Do ewakuacji z pomieszczert handlowo ustugowych z poziomu | kondygnacji zaprojektowano
dojscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej 30m przy jednym wyjsciu w tym nie wiecej niz

20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Dtugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie
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przekroczy 40 m. Drzwi na drodze ewakuacyjnej bedq sie otwierac zgodnie z kierunkiem ewakuacji
na zewngtrz, a drzwei do pomieszczen na Il kond. Wyposazy¢ w samozamykacze (dot. drzwi
ograniczajgcych szerokos¢ komunikacji ewakuacyjnej). Na pietrze pomieszczenie nr 11 —
holl/poczekalnia, stuzy¢ bedzie pracownikom urzedu a nie ogdlnodostepnej komunikacji.

Drogi ewakuacyjne zostanq oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z Polskimi Normami.

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujgce instalacje przeciwpozarowe:

EWAKUACYJNE OSWIETLENIE AWARYJNE

Pomieszczenia biurowe nie sq doswietlone swiattem naturalnym, w zwiqgzku z czym oswietlenie

awaryjne ewakuacyjne jest wymagane.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

W budynku wykonany i odpowiednio oznakowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik prgdu,
wyfqczajgcy zasilanie w catym budynku dworca zintegrowanego jako oddzielnej strefy niezaleznej
do budynkdéw centrum handlowego. Przycisk sterujgcy zostanie umieszczony przy drzwiach

wyjsciowych z budynku (wg projektu elektrycznego).

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE TECHNICZNYCH INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Wszystkie przejscia instalacyjne o srednicy ponad 4 cm w Scianach klasy REI 120, REI60 bedg
zabezpieczone w klasie tej Sciany (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, kottowni, Sciana
wydzielenia stref pozarowych).

Budynek zostanie objety ochronqg odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
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Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest woda w ilosci 20 dm?/s i jest zapewniona z
tgcznie 7 hydrantdéw na sieci miejskiej DN160, DN200, DN225 zlokalizowanych przy terenie obiektu
handlowego, najblizszy budynku dworca hydrant dostepny jest w odl. 37m, kolejny hydrant
znajduje sie w odlegtosci 116m od budynku.

ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynek nie przekracza 1000m2 powierzchni oraz jest w klasie ZLIll, nie wymaga sie hydrantu

wewnetrznego

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe (o minimalnej masie jednostki 2kg) do gaszenia
pozaréw grup ABC (jedna gasnica do kazdego lokalu handlowego — 2 kg na 100m’ powierzchni).
Nalezy rozmiesci¢ gasnice przyjmujgc nastepujgce zasady:

- nie przekraczania powierzchni 100m? na jedngq jednostke

- dtugosc dojscia do sprzetu nie moze przekraczac 30m,

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m,

- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

WYTYCZNE WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ

Przy projektowaniu elementow wykoriczenia nalezy uwzglednic nastepujgce warunki:

- wyktadziny podtogowe powinny byc, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych,

- sufity podwieszone powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wpfywem ognia,

- wszystkie state elementy wyposazenia wnetrz powinny by¢ wykonane z materiaftow, co

najmniej trudno zapalnych.

WYKAZ WYBRANYCH POLSKICH NORM DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia ognhiowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

PN-65/M-51530. Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne.

PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN - 92/N - 01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczernstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

14 DOSTOSOWANIE BUDYNKU POD WZGLEDEM IZOLACYJNOSCI TERMICZNE!)

Przedmiotowy budynek, zostat dostosowany do obowigzujgcych norm w zakresie izolacyjnosci
termiczne;.

Dotyczy to wszystkich przegrdd zewnetrznych:
- POSADZKA NA GRUNCIE

Warstwy izolacyjne, oraz wykonczeniowe odpowiadajgce obowigzujgcym normom.
- SCIANY FUNDAMENTOWE

Zaktada sie wykonanie warstw izolacji termicznych, przeciwwilgociowych, oraz przeciwwodnych,
odpowiadajgcych obowigzujgcym normom.

- SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany murowane, z warstwa izolacji termicznej, wykofczone tynkiem elewacyjnym, oraz
oktadzinami elewacyjnymi.

- STROPODACHY

Ptyta stropowa, oraz wykonanie nowych warstw izolacji izolacji termicznych, przeciwwilgociowych,
oraz przeciwwodnych, odpowiadajgcych obowigzujgcym normom.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Michat Marczak
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej nr 48/DSOKK/2014
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SPIS RYSUNKOW

TYTUL SKALA NR RYS.
RZUT PARTERU 1:50 A.01
RZUT | PIETRA 1:50 A.02
PRZEKROIJE A-A | B-B 1:50 A.03
ELEWACIJE 1:100 A.04
ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWE 1:75 A.05
ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE) 1:75 A.06
RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH — PARTER 1:100 A.07
RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH — | PIETRO 1:100 A.08
KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK - PARTER 1:100 A.09
KOLORYSTYKA SCIAN | POSADZEK — | PIETRO 1:100 A.10
KLADY SCIAN PRZYKLADOWEJ tAZIENKI 1:50 All
ZESTAWIENIE TABLIC INFORMACYIJNYCH 1:10 A12
FASADA ALUMINIOWA 1:75 A.13




	1. przedmiot inwestycji	3
	2. istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu	3
	3. informAcJe  NA TEMAT OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKOWANEGO BUDYNKU	4
	4. informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	4
	5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego	5
	6. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego	8
	7. Rozwiązania materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych	9
	8 System oznakowania nawierzchni 	19
	9 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania         z obiektu przez osoby niepełnosprawne	22
	10 Konstrukcja obiektu oraz obliczenia statyczne	22
	11 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego	22
	12 Dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	22
	13 Warunki ochrony przeciwpożarowej	24
	14 Dostosowanie budynku pod względem izolacyjności termicznej	28
	1 . przedmiot inwestycji
	2 . istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu
	2.1 . projektowane zagospodarowanie działki lub terenu
	2.2 . urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
	2.3 . układ komunikacyjny, w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych
	2.4 . sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

	3 . informAcJe  NA TEMAT OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKOWANEGO BUDYNKU
	4 . informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia
	5 . Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
	5.1 Charakterystyczne parametry techniczne
	5.2 Zestawienie powierzchni BUDYNKU

	6 . Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
	6.1 Forma architektoniczna
	6.2 Funkcja i technologia pracy
	6.2.1  Funkcja
	6.2.2 Technologia pracy


	7 . Rozwiązania materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych
	7.1 Ściany zewnętrzne
	7.2 Posadzki 
	Posadzka na gruncie - p1:
	STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - p2:
	7.3 STROPODach
	7.4 Ściany wewnętrzne działowe
	7.4.1 Ściany wewnętrzne działowe
	7.4.2 Wykończenia wewnętrzne
	ściany wewnętrzne

	7.5 Sufity
	7.6 Posadzki
	7.7 Stolarka i ślusarka otworowa
	7.7.1  śCIANY OSŁONOWE ZEWNĘTRZNE 
	7.7.2 okna
	7.7.3 Stolarka i ślusarka  drzwiowa

	7.8 Wyposażenie elewacji i elementy wykończeniowe WEWnętrznE 
	7.8.1 Osłony grzejników
	7.8.2 parapety wewnętrzne
	7.8.3 balustrady wewnętrzne
	7.8.4 ŁAWKA DO POCZEKALNI 

	7.9 Wyposażenie elewacji i elementy wykończeniowe zewnętrzne 
	7.9.1 Obróbki blacharskie
	7.9.2 Drabinki 
	7.9.3 poręcze 
	7.9.4 ławki drewniane
	7.9.5 kosz na śmieci


	8 System oznakowania nawierzchni 
	9 Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania  		     z obiektu przez osoby niepełnosprawne
	10 Konstrukcja obiektu oraz obliczenia statyczne
	11 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego
	12 Dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	13 Warunki ochrony przeciwpożarowej
	PODSTAWOWE DANE OGÓLNE 
	WYMAGANIA BUDOWLANE I KWALIFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU.
	Projektowana klasa odporności pożarowej budynku i odporność ogniowa elementów  budowlanych.
	STREFY POŻAROWE
	WARUNKI EWAKUACJI
	INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE
	Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  
	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE  TECHNICZNYCH INSTALACJI UŻYTKOWYCH.
	ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
	ZAOPATRZENIE WODNE DO WEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
	WYPOSAŻENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 
	WYTYCZNE  WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNĘTRZ

	14 Dostosowanie budynku pod względem izolacyjności termicznej

