/ASILANIE 7 SIECI

14}

ztqcze ZK-PWP
~
= - u . 3x6A
o | — 4 ® —
® —
& —
¢ | kaseta sterownic
PWP
PFA
,L HDGs5x1
& @ o \N; R ®
\ 3
N, N ]
d d d
S N N A N q u_;t,;\
® S—(X— w
N Q—@—e) H
® & N, AN,
S @ L1
2 © L2
S % L3
& & o PEN / N

D0

RG UBIEKTU

Uktad spetnia wymagania zapisane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1966).

UWAGA:

Ukfad wytacznika Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu zainstalowac w ztgczu ZK-PWP na zewnatrz
budynku. Kasete sterowniczg zainstalowac przy wejsciu do budynku w migjscu wskazanym na rzucie. Jako
wytgcznik stosowac aparat z trzema stykami roboczymi, zwiernymi oraz jednym zwiernym stykiem
pomocniczym.

Potgczenie kasety sterowniczej z uktadem wytacznika wykonac przewodem HDGsbx1. Kable zasilajace
zgodnie ze schematem blokowym zasilania.

Lamki:
- H1 - czerwona - ZAKAZ WEJSCIA
- H2 - zielona - OBIEKT POZBAWIONY NAPIECIA. MOZNA PROWADZIC AKCJE GASNICZA

wylgcznik S1: typ DPX 630 z wyzwalaczem wzrostowym napigciowym (WW)
przekaznik K1:  SM4, 230V, NC + NO
przefacznik fazy aktywnej (PFA) np typu 16A 3x230V+N PF-431 F&F

Wszystkie aparaty zabudowane w ZK-PWP muszg by¢ dostosowane do pracy w zakresie temperatur
wystepujgcych na zewnatrz budynku.
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