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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

ST – 01. 01.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA 

KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-01.01.00 - "Wymagania 

odnośnie robót budowlanych  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do 

wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych 

obiektów budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.: 

DWORZEC ZINTEGROWANY W MŁAWIE,  POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 4810/3,  PRZY AL.  ŚW. 

WOJCIECHA

1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST
1.2.1. Przedmiot Robót

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania jest :

dokończenie obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na działce nr 4810/3 w Mławie, będącego w 

stanie surowym, stanowiącego V etap inwestycji obiektu handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy Al. Św. 

Wojciecha w Mławie i oddania go do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 

obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 

znajomością sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45213000-3 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  domów  handlowych,  magazynów  i  obiektów 
budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem

45215000-7 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych  opieki  zdrowotnej 
i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45230000-8 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei - wyrównywanie terenu

45231000-5 Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów  komunikacyjnych  i  linii 
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania  nawierzchni 
autostrad, dróg

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistycze

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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45262500-6 Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1.  ST 01.01.00 należy rozumieć i  stosować tylko i  wyłącznie w zakresie  przewidzianym powyżej  dla 

danego  zadania  inwestycyjnego.  ST  01.01.00.  należy  rozpatrywać  ze  Specyfikacją  Ogólną  Warunków 

Wykonania  i   odbioru  robót  budowlanych  ST-00.00.00.  zawierającą  wymagania  ogólne  nadrzędne  dla 

wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące

- budowa tymczasowych obudów i konstrukcji montażowych, rusztowań

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 

robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Określenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej 

i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, 

oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  odbioru robót budowlanych 

ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-

00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-przenośniki taśmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prościarki

- żurawie i dźwigi budowlane

- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu 

poziomego)

- drabiny, młoty, młotki, dłuta
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Ostatecznego  doboru  dokona  Wykonawca,  kierując  się  rachunkiem  ekonomicznym  przy  zapewnieniu 

warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegółowe

Przewody pracujące  pod  ciśnieniem  powinny mieć  wytrzymałość  dostosowaną  do  ciśnienia  roboczego, 

z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub 

o nieznanej wytrzymałości jest zabronione.

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny zapewniać 

bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z wyraźnym napisem 

informującym  o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane do przeładunku powinny 

odpowiadać  wymaganiom  wytrzymałościowym,  a  ich  dopuszczalne  obciążenie  powinno  być  trwale 

uwidocznione  wyraźnym napisem.  Pomosty lub  rampy,  przeznaczone do  przejazdu  pojazdów i  sprzętu, 

powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawierać prowadnice 

dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna przekraczać 5km/h.

Zawiesia  budowlane  powinny spełniać  wymagania  określone  w  przepisach  dotyczących  systemu  oceny 

zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od wielkości 

kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić:

1) przy kącie 45st. - 90%

2) przy kącie 90st. - 70%

3) przy kącie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 

120st.  Przy  użyciu  zawiesia  wielocięgnowego  w  celu  określenia  dopuszczalnego  obciążenia  roboczego 

należy przyjmować  stan  pracy dwóch  cięgien.  Przy użyciu  zawiesi  o  obwodzie  zamkniętym,  ich  łączne 

obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne 

obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej -20st. C, należy 

obniżyć o 50%. na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne obciążenia robocze oraz 

termin  ostatniego  i  następnego badania.  Wykonywanie węzłów na linach i  łańcuchach  oraz łączenie  lin 

stalowych na długości jest zabronione

Drogi  dla  wózków i  taczek  umieszczone nad poziomem  trenu  powyżej  1m powinny być  zabezpieczone 

balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną 

przestrzeń między poręczą a deską  krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości.

Żurawie należy zaopatrzyć w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu, a w przypadku 

udźwigu zmiennego powinien być podany jego wymagany udźwig przy określonych położeniach wysięgnika 

lub wózka na wysięgniku poziomym. Odległość między skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a 
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zewnętrznymi  częściami  konstrukcji  montowanego  obiektu  budowlanego  lub  jego  zabezpieczeń 

tymczasowych  bądź  stosami  składowanych  wyrobów,  materiałów  lub  elementów  powinna  wynosić  co 

najmniej 0,8m. Jeżeli drzwi kabiny żurawia znajdują sie na wysokości powyżej 0,3m ponad pomostami, przy 

kabinie  należy  zainstalować  schodki  lub  stałe  drabinki  z  poręczami,  ułatwiającymi  wejście.  W  okresie 

zimowym  w  kabinie  powinna  być  zapewniona  temperatura  nie  niższa  niż  15st.  C,  a w okresie  letnim 

temperatura w kabinie nie powinna przekraczać temp. zewnętrznej. Maszynista powinien mieć możliwość 

sterowania żurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzącej oraz możliwość opuszczenia kabiny w 

każdym roboczym położeniu żurawia.

Zabronione jest:

1) składowanie materiałów i wyrobów między skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a konstrukcją 

obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie osób w czasie pracy żurawia między obiektem budowlanym a podwoziem żurawia lub 

wychylanie się przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub 

po jej zakończeniu

4)  podnoszenie  żurawiem  zamrożonych  lub  zakleszczonych  przedmiotów,  wyrywanie  słupów  oraz 

przeciąganie wagonów kolejowych

5) podnoszenie żurawiem przedmiotów o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na konstrukcji żurawia

7) podnoszenie ładunków przy ukośnym ułożeniu liny żurawia

Poziome przenoszenie ładunku żurawim powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1m ponad 

przedmiotami  znajdującymi  się  na drodze przenoszonego ładunku.  W  czasie  mechanicznego załadunku 

i rozładunku materiałów i wyrobów przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy 

jest zabronione. Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy co najmniej 0,5m od położenia środka 

masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.

Stanowisko pracy operatora dźwigu budowlanego powinno się znajdować w odległości nie mniejszej niż 6m 

od konstrukcji tego dźwigu, przy czym operator ten powinien mieć możliwość obserwacji ruchu platformy na 

całej wysokości dźwigu. Nad stanowiskiem pracy przy załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę 

dźwigu  należy  wykonać  daszek  ochronny.  Daszek  ten  powinien  wystawać  co  najmniej  2m,  licząc  od 

zewnętrznej krawędzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiałów i wyrobów.

Dźwig  musi  zostać  wyposażony  w  urządzenia  sygnalizacyjne,  umożliwiające  porozumiewanie  się  osób 

między stanowiskami obsługi i odbioru. Dostęp z pomostów roboczych do platformy ładunkowej szybowych 

dźwigów budowlanych trzeba zabezpieczyć ruchomymi zaporami o wysokości 1,1m, w odległości 0,3m od 

krawędzi pomostu roboczego. Natomiast ładunek przewożony na platformie dźwigu zabezpiecza się przed 

zmianą  położenia.  Podniesienie  i  opuszczenie  kosza  betoniarki  powinno  być  poprzedzone  sygnałem 

umownym, w szczególności dźwiękowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiędzy  stanowiskiem  odbioru  mieszanki  betonowej  lub  zaprawy  a  operatorem  pompy  powinna  być 

zapewniona sygnalizacja.
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Przed przystąpieniem do przenoszenia,  rozbierania lub przedłużania przewodów służących do transportu 

mieszanki betonowej lub zapraw należy uprzednio wyłączyć pompę i zredukować ciśnienie w przewodach do 

ciśnienia atmosferycznego. W razie zatkania się przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, 

a w czasie rozłączania i oczyszczenia przewodu należy zawsze stosować środki ochrony indywidualnej.

Zabronione  jest  używanie  uszkodzonych  narzędzi.  Również  wszelkie  samowolne  przeróbki  narzędzi  są 

zabronione.

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

1) uszkodzonych zakończeń roboczych

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu

3) rękojeści krótszych niż 0,15m

Narzędzia  ręczne  o  napędzie  elektrycznym należy kontrolować  zgodnie  z  instrukcja  producenta.  Wyniki 

kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksowników do przesuszania pomieszczeń zamkniętych. Przebywanie osób w 

pomieszczeniach  osuszanych urządzeniami  grzewczymi,  wydzielającymi  szkodliwe  dla  zdrowia  spaliny w 

stopniu przekraczającym dopuszczalne ich stężenie jest  zabronione. Do takich pomieszczeń mogą mieć 

dostęp wyłącznie osoby obsługujące urządzenia grzewcze, mające nad nimi nadzór. Mogą one przebywać w 

tych pomieszczeniach wyłącznie przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji i dozoru 

tych urządzeń. Przed wejściem do tych pomieszczeń należy je przewietrzyć, a po wejściu do nich zachować 

niezbędne środki ostrożności.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM 

PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I 

KATEGORIE ROBÓT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynków                                                                           Nr WSZ 45210000-2  

5.1.1.  Roboty budowlane  w  zakresie  budowy domów handlowych,  magazynów i  obiektów budowlanych 

przemysłowych, obiektów budowlanych     związanych z transportem                                      Nr WSZ 45213000-3   

5.1.2.  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych  opieki  zdrowotnej  i  społecznej, 

krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej                                                               Nr WSZ 45215000-7   

Wymagania  zawarto  w Specyfikacji  Technicznej  Ogólnej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"
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5.2.  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii  komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu                                                                    Nr WSZ 45230000-8   

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych         

                                                                                                                                                                        Nr WSZ 45231000-5  

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli                                                             Nr WSZ 45232000-2   

Roboty pomocnicze

W  celu  zabezpieczenia  budowy przed wodami  opadowymi  należy wykonać  prosty system odprowadzeń 

rowkami trapezowymi o spadku 6-8%. 

W razie potrzeby należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów oraz drenów.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe                                                          Nr WSZ 45262000-1  

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowań                                                                                Nr WSZ 45262100-2  

Rusztowania  i  ruchome podesty robocze  powinny być wykonane i  użytkowane zgodnie  z dokumentacją 

producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz 

monterzy  ruchomych  podestów roboczych  powinni  posiadać  wymagane  uprawnienia.  Montaż  rusztowań 

należy wykonywać pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. 

Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 

techniczny  oraz  potwierdzeniu  jego  przydatności  do  określonych  robót  zapisem  w dzienniku  budowy 

dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

1) użytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania

6) oporność uziomu

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

1)  wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania 

narzędzi i niezbędnej ilości materiałów

2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy

4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku

5) mieć poręcz ochronną

6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego 

rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a pomiędzy pionami nie większa niż 40m
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Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa.

Liczbę  i  rozmieszczenie  zakotwień  rusztowania  oraz wielkość  siły  kotwiącej  należy określić  w projekcie 

rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie może 

być mniejsza niż 2,5 kN.  Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji  rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może wystawać poza 

najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5m ponad tą  

linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2m należy stosować balustrady od strony tej 

ściany.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. Natomiast 

usytuowanie  rusztowania  w  obrębie  ciągów  komunikacyjnych  wymaga  zgody  właściwych  organów 

nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i  przejść dla 

pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad.

Osoby  dokonujące  montażu  i  demontażu  rusztowań  są  zobowiązane  do  stosowania  urządzeń 

zabezpieczających  przed  upadkiem  z  wysokości.  Przed  montażem  lub  demontażem  należy  wyznaczyć 

i ogrodzić  strefę  niebezpieczną.  Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  podestów roboczych, 

usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są  dopuszczalne,  jeżeli  linie 

znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót , napięcie w liniach 

napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów 

roboczych są zabronione:

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność

2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10m/s

Zabronione  jest  pozostawianie  materiałów  i  wyrobów  na  pomostach  rusztowań  i  ruchomych  podestów 

roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 

znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w 

zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta.

Przepisy  określają  również  zachowanie  się  na  ruchomym  podeście.  Zabronione  jest  wykonywanie 

gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej 

stronie  ruchomego  podestu  roboczego  oraz  opieranie  się  o  ścianę  obiektu  budowlanego  przez  osoby 

znajdujące  się  na  podeście.  Również  łączenie  ze  sobą  dwóch  sąsiednich  podestów  roboczych  oraz 

przechodzenie z jednego na drugi są zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy 
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lub  uprawnioną  osobę  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz  działaniu  innych  czynników, 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 

10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym należy 

przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 

W  przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  czas  znajdujący  się  w górze  pomost 

ruchomego  podestu  roboczego  należy  opuścić  za  pomocą  urządzenia  ręcznego.  Naprawa  ruchomych 

podestów  roboczych  może  być  dokonywana  wyłącznie  w  ich  najniższym  położeniu.  Przemieszczanie 

rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome 

podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

5.3.2.2. Betonowanie                                                                                                                                     Nr WSZ 45262300-4  

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.

Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montażu powinien dokonywać zespół liczący przynajmniej 2 osoby

-  Należy zapewnić  środki  zabezpieczające  przed  możliwością  zawalenia  się  konstrukcji  usztywniających 

i rozpierających

-  Ręczne  podawanie  w  pionie  długich  przedmiotów,  a  w  szczególności  desek  lub  bali,  jest  dozwolone 

wyłącznie do wysokości 3m

- Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wys. 3m.

- Deskowania muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać odbiorowi.

-  Usuwanie  deskowania  i  rusztowania  następuje  po  osiągnięciu  przez  beton  wymaganej  wytrzymałości, 

określonej na próbkach.

-  Rusztowanie  rozbierać  stopniowo,  w  takiej  kolejności,  aby  nie  wywołać  szkodliwych  naprężeń  we 

wznoszonej konstrukcji.

- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem się 

elementów deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu deskowania należy przenieść w 

wyznaczone miejsce składowania, oczyścić i zakonserwować.

Powierzchnie szalunków przed betonowaniem powinny być idealnie czyste. W szalunkach drewnianych należy 

zwrócić  uwagę,  aby  deski  były  zdrowe,  gładkie  i  bez odłupań,  posiadały  ostre  krawędzie,  odpowiednie 

grubości,  a stopień wilgotności drewna nie przekraczał 20%.

Zastosowane do zwilżania szalunków środki powinny być w pełni kompatybilne z betonami i okładzinami 

wykończeniowymi.
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Posadzki betonowe

-  Dokumentacja  zawiera  przekroje  pionowe  podłóg  z  zaznaczeniem  grubości  i  rodzaju  poszczególnych 

warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urządzeń odwadniających.

- Przy wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 30cm, w to 

miejsce  powinien  być  ułożony i  ubity  piasek,  tłuczeń  kamienny,  gruz  lub  mieszanina  tych  materiałów, 

warstwami 15-20cm.

- Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10cm, równą powierzchnię górną, spadki w kierunku 

urządzeń odpływowych.

-  Dokładność  wykonania  podkładu  betonowego  należy sprawdzać  łatą   o  długości  2m.  Odchylenia  nie 

powinny przekraczać 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyrównawczej pod wykładziny z tworzyw sztucznych sprawdzana łatą nie powinna 

wykazywać odchyleń większych niż 1mm.

- Przed rozpoczęciem układania posadzki podkład powinien być starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.

- Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwóch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zależnych od wielkości skurczu materiału posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

-równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe ni 2 mm.

Jeżeli Projekt nie określa inaczej,  należy po rozdeskowaniu wszystkie wystające nierówności wyrównać za 

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawędzie betonu powinny być oszlifowane.

5.3.2.4. Roboty murarskie                                                                                                                    Nr WSZ 45262500-6  

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.

Roboty murowe prowadzić zgodnie z normą PN-B-03:1999.

Materiały wg normy PN-71/B-12008.

Cegły i pustaki powinny być wolne od wad, jak spękania lub odkształcenia, krawędzie powinny być płaskie i  

prostolinijne, a faktura powinna zapewniać właściwe przyleganie zaprawy.

Materiały nie mogą być zawilgocone bądź zatłuszczone.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno być wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.
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Roboty murowe powinny być poprzedzone wykonaniem robót ziemnych i fundamentowych wg powyższych 

wymagań.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów sprawdzić wymiary i kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej grubości spoin, do pionu i 

sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskoków i otworów.

W pierwszej kolejności wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki dziełowe grubości poniżej 1 cegły murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji.

Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 4,0m dla murów z cegły i 3,0m 

dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonywanych nierównocześnie stosować 

strzępia zazębione końcowe.

Stosowanie kilku rodzajów i klas cegieł i pustaków jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, że 

każda ściana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolację wodoszczelną poziomą wykonywać co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od izolacji ścian 

fundamentowych.

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczyć wierzchnie warstwy 

murów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Stosować spoiny zalecane przez producenta poszczególnych elementów.

Przy wznoszeniu ścian działowych wyższych niż 2,5m stosować zbrojenie z bednarki lub prętów.

Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murować szczególnie dokładnie, ścianki muszą mieć pełną 

spoinę i równą powierzchnię bez wyprawiania przewodów od wewnątrz.

Cegły licowe powinny być murowane równocześnie z całością muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustaków stosować nadproża z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub 

żelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów.

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie 

Ministerstwa Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa pt.  Warunki  Techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych.

Dokumentacja  zawiera  wskazówki  dotyczące  izolacji  wodochronnych,  ciepłochronnych,  akustycznych  i 

przeciwpożarowych  (rodzaje  materiałów,  grubości  warstw,  rozmieszczenie  szczelin  dylatacyjnych, 

impregnaty).

Przy wszystkich typach izolacji, należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ciągłości izolacji, wykonanie 

zgodnie z instrukcją producenta, oraz prawidłowe przyleganie do podłoża, w celu uniknięcia odkształcenia i 

uszkodzenia izolacji w trakcie użytkowania budynku.

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków:

a).  kiedy  panuje  bezdeszczowa  pogoda  lub  wykonano  zabezpieczenia  przeciwdeszczowe  oraz  kiedy 
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temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5st. C.

b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obniżony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na cały okres 

robót izolacyjnych

c). Kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości (wilgotność 

pon. 5%). Zaleca się nie podejmować prac szybciej niż 21 dni po betonowaniu.

d) Kiedy podłoża zostały przygotowane - wyrównane , odtłuszczone, odpylone i sprawdzone.

e) Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i sprzęt.

Izolacje wodochronne

- Stosować dla zabezpieczenia obiektów przed działaniem wody włoskowatej  w gruncie,  wody opadowej 

przesiąkającej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podłogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe

- Stosować w celu zabezpieczenia fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, elementów 

budowli położonych nad zwierciadłem wody, ścian i stropów pomieszczeń mokrych oraz tarasów, balkonów i  

stropodachów.

Izolacje przeciwwodne

-  Stosować  dla  zabezpieczenia  elementów budowli  posadowionych  poniżej  zwierciadła  wody gruntowej, 

kanałów i zbiorników.

Izolacje parochronne

-  Stosować  dla  zabezpieczenia  przegród  budowlanych  lub  niektórych  warstw  tych  przegród  przed 

przenikaniem pary wodnej.

Izolacje ciepłochronne

- Stosować materiały powietrzno-suche.

- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni.

Izolacje przeciwpożarowe

- Materiały do izolacji przeciwpożarowych powinny posiadać odporność ogniową zgodną z projektem.

- Przy stosowaniu izolacji pożarowych należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji producenta

Izolacje akustyczne

- Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji producenta

- Przejścia instalacji oraz połączenia ścian należy dodatkowo zabezpieczyć

- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni.

Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom.
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Izolacje powinny ponadto spełniać następujące warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy wypełnionych 

powietrzem, nie powinna mieć odprysków i złuszczeń.

2)  Powierzchnie  podłoża  pod  izolacje  bitumiczne  nie  powinny  być  zbyt  gładkie,  natomiast  dla  izolacji  

z tworzyw sztucznych powinny odznaczać się gładkością.

3)  Miejsca  przejść  przewodów  instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektrycznej  itp.  przez  warstwy 

izolacyjne powinny być uszczelnione za pomocą kołnierzy ze śrubami i pierścieni dociskowych. Dodatkowo 

na przejściach przez strefy pożarowe zastosować masy zaciskowe wg dokumentacji.

4) Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiałów do wykonania innych robót nie może odbywać się po wykonanej izolacji.

6)  Przy  wykonywaniu  izolacji  wymagających  zastosowania  rozpuszczalników  łatwopalnych   zachować 

przepisy ochrony przeciwpożarowej.

7) Izolacja pozioma fundamentów powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony.

8) Izolacja pozioma ściany cokołowej powinna być ułożona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczynać się od ławy fundamentowej i sięgać na wysokość 30-40 cm ponad 

teren.

10) Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian piwnicznych.

11) Izolacja podłogi powinna być ułożona na podłożu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustów podłogowych.

12) Wpusty podłogowe osadzać poniżej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasów lub stropodachów powinna mieć spadek min.2% w kierunku odpływu.

14) Progi i przejścia elementów przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne do wszystkich odbiorów zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru 

robót budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbiorów poniżej ujmują najbardziej istotne ale nie wyłączne aspekty odbiorów. Wszystkie odbiory 

powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami. 

Odbiór montażu rusztowań

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności z projektem montażu i instrukcją producenta

2) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnętrznej 

konstrukcji rusztowania
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4) sprawdzenie dozwolonych obciążeń oraz jakości i nośności zakotwień

5) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stężeń

6) zgodność ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podłoża, sprawdzenie posadowienia rusztowania

8) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających

9) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół.

Odbiór betonów

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału (rodzaju 

kruszywa, stosunku c/w, ilości wypełnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymałości betonu

3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych

4) sprawdzenie obecności wykwitów, pęknięć itp.

5) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór deskowań

Odbioru  dokonywać  przed  przystąpieniem  do  układania  w  deskowaniu  zbrojenia  a  przy  konstrukcjach 

niezbrojonych przed przystąpieniem do betonowania.

Odbiór robót obejmuje:

1)  określenie zgodności wykonanych robót z projektem

2) ocenę wytrzymałości deskowania pod kątem uniknięcia odkształceń formy w trakcie betonowania

3) ocenę jakości wykonania, gładkości powierzchni, prostolinijności krawędzi, prostopadłości krawędzi itp.

4) ocenę wilgotności i stanu drewna w przypadku szalunków drewnianych

5) ocenę czystości formy

6) ocenę rodzaju użytych odspajaczy pod kątem kompatybilności z betonem i projektowanymi okładzinami

Prawidłowość potwierdzić protokołem.

Odbiór robót w zakresie  posadzek betonowych i betonowych podłoży

Odbiór robót obejmuje:

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału, grubości 

warstw (dokładność do 5mm na każde 20m2 podłoża) i równości podłoża.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejności układania i grubości warstw izolacyjnych.

3)  określenie  szerokości  i  prostolinijności  spoin  (  szerokość  sprawdzać  miarką  z  dokładnością  0,5mm,  

natomiast prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3mm

4)  określenie  prawidłowości  wykonania  wymaganych  spadków  w  pomieszczeniach  narażonych  na 

zawilgocenie

5) określenie staranności wykończenia szczelin dylatacyjnych

6) określenie odporności chemicznej i szczelności materiałów.

7) zgodność ze stosownymi normami
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Odbiór robót montażowych

Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu

2) stan podpór oraz śrub fundamentowych i  ich usytuowanie

3) zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

4) stan elementów konstrukcji przed montażem i po montażu

5) wykonanie i kompletność połączeń

6) wykonanie powłok ochronnych

7) naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności

8) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór połączeń spawanych

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli - co najmniej wizualnej.

Badania wizualne powinny być przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmować:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidłowo umiejscowiono

2) oględziny powierzchni i kształtu spoiny

3) pomiar grubości i długości spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodności spawalniczych

5) zgodność ze stosownymi normami

Kontrola  jakości  połączeń spawanych powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel  mający 

przynajmniej pierwszy stopień kwalifikacji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbiór połączeń mechanicznych

Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem:

1) prawidłowego przylegania części, 

2) kompletności 

3) właściwej klasy śrub i nakrętek

4) zgodności ze stosownymi normami

Dokręcenie śrub należy sprawdzić młotkiem.

Badanie po sprężaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmować co najmniej  10% śrub,  a jeżeli 

liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia. W miejscu, w którym nakrętka śruby obróci się podczas 

kontroli więcej niż o 15st., należy sprawdzić całą grupę śrub. Jeśli śruba zostanie zakwestionowana, cała 

grupa powinna być wymieniona. 

Badanie sposobu dokręcania śrub powinno być przeprowadzone na próbkach odpowiadających połączeniom 

reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z użyciem sprzętu, wyrobów śrubowych i sposobu ich smarowania 

stosowanych przy montażu.

Badania  należy wykonywać w urządzeniu  pozwalającym na bezpośredni  pomiar  siły w śrubie  lub przez 

pomiar odkształcenia trzpienia śruby.

Wymaga się  aby stosowane przyrządy i  urządzenia pomiarowe miały dokładność  ±1% kontrolowaną co 

najmniej raz w roku.

Połączenia poprawiane lub uzupełniane należy poddać powtórnemu odbiorowi.
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Odbiór robót murowych

Mury  z  cegły,  pustaków  i  bloczków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej 

i stosownymi normami.

Należy zwrócić szczególną uwagę na:

1) ustawienie i zamocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodności przebiegu murów z projektem, 

3) zgodność materiałów z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku 

4) odchyłki od pionu i poziomu, gładkość powierzchni

5)  szerokość  i  staranność  wykonania  spoin,  zwłaszcza  w  ścianach  jednowarstwowych  pod  kątem 

przewodnictwa ciepła

6) spękania, stan poszczególnych cegieł, pustaków lub bloczków w murze

7) zgodność ze stosownymi normami

Odbiór robót izolacyjnych

Odbiory powinny następować po następujących etapach robót:

- po przygotowaniu podłoża,

- po wykonaniu każdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiór  ostateczny  następuje  po  sprawdzeniu  szczelności  izolacji,  ciągłości  izolacji,  występowania 

ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,  prawidłowości  połączeń,  grubości  i  kolejności  warstw,  a  także 

sprawdzenia zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu 

wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

−Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

−aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę

−instrukcje i karty katalogowe producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych

−Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

−umowa z Inwestorem

−Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

−Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360  ustawa "O systemie oceny zgodności" z 30.08.2002r z późn. zm. 

   i powiązane rozp.

−Dz.U. z 2016 r. poz. 1570  ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z późn. zm. i powiązane 

rozp.

−Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie  Min.  Pracy i  Opieki  Socjalnej  z  26.09.1997 w sprawie  ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

−Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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wykonywania robót budowlanych z 6.02.2003r

−Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27.07.2004r

−Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min.  Gospodarki  z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 

podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych 

i drogowych

−Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Środowiska z 29.11.2002r w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego.

−Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z późn. zm. 

I powiązane rozp.

−Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U. 2013 poz. 21 "O odpadach" z 14.12.2012r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz. U. z 2018 r. poz. 620   ustawa "O ochronie przeciwpożarowej" z 24.08.1991r z późn. zm. i 

powiązane rozp.

−Dz. U. z 2019 r. poz. 755.  ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z późn. zm. i powiązane 

rozp.

−Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i górnicze" z 4.02.1994r z późn. zm. i powiązane rozp.

−Dz. U. z 2018 r. poz. 1191  ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z późn. 

zm. I powiązane rozp.

−Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późn. zm. i powiązane rozp.

−normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane wynikające z zakresu robót budowlanych


