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Legenda
zasilanie / powro6t instalacji c.o. - grzewczej - prowadzi¢ w pod
___________ stropem lub przy posadzce w listwach maskujgcych
zasilanie instalacji c.t.
powr6t instalacji c.t.
oL—a Grzejnik ptytowy
| - przewody prowadzone w listwach maskujacych
s - przewod prowadzone pod stropem
- przewody prowadzone w bruzdach 16 x 2.0 - Srednica rury

3,7m - dtugos$¢ rury

OPIS POMIESZCZENIA

+20 °C
dwym: 774 W

AN wymagana moc

ogrzewania w pomieszczeniu

obliczeniowa temperatura
wewnetrzna

OPIS GRZEJNIKA

t rzejnika
dtugos$¢ grzejnika —
[700 mm] NO 22/6Q0

e ﬁ /I 1.02 Rozdz. +20 °C] :— wysokosé grzejnika
S 4 (pWym 423 W Instalacje c.o. wykona¢ z rur typu BOR PLUS STABI i prowadzi¢ w strefie przy posadzce]
L ) lub pod stropem w listwach maskujgcych. Najwyzsze punkty instalacji nalezy
odpowietrzyé, a najnizsze odwodni¢. Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody
budowlane powinny byé wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
Rozdz./ Serwer rurociagéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego montazu
uchwytéw statych i przesuwnych.
Grzejniki zasilane od boku zostang przymocowane do $ciany za pomoca uchwytow
mocujgcych. Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz
i b ! przegrody posiadajgce odporno$¢ ogniwg EIl 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢
,"’ 3 , : do odpornos$ci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI.
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/ | - K—= gres . | ? 1. Dlugosci przewodow nalezy sprawdzi¢ ze stanem
| | [ 717 20 _3_ rzeczywistym i w razie réznic domierzyé na budowie.
o / r 24m 2. Instalacje c.o. prowadzi¢ zachowujac warunki kompensacji wydtuzen zgodnie z
/ § 1.03 Szatnia damska|+20 ° 15 zaleceniami producenta rur.
/ | o Pwym|232 W) 3. Przy przej$ciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione
BALUSTRADA SZKLANA +3,675 : 2 L A po obu stronach piankg peczniejaca PU.
s oo o v e < \\ i ) A F de-l20 "Rl 4. Catosc¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
PORECZ STALOWA D PROFILU | NI\ 4] 2 E/ ( C;W?m“ Ol/l Z(J 5 5. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji.
| B2k zienka +20 °C) UL /. 6. Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
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’ . - Lazienka jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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NAZWA RYSUNKU

Rzut pietra - instalacja C.O0. i C.T.
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