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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

ST - 01.03.00 — Wymagania odnosnie robét w zakresie pierwszego wyposazenia

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.03.00 - "Wymagania
odnosnie robot w zakresie pierwszego wyposazenia" odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych w zakresie pierwszego wyposazenia obiektéw budowlanych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestyc;ji pt.:

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE, POLOZONY NA DZIALCE NR 4810/3, PRZY AL. SW.

WOJCIECHA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdét bedgcych tematem niniejszego opracowania jest

dokonczenie obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na dziatce nr 4810/3 w Mtawie, bedgcego w

stanie surowym, stanowigcego V etap inwestycji obiektu handlowo-ustugowego, zlokalizowanego przy Al. Sw.

Wojciecha w Mtawie i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz

znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robo6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty podstawowe w szczegdlnosci obejmujg dostawe i montaz wyposazenia, mebli i urzgdzen opisanych
kodami wg WSZ:

30000000-9 Maszyny biurowe i liczace, sprzet i materiaty, z wyjgtkiem mebli i pakietéw oprogramowania
39000000-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe z wytgczeniem oswietlenia
39160000-1 Meble szkolne

51000000-9 Ustugi instalowania (z wyjgtkiem oprogramowania komputerowego)

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.03.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.03.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogolng Warunkow
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajagcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- pomiar wymiarow rzeczywistych na budowie wyposazanych pomieszczen, wraz inwentaryzacjg punktéw
przytgczeniowych, sieci i instalacji

- opracowanie ofertowego projektu wyposazenia wnetrz, zawierajgcego ostatecznie zaproponowane przez


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-szkolne-4739
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Wykonawce meble i urzadzenia, wraz z wymagang dokumentacjg oraz przedstawienie Zamawiajgcemu i
Projektantowi do akceptacii
- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.- Ustugi instalowania Nr WSZ 51000000-9
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Pomieszczenia Schroniska nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, tatwozmywalny,a takze

odporny na uzywane w Instytucie srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia,

Prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja, ktéra powinna okresla¢ podstawowe wymagania wzgledem
wyposazenia.

Przed przystgpieniem do wyposazania obiektu muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty budowlane stanu
surowego. Urzadzenia wymagajgce podigczen instalacyjnych mozna wykonywaé réwnolegle z pracami

wykoriczeniowymi i instalacyjnymi. Meble i wyposazenie ruchome nalezy dostarczaé po wykonaniu posadzek,



DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

tynkéw i powtok malarskich.
Pomieszczenia przeznaczone do wyposazenia powinny by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, rdzy, wapna,
olejéw, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne;j itp.

Wykonawca robo6t odpowiada za zabezpieczenie wyposazenia przed kradziezg lub uszkodzeniem.

Opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce wyposazenia meblowego. Wykonawcy mogg przedstawic
oferty réwnowazne. Wykonawcy mogg zaproponowacC rozwigzania réwnowazne o takich samych
parametrach lub je przewyzszajgce, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie rownowaznosci. Zamawiajgcy
akceptuje oferty réwnowazne, m.in. o ile spetnione sg minimalne grubosci podanych materiatow oraz
komponentéw. W przypadku oferowania mebli rGwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z
nazwg handlowa oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i urzadzen, a w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizyé wymagania,

ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw w zakresie +/- 5%, pod warunkiem udowodnienia mozliwos$ci
montazu urzgdzenia we wskazanej lokalizacji. Nie dopuszcza zmiany szerokosci i gtebokosci stotdow i szaf

oraz zmiany zakresu regulacji wysokosci stotéw, biurek, szaf.

Zamowione urzgdzenia nalezy wyceniac i dostarcza¢ jako kompletne zestawy pod kgtem celu ktéremu majg
stuzy¢. Ze wzgledu na ilo$¢ i r6znorodnosé wystepujgcych w Instytucie urzgdzen, Wykonawca jest
zobowigzany do maksymalnego ograniczenia ilosci roznych dostawcow i producentéw sprzetu do
niezbednego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdblnosci nalezy zapewni¢ taki dobor dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegdlnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt

wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz
sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkgiji.
Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz zaprojektowany badz
wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z
wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujgcej i pozyskania

wymaganych aprobat.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku do
uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid

czy UDT.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
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dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w

zakresie obstugi dostarczonych urzadzenh.

Dostarczone urzadzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania
do uzytku. Wytworcy dostarczonych urzgdzen powinni dysponowaé autoryzowanym serwisem na terenie
Polski.

Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ wyposazenia z dokumentacjg, aprobaty techniczne, dopuszczenia,
prawidlowos¢ podtgczen, doktadnos¢ montazu, jakos¢ wykonczenia styku wyposazenia wbudowanego ze
Scianami i podtoga, zabrudzenia i uszkodzenia wyposazenia, oraz elementéw budowlanych w trakcie

realizacji dostaw, kompletnos¢ instrukcji uzytkowania i dokumenty serwisowo-gwarancyjne.

5.1.- Maszyny biurowe i liczgce, sprzet i materiaty, z wyjgtkiem mebli i pakietéw oprogramowania
Nr WSZ 30000000-9

Zestawy komputerowe powinny spetnia¢ zalecane wymagania najnowszej wersji systemu operacyjnego
MS Windows oraz pozostatego zainstalowanego oprogramowania. Zestawy komputerowe powinny by¢
wyposazone w najnowszy system operacyjny MS Windows, pakiet biurowy np. OpenOffice, program
antywirusowy klasy Norton Symantec, Eset Nod lub Kaspersky, przeglagdarke graficzng typu Irfan View lub
FastStone, oraz archiwizer typu WinZip lub WinRar.

Zestawy komputerowe nalezy wyposazy¢ w pre-instalowany pakiet oprogramowania uwzgledniajgcy

systemy projektowane w ramach proj. Instalacji niskoprgdowych.

Zestawy komputerowe powinny by¢ dostarczone w stanie kompletnym i gotowym do uzytkowania z
punktu widzenia celu ktéremu maijg stuzy¢. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc komplet

dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcje obstugi do wszystkich urzadzeh.

5.2.- Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe z wytgczeniem oswietlenia
Nr WSZ 39000000-2

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane. Pod pojeciem
systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, kitére mozna fgczyé ze sobg w réznych konfiguracjach oraz
pozwalajgce w przysziosci na rozbudowe. Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zatgczyt

katalogi, foldery przedstawiajgce proponowane systemy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow
dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé
sktadane (§ 5.1), Zamawiajacy wymaga:

Wraz z ofertg nalezy zatgczy¢ wszystkie wymienione w opisie certyfikaty i atesty. Certyfikaty i atesty
maja by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Dokumenty te majg by¢ opisane w sposdb nie budzgcy watpliwosci do jakich mebli sg dedykowane (nazwa
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widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu, folderze).

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla nalezy przedstawié¢
minimum jedng, osobng karte katalogowg (formatu minimum A4), na ktoérej bedzie przedstawiony
proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego,
nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajgcy dostrzec
szczegoty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegdly techniczne mebla pozwalajgce
zweryfikowac czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywac
w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, ktérych wymiary nalezy dostosowac do stanu rzeczywistego

na budowie np. kuchni, zabuddéw indywidualnych itp.

Meble kuchenne nalezy wykona¢ jako szczelnie przylegajace do podtogi, Scian oraz miedzy sobg nawzajem,
blaty ciggéw meblowych nalezy wykona¢ w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowac trwate, estetyczne i
szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi uszczelni¢ przezroczystym
silikonem.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamdwienie wraz z wyposazeniem przed
montazem nalezy szczegétowo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym.

Meble nalezy wykona¢ na ndézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtog.

Przy wykonywaniu otworéw w glazurze nalezy stosowaé $rodki techniczne zapobiegajgce skruszeniu

materiatu i poslizgom wiertfa.

Biurka i stoty maja by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ fgczenia z innymi meblami w
réznych konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiadajg certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci
mebli biurowych: PN-EN 527-1:2004 oraz PN-EN 527-2: wystawione przez niezalezna jednostke
certyfikujgca, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Biurka i stoty majg spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973).
Blat ma by¢ wykonany z piyty wiérowej, tréjwarstwowej spetniajgcg norme E1, grubosci 22mm, pokryty
laminatem HPL o grubosci min 0,40 mm. Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV o
grubosci 2,0 mm w kolorze blatu. Konstrukcja ma sklada¢ sie ze stelaza poprowadzonego wzdtuz
zewnetrznej krawedzi biurka lub stotu oraz nég z ptynng regulacjg wysokosci w zakresie 60-82cm. Stelaz ma
by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm. Ze wzgledow
jakosciowych rama stelaza nie jest spawana (fgczenia wykonane sg przy pomocy mimosrodow), zapewniajgc
tym samym jednorodnos¢ konstrukcji. Nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a nie do blatu — dzieki
jest zwiekszona wytrzymatos¢ i trwatos¢ mebla oraz tatwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i
zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci. Biurka i stoty przystosowane sg do
zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Biurka typ 1-8

posiadajg nogi proste, rurowe. Pozostate biurka posiadajg nogi w ksztatcie odwrdconej litery , T”

Przyktadowe rozwigzania:
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Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Szafy maja posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg dotyczgcg jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006
wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i
Certyfikacji. Ze wzgledu na jakos$¢, wytrzymato$¢ i powtarzalno$¢ szafy maja byé klejone i $ciskane na prasie
w procesie technologicznym w fabryce i w catosci transportowane do miejsca uzytkowania. Obudowa i drzwi
majg by¢ wykonane z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm. Pétki maja byé wykonane z piyty
widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min 22mm. Plecy wykonane z ptyty widérowej tréjwarstwowej, grubosci min
12 mm. Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty. Regulacja
wysokosci pétek ma byé skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek konstrukcyjnych). Potki maja by¢
mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu wyszarpnieciu, jednoczesnie
zapewniajgce docisk boku szafy do potki wraz ze zwiekszeniem obcigzenia potki. Szafy maja byc¢
wyposazone w cokét z tworzywa sztucznego wysokosci 8 cm w kolorze RAL 9006. Szafy majg posiadaé
ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 nozek zakonczonych plastikowymi
talerzykami o $rednicy 3 cm, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji
poziomowania ma dokonywac sie od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. Szafa
ubraniowa ma by¢ wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz dwie potki — gorng i dolng. Zaluzje maja byé
wykonane z tworzywa sztucznego. Zakonczenie ma by¢ wykonane z listwy metalowej w kolorze RAL 9006. W
listwie ma byé umieszczony zamek. Prowadnice majg by¢ z tworzywa sztucznego w kolorze RAL 9006 i
musza by¢é umieszczone na ptycie (nie mogg byé wpuszczane — frezowane — w ptyte). Wszystkie drzwi maja
posiada¢ zamek patentowy. Klucz i zamek majg posiada¢ swoj indywidualny numer. Zamek w drzwiach ma
by¢ osadzony bez uzycia dodatkowej ostony w postaci pierscienia — otwdr pod zamek musi by¢ idealnie

wykonany (nie dopuszcza sie najmniejszych uszczerbkéw w plycie)

System konteneréw ma stanowi¢ uzupetnienie systemoéw biurek, stotéw i szaf. Kontenery ma posiadac
wysokos¢ dostosowang do schowania pod biurko. System konteneréw ma posiadac certyfikat zgodnosci z
normami dotyczgcymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez niezalezna jednostka
uprawniong do certyfikowania, np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Kolorystyka i uzyte materiaty
maja by¢ spdjne z kolorystyka i materiatami uzytymi do produkcji zaréwno biurek i stotéw jak i szaf. Kontenery
maja by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatos¢ w warunkach intensywnej eksploatacji
w obiektach uzytecznosci publicznej. Kontenery maja by¢ w catosci wykonane z plyty widrowej spetniajgcej
norme E1. Obudowa i fronty maja by¢ wykonane sg ptyty wiérowej grubosci 18mm, plecy kontenera z ptyty
widrowej grubosci 12mm. Wszystkie widoczne krawedz sg trwale zabezpieczona doklejkg PCV lub PP w
kolorze ptyty. Kontenery maja by¢ wyposazone w kétka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm, dwa
przednie majg posiada¢ blokade jazdy. Kontenery majg posiada¢ zamek centralny z wktadkg patentowa,
blokujacy jednoczesnie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swéj indywidualny numer. Wkiady
szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego — dopuszczalne obcigzenie szuflad do
25 kg kazda. Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane, zapewniajgce wysuw szuflad w zakresie 90%.
Kontener ma posiada¢ 3 szuflady, gérna szuflada zawsze ma by¢ pidrnikiem. Kontener ma posiadac
zabezpieczenie przed wysunieciem dwoch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie dotyczy piérnika). Kontener
nie moze posiada¢ uchwytéw, zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami kontenera ma by¢ przerwa

pozwalajgca swobodnie wtozy¢ palce rak i wysunagc¢ szuflady
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Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1335-1:2004 oraz PN-EN 1335-02:2002
wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujgcg np. COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Fotel
obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 1 grudnia
1998r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973). Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa w kolorze polerowanego aluminium, z
kétkami jezdnymi. Konstrukcja fotela ma by¢é metalowa (odlew aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢
potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, bedgcym integralna czescig catego mechanizm. Regulacja
wysokosci ma by¢ w zakresie 400 — 500mm. Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm. Regulacja
podparcia ledzwiowego. Regulacja kata nachylenia siedziska ma by¢ od 0 ° do + 5 ° Fotel ma miec
mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia oparcia do -30°. Mechanizm
synchro ma byé wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza siedzgcego).
Konstrukcja podtokietnikéw ma byé stalowa z naktadkami z migkkiego poliuretanu (PU). Podtokietniki majg
by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na
ptynne rozsuwanie kazdego podiokietnika w zakresie 0-4cm. Podtokietniki majg posiada¢ skokowa regulacje
wysokosci i regulacje kata potozenia. W wersji dla kierownikow fotel ma posiadaé zagtéwek. Tapicerka ma
mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 100 ty$ cykli w
skali Martindala), gestej strukturze tkania, mie¢ gramature min 500 g/mkw, a w pomieszczeniach

laboratoryjnych i medycznych — powinna by¢ tatwozmywalna w wykonaniu higienicznym.

5.3.- Ustugi instalowania Nr WSZ 51000000-9

Dla urzgdzen dostarczanych w ramach dostaw specjalnych, takich jak np. komora chiodnicza, agregat
pradotworczy, itp., Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt montazu i rozruchu urzadzenia.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty pozwalajgce na oddanie budynku do
uzytku zgodnie z przeznaczenie, min. dokumenty przewozowe, homologacyjne, uzgodnienia PZH, sanepid
czy UDT.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw
przytgczenia na etapie wykonania stanu surowego oraz sprawdzenie realnych warunkéw na budowie, pod
katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkgiji.

Jezeli wybrany przez Wykonawce dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz zaprojektowany badz
wykonany, jest zobowigzany do dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, razem z
wykonaniem projektu zamiennego, przeprowadzeniem niezbednej procedury certyfikujacej i pozyskania

wymaganych aprobat.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji dotyczacej obstugi
dostarczonych urzadzen, w jezyku polskim. Powinien takze przewidzie¢ jednorazowe szkolenie personelu w

zakresie obstugi dostarczonych urzadzenh.

Dostarczone urzgdzenia powinny by¢ objete gwarancjg i serwisem na okres min. 2 lat od momentu oddania
do uzytku. Wytworcy dostarczonych urzadzen powinni dysponowaé autoryzowanym serwisem na terenie
Polski.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odbiorowych oprécz zawartych w Specyfikacji Ogdlne;j

Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)
- Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r z p6zn. zm.

i powigzane rozp.

-Dz.U.z2016 r. poz. 1570 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane
rozp.
- Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r
- Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 27.07.2004r
- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.
- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6ézn. zm.

| powigzane rozp.


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U. 2013 poz. 21 "O odpadach" z 14.12.2012r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz. U.z2018 r. poz. 620 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pozn. zm. i
powigzane rozp.

-Dz. U. z2019r. poz. 755. ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
-Dz. U.z2018 r. poz. 1191 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn.
zm. | powigzane rozp.

- Dz. U. 22018 r. poz. 917 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane wynikajgce z zakresu robot budowlanych



