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LEGENDA

Vn =80 m3/h - Nazwa lini nawiewnej llos¢ powietrza
Vw =50 m3/h - Nazwa lini wywiewnej llo$¢ powietrza
tn i ZOOC - temperatura nawiewu lato

tn =20°C - temperatura nawiewu zima

1 Instalacja nawiewna
[ 1 Instalacja wywiewna
Instalacja freonowa

200x200 - szeroko$¢ x wysokos$¢ kanatu
@125 - srednica kanatu
K - kratka w drzwiach

R

- rewizja kanatéw wentylacyjnych

UWAGI:

1.

Wentylatro dachowy dla wc
parterze na podstawie
ttumiacej V = 400 m3/h
sprez 150 Pa N=90W 230V

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

W przypadku wystapienia kolizji nowoprojektowanych instalacji sanitarnych z
istniejaca konstrukcjg badz infrastruktura techniczng nalezy przerwac prace w celu
uzgodnienia rozwigzania zaistniatej kolizji z projektantem.

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i urzadzenia muszg
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czegsci opisowej projektu sg integralng czescia
niniejszego opracowania.

UWAGA
1. Dlugosci przewodoéw nalezy sprawdzi¢ ze stanem
rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.
2. Przy przejsciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione po obu stronach piankg peczniejaca PU.
3. Catos¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
4. Kanaty wewnatrz budynku zaizolowa¢ matami kauczukowymi o gr. 4 cm. Pozostate kanaty
na zewnatrz nalezy zaizolowac¢ wetna gr 8 cm dodatkowo pokryte ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowane;.
5. Wszystkie produkty zastosowane na obiekcie muszg bezwglednie posiada¢
Krajowe Oceny Techniczne/ atesty / a takze posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w polskim budownictwie.
6. Centrale i agregat nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej zgodnie z projektem branzy
konstrukcyjnej
7. Wszystkie instalacje powinny by¢ oznaczone tzn. typ lini / kierunek
przeplywu / przejcia p.poz / wszystkie zawory i armatura.
8. Wszystkie urzgdzenia nalezy zamoéwi¢ z elementami automatyki
stanowigcymi nieodzowng czescig urzadzen.
9. Dla wszystkich urzagdzen nalezy zapewni¢ dostep serwisowy zgodnie z
zaleceniami producenta urzadzen.

10. Przy prowadzeniu kanatéw nalezy mie¢ na uwadze pozostata infrastrukture
techniczng w tym teletechniczna , elektryczna , wod-kan. i c.o. a takze
konstrukcje budynku.

11. Cafg instalacje nalezy wyregulowac i dostosowa¢ do projektowanych

wydajnosci powietrza. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,rozporzadzeniami i normami oraz z wiedza techniczna.

UWAGA DO KLIMATYZACJI
. Przewody instalacji klimatyzacji prowadzic w

przestrzeni stropu podwieszanego
. Instalacje wykonac z rur miedzinych laczone na lut twardy
Przewody wewnatrz zaizolowac otulinami gr. 9mm
na zewnatrz 25mm z folia zabezpieczajaca przed
UV(dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy satlowej
ocynkowanej)
Dlugosc przewodow nalezy sprawdzic na budowie
ze stanem istniejacym budynku
. Przy prowadzeniu nowoprojektowane;j instalacji
klimatyzacji nalezy miec na uwadze istniejaca
konstrukcje budynku a takze infrastrukture
Projekt nalezy rozpatrywac z pozostalymi branzami
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multisplit 0.03 i
0.05 Qch =47
kW Qg = 5,3 kW
N=1,7 kW 230V

0,77x0,55x0,23m

Wentylatro dachowy dla wc
na parterze na podstawie
ttumigcej V = 270 m3/h
sprez 150 Pa N=90W 230V
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Split dla pom.,
G kasowego 0.02 — :
Qch = 2,5 kW komin izolowany nierdzewny
N=0,8 kW 230V np. Kominflex lub Einstel
masa 26kg $rednica wg projektu sanitarnego
wym.
0,72x0,48x0,23m izolowany wvwietrzak
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