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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat |

w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem o ) ) )
do robof powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. NiezgodnoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi

a branzowymi powinny zostac wyjasnione z Gtownym Projektantem.

2. Nie wolno brat wymiaru bezpoSrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru

w_naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r 6znicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest
przekazac t3 informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z r éwnolegta
biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow 3

w uzytym programie CAD moqa wystapic niewielkie niezgodnoSci sumy
wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
zabezpieczyc do 55%:& odpornoSci ogniowej przy uzyciu mas, klap
p-poz, obejm, opasek, kaset ogniowych -"systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc )
do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

*. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu
Budowlanego nalezy uzgodnic 3

z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie
propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptadji.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) ) )
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producent ow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych. » 3

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoSt materiat ow

i wykonywanych robot.
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Oznaczenia graficzne na $cianach — piktogramy i tablice wykona¢ zgodniez & 8 e WC d-.? Galeria Handlowa _
[ 1]

opisem i rysunkami w Wytycznych dla oznakowania stategostac;ji MH
pasazerskich Ipi-2. Piktogramy powinny by¢ zamieszczone w kwadratach o ° 2 o o

o T
ostrych rogach . Nalezy zachowac¢ precyzyjnie okreslong odlegto$¢ znakow T b T E m_. m<<_m.nm©0 <<O_n_mnjm
miedzy soba. Strzatki kierunkowej nigdy nie nalezy umieszczac w ramce. 2
Tekst informaciji pisanych nalezy ograniczyc do minimum stosujac czcionke 1400
Myriad Pro i jej odmieny zgodnie z uchwatg. Zalecae si¢ komponowanie 40 100 30 100 . 990 100 .40
talblic zbiorczych informacyjnych dla utatwienia orientacji pasazerom.
Kolorem podstawowym w systemie informacji wizualnej pasazerskiej jest N )
Kolor granatowy Pantone 295C (cmyk 100, 560,34, RAL 5003, RGB: 10, 8 | Kasa Wyjscie

g Y (cmy ..w T W;ﬂnlr Tickets v\.miw ¢
43,85) oraz kolor biaty — kolor napiséw. Kolor granatowy stosowac¢ nalezy g
jako tto informacii, piktogramow. Kolor biaty nalezy stosowac jako tto jedynie o 0 )
. o ) o 8 Galeria Handlowa

w przypadku piktogramow i informacji dotyczgcych ustug zewnetrznych poza 2]
dworcem. Wszystkie informacje nalezy przedstawiac w jezyku polskim oraz ]
angielskim. 3 al. Swietego Wojciecha
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