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Wspornik W-1

szt.5

dodatek na spoiny 1,8%
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ZESTAWEENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Poz.

Profil

Dfugosé | Liczba Masa [kq]
[mm] [szt] jedn. | 1 szt. [ razem

Materiaf | Uwagi

Wspornik

W-1

Sszt.

1

C 100

1600 1 10,6 17 17 S2350R

2

HEA 100

1194 1 16,7 19,9 19,9 S2350R

3

HEA 100

1618 1 16,7 27 27 S2350R

Razem masa 1 elementu

kg 63,9

Dodatek na spoiny 1,8%

kg 1,2

RAZEM MASA 5 ELEMENTU(OW) kg] | 325,5

[ RAZEM NA RYSUNKU

[ [kq] [ 3255 |

96

18

STAL: S235
UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac¢ wraz z opisem technicznym, czescia architektoniczng
niniejszego projektu oraz projektami branzowymi.

2. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe
85 pm. W elementach zamknigtych wykona¢ odpowiednie otwory
technologiczne wymagane w procesie cynkowania.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. Wymiary podano w milimetrach.
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INWESTOR

MIASTO MLAWA
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06-500 MLAWA

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA
ZINTEGROWANEGO W Mt AWIE,
DZ. NR 4810/3

OBIEKT

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

PROJEKTANCI UPRAWNIENIA PODPISY
mgr inz. Szymon Korbel SLK/6697/PBKb/1?

NAZWA RYSUNKU

Wspornik W-1

FAZA PROJEKTU BRANZA

PW KONSTRUKCJA

SKALA NR RYSUNKU

110, 1:20
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