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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
ST - 01. 01.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.01.00 - "Wymagania
odnos$nie roboét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE, POLOZONY NA DZIALCE NR 4810/3, PRZY AL. SW.

WOJCIECHA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robd6t bedgcych tematem niniejszego opracowania jest :

dokonczenie obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na dziatce nr 4810/3 w Mtawie, bedgcego w

stanie surowym, stanowigcego V etap inwestycji obiektu handlowo-ustugowego, zlokalizowanego przy Al. Sw.

Wojciecha w Mfawie i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych

Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie

obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz

znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robd6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii rob6t

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlno$ci obejmuja:

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazynéw i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej
i spotecznej, krematoridw oraz obiektdw uzytecznosci publiczne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei - wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze

45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowan

452623004  Betonowanie

45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
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45262500-6  Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.01.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.01.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacjg Ogdélng Warunkéw
Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogélne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
- budowa tymczasowych obuddw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto Zzadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych,
oprécz zawartych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
3.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogélne zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-
00.00.00.

Zalecany park maszynowy:

-przenosniki tasmowe,

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- prosciarki

- zurawie i dzwigi budowlane

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do transportu
poziomego)

- drabiny, mtoty, miotki, diuta
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Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu

warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robét w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczego6towe
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujagcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazddéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice

dla két pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielko$ci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze byé wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz fgczenie lin

stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg skfadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow

przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzy¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika

lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a
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zewnetrznymi czedciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego Ilub jego zabezpieczenh
tymczasowych bgdz stosami skladowanych wyrobdw, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. JeZeli drzwi kabiny Zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) skltadowanie materiatéw i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem Zurawia a konstrukcjg
obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy lub
po jej zakohczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych Ilub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupéw oraz
przecigganie wagonéw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji Zurawia

7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny Zurawia

Poziome przenoszenie tadunku Zzurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego fadunku. W czasie mechanicznego zatadunku
i roztadunku materiatow i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka Zzurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka

masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego fadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m
od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwaciji ruchu platformy na
catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej 2m, liczgc od
zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzgadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie 0sob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy fadunkowej szybowych
dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczyé ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang potozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno byé poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢

zapewniona sygnalizacja.
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Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowac cisnienie w przewodach do
ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,

a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowaé srodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:
1) uszkodzonych zakohczen roboczych
2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich steZzenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh mogg mieé
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowaé

niezbedne srodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkow Nr WSZ 45210000-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw budowlanych
przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3
5.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektéw uzytecznos$ci publicznej Nr WSZ 45215000-7

Wymagania zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-

00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"
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5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad. dréqg. lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu Nr WSZ 45230000-8

5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Nr WSZ 45231000-5

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli Nr WSZ 45232000-2

Roboty pomocnicze

W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi nalezy wykona¢ prosty system odprowadzen
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.

W razie potrzeby nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej za pomocg igtofiltréw oraz drendw.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1
5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor
techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy
dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:
1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornos¢ uziomu

7) terminy kolejnych przeglgddéw rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okres$lajgca:
1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

2) miec stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen

3) zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robét w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mie¢ porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu komunikacyjnego

rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wigksza niz 40m
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Nosnos$c¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
byé mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzgdzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac¢ poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad tg
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od sciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggédw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw

nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, oprécz standardowych wymagan, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestéw roboczych,
usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robét , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé

2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Réwniez zabronione jest zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i

ruchomych podestéw roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w

zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwaltownych ruchoéw, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobdw, materiatdow i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o Sciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwdch sagsiednich podestéw roboczych oraz

przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
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lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikdéw,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczehstwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych diuzszych niz

10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez diuzszy czas znajdujgcy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢é za pomoca urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestéow roboczych moze byé dokonywana wylgcznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie
rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest zabronione. Rusztowania i ruchome

podesty robocze mogg byé wykorzystywane wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywaé zgodnie z normg PN-B-03264:1999

Deskowania i rusztowania

- Montazu powinien dokonywac zespot liczgcy przynajmniej 2 osoby

- Nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych
i rozpierajgcych

- Reczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3m

- Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytgcznie do wys. 3m.

- Deskowania muszg przed wypetnieniem mieszanka betonowa podlega¢ odbiorowi.

- Usuwanie deskowania i rusztowania nastepuje po osiggnieciu przez beton wymaganej wytrzymatosci,
okreslonej na probkach.

- Rusztowanie rozbiera¢ stopniowo, w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we
wznoszonej konstrukgii.

- Podczas rozbiorki deskowan nalezy podjg¢ dziatania zabezpieczajgce przed ewentualnym zawaleniem sie
elementéw deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontazu deskowania nalezy przenie$¢ w
wyznaczone miejsce sktadowania, oczyscic¢ i zakonserwowad.

Powierzchnie szalunkéw przed betonowaniem powinny by¢ idealnie czyste. W szalunkach drewnianych nalezy
zwroci¢ uwage, aby deski byly zdrowe, gtadkie i bez odtupan, posiadaty ostre krawedzie, odpowiednie
grubosci, a stopien wilgotnosci drewna nie przekraczat 20%.

Zastosowane do zwilzania szalunkéw $rodki powinny by¢é w petni kompatybilne z betonami i oktadzinami

wykonczeniowymi.
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Posadzki betonowe

- Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podidg z zaznaczeniem grubodci i rodzaju poszczegdlinych
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzen odwadniajgcych.

- Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, ttuczeh kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.

- Podkiad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, réwng powierzchnie gérng, spadki w kierunku
urzadzen odptywowych.

- Doktadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzaé fatg o diugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.

- Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wyktadziny z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac odchylen wiekszych niz 1mm.

- Przed rozpoczeciem ukfadania posadzki podkfad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
- Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

- Styk dwéch ptaszczyzn powinien by¢ wypetiony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

- Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegto$ciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.

Dla gotowych powierzchni betondw obowigzujg nastepujgce wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rownos¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze ni 2 mm.

Jezeli Projekt nie okresla inaczej, nalezy po rozdeskowaniu wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za

pomocy tarcz karborundowych i czystej wody. Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.

Materiaty nie mogg by¢ zawilgocone badz zattuszczone.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinno byé wykonane mechanicznie, do 3 godzin przed ich wbudowaniem.
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Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan scian fundamentowych.
Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokdéw i otworow.
W pierwszej kolejnosci wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegly murowaé
nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacii.
Rdéznica pozioméw poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murdéw z cegty i 3,0m
dla muréw z blokéw i pustakow. W miejscu potgczenia muréw wykonywanych nierdwnoczesnie stosowac
strzepia zazebione koncowe.
Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakow jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomg wykonywac¢ co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji $cian
fundamentowych.
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy
murow przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegoélnych elementow.
Przy wznoszeniu $cian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowaé zbrojenie z bednarki lub pretéw.
Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegodlnie doktadnie, $cianki muszg mie¢ petng
spoine i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodéw od wewnatrz.
Cegty licowe powinny by¢ murowane réwnoczesnie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.
W murach z pustakéw stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z belek prefabrykowanych lub

zelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazdwki dotyczgce izolacji wodochronnych, cieptochronnych, akustycznych i
przeciwpozarowych (rodzaje materiatdbw, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,
impregnaty).

Przy wszystkich typach izolacji, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie ciggtosci izolacji, wykonanie
zgodnie z instrukcjg producenta, oraz prawidtowe przyleganie do podtoza, w celu unikniecia odksztatcenia i

uszkodzenia izolacji w trakcie uzytkowania budynku.

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkéw:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
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temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.
b). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres
robot izolacyjnych
c). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci (wilgotnosc¢
pon. 5%). Zaleca sie nie podejmowac prac szybciej niz 21 dni po betonowaniu.
d) Kiedy podtoza zostaty przygotowane - wyréwnane , odttuszczone, odpylone i sprawdzone.

e) Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia obiektéw przed dziataniem wody wiloskowatej w gruncie, wody opadowej

przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe
- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentéw potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, elementow
budowli potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropdw pomieszczehh mokrych oraz tarasow, balkonow i

stropodachow.

Izolacje przeciwwodne
- Stosowa¢ dla zabezpieczenia elementéw budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,

kanatow i zbiornikow.

Izolacje parochronne
- Stosowaé dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub niektérych warstw tych przegrod przed

przenikaniem pary wodne;j.

Izolacje cieptochronne
- Stosowac¢ materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybéw i gryzoni.

Izolacje przeciwpozarowe
- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg zgodng z projektem.

- Przy stosowaniu izolacji pozarowych nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen i instrukcji producenta

Izolacje akustyczne
- Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen i instrukgji producenta
- Przej$cia instalacji oraz potgczenia $cian nalezy dodatkowo zabezpieczy¢

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.



DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

Izolacje powinny ponadto spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylegac¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyé pecherzy wypetnionych
powietrzem, nie powinna mie¢ odpryskow i ztuszczen.

2) Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny by¢ zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji
z tworzyw sztucznych powinny odznaczac sie gtadkoscia.

3) Miejsca przejs¢ przewoddw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomocg kotnierzy ze Srubami i pierécieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ masy zaciskowe wg dokumentaciji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatéw do wykonania innych robét nie moze odbywac sie po wykonanej izolac;ji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikéw fatwopalnych zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

7) Izolacja pozioma fundamentéw powinna wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma $ciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczynac¢ sie od tawy fundamentowej i siegaé na wysokos¢ 30-40 cm ponad
teren.

10) Izolacja podtogi powinna by¢ potgczona z izolacjg pionowg $cian piwnicznych.

11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustéw podiogowych.
12) Wpusty podtogowe osadzac ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa taraséw lub stropodachéw powinna mie¢ spadek min.2% w kierunku odptywu.

14) Progi i przejscia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne do wszystkich odbioréw zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru

robé6t budowlanych ST-00.00.00.
Opisy do odbioréw ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbioréw. Wszystkie odbiory

powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbiér montazu rusztowan

Odbiér robét obejmuije:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie dokfadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu zewnetrznej

konstrukcji rusztowania
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4) sprawdzenie dozwolonych obcigzen oraz jakosci i nosnosci zakotwien
5) sprawdzenie jakosci wszystkich potgczen, stezen
6) zgodnos¢ ze stosownymi normami
7) sprawdzenie stanu podioza, sprawdzenie posadowienia rusztowania
8) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych
9) sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbidr betonow

Odbiér roboét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu (rodzaju
kruszywa, stosunku c/w, ilosci wypetnienia, klasy cementu)

2) oznaczenie wytrzymatosci betonu

3) okreslenie dokladnosci wykonania i toleranciji wymiarowych

4) sprawdzenie obecnosci wykwitow, pekniec itp.

5) zgodnosé ze stosownymi normami

Odbiér deskowan

Odbioru dokonywaé przed przystgpieniem do ukfadania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach
niezbrojonych przed przystgpieniem do betonowania.

Odbiér robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem

2) ocene wytrzymatosci deskowania pod katem unikniecia odksztatcen formy w trakcie betonowania

3) ocene jakosci wykonania, gtadkosci powierzchni, prostolinijnosci krawedzi, prostopadtosci krawedzi itp.

4) ocene wilgotnosci i stanu drewna w przypadku szalunkéw drewnianych

5) ocene czystosci formy

6) ocene rodzaju uzytych odspajaczy pod kgtem kompatybilnosci z betonem i projektowanymi oktadzinami

Prawidtowos$¢ potwierdzi¢ protokotem.

Odbiér robot w zakresie posadzek betonowych i betonowych podtozy

Odbiér robét obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci wykonanych robét z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego materiatu, grubosci
warstw (doktadnos$¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podtoza.

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci warstw izolacyjnych.

3) okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szerokos¢ sprawdzaé miarkg z doktadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijno$¢ sprawdzaé wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm

4) okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie

5) okreslenie staranno$ci wykoriczenia szczelin dylatacyjnych

6) okreslenie odpornosci chemicznej i szczelnosci materiatow.

7) zgodnos¢ ze stosownymi normami
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Odbidr robot montazowych

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

1) kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu
2) stan podp6r oraz srub fundamentowych i ich usytuowanie

3) zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

4) stan elementéw konstrukcji przed montazem i po montazu

5) wykonanie i kompletnos¢ potgczen

6) wykonanie powtok ochronnych

7) naprawy elementow konstrukgji, potaczen i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodnosci

8) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Odbidr potgczen spawanych

Kazde potgczenie spawane powinno podlegaé kontroli - co najmniej wizualne;.

Badania wizualne powinny by¢ przeprowadzone po wykonaniu spoin w warsztacie i powinny obejmowac:

1) sprawdzenie czy wszystkie spoiny wykonano i prawidtowo umiejscowiono

2) ogledziny powierzchni i ksztattu spoiny

3) pomiar grubosci i dlugosci spoin

4) wykrycie powierzchniowych niezgodnosci spawalniczych

5) zgodnos¢ ze stosownymi normami

Kontrola jakosci potgczen spawanych powinna by¢é wykonywana przez wykwalifikowany personel majgcy
przynajmniej pierwszy stopien kwalifikaciji i certyfikat - wg odpowiednich norm.

Odbiér potgczen mechanicznych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ sprawdzone optycznie pod wzgledem:

1) prawidtowego przylegania czesci,

2) kompletnosci

3) wiasciwej klasy $rub i nakretek

4) zgodnosci ze stosownymi normami

Dokrecenie srub nalezy sprawdzi¢ miotkiem.

Badanie po sprezaniu kluczem dynamometrycznym powinno obejmowaé co najmniej 10% srub, a jezeli
liczba srub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia. W miejscu, w ktdrym nakretka sruby obréci sie podczas
kontroli wiecej niz o 15st., nalezy sprawdzi¢ catg grupe $rub. Jesli sruba zostanie zakwestionowana, cafa
grupa powinna by¢ wymieniona.

Badanie sposobu dokrecania srub powinno by¢ przeprowadzone na probkach odpowiadajgcych potgczeniom
reprezentatywnym dla danej konstrukcji, z uzyciem sprzetu, wyrobéw srubowych i sposobu ich smarowania
stosowanych przy montazu.

Badania nalezy wykonywa¢ w urzgdzeniu pozwalajgcym na bezposredni pomiar sity w Srubie lub przez
pomiar odksztatcenia trzpienia sruby.

Wymaga sie aby stosowane przyrzady i urzadzenia pomiarowe miaty doktadno$¢ +1% kontrolowang co
najmniej raz w roku.

Potgczenia poprawiane lub uzupetniane nalezy poddaé¢ powtérnemu odbiorowi.
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Odbidr rob6t murowych
Mury z cegty, pustakéw i bloczkdw powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i stosownymi normami.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:
1) ustawienie i zamocowanie oscieznic drzwiowych i okiennych,
2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu muréw z projektem,
3) zgodnos$¢ materiatdw z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku
4) odchyiki od pionu i poziomu, gtadkos¢ powierzchni
5) szerokos¢ i staranno$¢ wykonania spoin, zwlaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta
6) spekania, stan poszczegdlnych cegiet, pustakéw lub bloczkéw w murze

7) zgodno$¢ ze stosownymi normami

Odbidr robot izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowac po nastepujgcych etapach robdét:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbiér ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzeh mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii roboét z zaleceniami producenta ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu

wykonawstwa poszczegoélnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje i karty katalogowe producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

—umowa z Inwestorem

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

—Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r z pdzn. zm.

i powigzane rozp.

—Dz.U. 22016 r. poz. 1570 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.

—Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zZn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 27.07.2004r

—-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

—-Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
| powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U. 2013 poz. 21 "O odpadach" z 14.12.2012r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz. U. 22018 r. poz. 620 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

—Dz. U. z2019r. poz. 755. ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

—Dz. U.z 2018 r. poz. 1191 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pdzn.
zm. | powigzane rozp.

—Dz. U. 22018 r. poz. 917 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane wynikajgce z zakresu robét budowlanych



