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ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznan

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw

PROJEKTANT
INWESTOR

MIASTO MEAWA

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA

ZINTEGROWANEGO W MEAWIE, DZ.

UL. STARY RYNEK 19
06-500 MEAWA
NR4810 /3

PODPISY

ELEKTRYCZNA

BRANZA
NR RYSUNKU

UPRAWNIENIA
KUP /0143 /POOE /11

zewnetrzne

czerwiec 2020
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PROJEKTANCI

Elewacja budynku — oSwietlenie

EKTU

@ DWORZEC ZINTEGROWANY W

mgr inz. Wiestaw Kolassa

NAZWA RYSUNKU

SKALA
DATA

Pas di.1.8m wydzielenia PPOZ EI60 na wysokosé¢ do
potaczenia

niepalnego przekrycia dachu (tacznie min 2m dt.
sclany etap | 1 V, izolacja weina mineralna

Uszczelnienie dylatacji

budynkéw | i V etap w klasie EI6O

Pas di. min 0.2m wydzielenia PPOZ EI60
na wysokosé do nlepalnego przekrycia
dachu, izolacja wetna mineralna

np. Pruszynski,

kolor czarnny mat

aseton stal.
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