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LEGENDA

PCV

rury kanalizacyjne

- typ materiatu instalac;ji

kanalizacyjnej

110
2,0%

T

- Srednica rury kanalizacyjnej
- spadek przewodu

- numer porzadkowy pionu

ciepla woda
zimna woda

cyrkulacja c.w.u.

iy bateria czerpalna

b - przewody prowadzone w scianie
p -przewody prowadzone w posadzce
Bu - umywalka
Bz - Zlew
Wc  -miska ustepowa
N -natrysk
Zz  -zlgczka do weza
Wp  -wpust podtogowy
Pi -pisuar
R -rewizja na pionie kanalizacyjnym
o - zawoOr odcinajacy na z.w.
o - zawor odcinajacy na c.w.u.
@20x3.4 - Opis srednicy instalacji c.w.u.
»16x2,7 - Opis Srednicy instalacji cyrkulacji c.w.u.
@20x2,8 - Opis $rednicy instalacji z.w.

1. Dtugosci przewoddw nalezy sprawdzi¢ ze stanem rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na

2. Przy prowadzeniu instalacji wod.-kan. nalezy zachowa¢ normowe odlegtosci od instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.
3. Przewody wody mocowac do Scian za pomoca obejmy z gumy izolacyjnej.

4. Na przewodach nalezy stosowac punkty state i przesuwne.

5. Przy prowadzeniu przewodoéw nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen zgodnie z zaleceniami

producenta rur.

6. Catos¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.

7. Na przewodach zimnej wody i cieptej wody zaleca sie zamontowanie zaworéw odcinajgcyh.
8. Przewody wodociagowe nalezy zaizolowac zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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