SCIANY ZESTAWIENIE POSADZEK

[ Wyktadzina PCV heterogeniczna - imitujgca drewno w kolorze debu

oznaczenie wykonczenia powierzchni wszystkich Scian

3 Plytki podtogowe gres szkliwiony 60x60cm - kolor grafit

@ oznaczenie wykonczenia wskazanej powierzchni $ciany

3 Piytki podtogowe gres szkliwiony 80x80cm - kolor grafit/ imitujgce tupek

S« index oznacza typ wykonczenia wg listy

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSOB NIEWIDOMYCH:

St, f oznacza fartuch z ptytek ceramicznych

@V - Fartuszek miedzy szafkami kuchennymi
Ptytki heksagon 20cm kolor biaty mat

POLA UWAGI - KWADRATY O BOKU 0,6m - 0,8m, WYPOSAZONE W GUZIKI DOTYKOWE INFORMUJACE O
SKRZYZOWANIU T ROZWIDLANIU SIE SCIEZEK PROWADZACYCH LUB ZMIANIE KIERUNKU RUCHU

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSOB NIEWIDOMYCH:

OSTRZEGAWCZE PASY DOTYKOWE - SZER. 0,6m - 0,8m, WYPOSAZONE W GUZIKI DOTYKOWE OSTRZEGAJACE
PRZED POTENCJALNYM NIEBEZPIECZENSTWEM WYNIKAJACYM Z ISTNIEJACYCH BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH TJ. SCHODY, POCHYLNIE, DRZWI

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA 0SOB NIEWIDOMYCH:

I
I : - ) _ P B ELEMENTY PROWADZACE - $CIEZKI PROWADZACE SZER. 0,4m, Z LOZONE Z PODEUZNYCH ROWKOW LUB LINII,
T _m_.mm e OKSOalD A A ) Farba leteksowa na Q*mn_N_ gipsowe] == UMOZLIWIAJACYCH OSOBIE NIWIDOMEJ LUB NIEDOWIDZACE] UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU
*y | 896 m2 s mmmw:n . barwa: biata PORUSZANIA STE
i 1 - =
m{/V b D 1 UWAGA!
|

* W POMIESZCZENIACH GDZIE UZYTO WYKLADZINE PCV NALEZY JA WYWINAC /ZAOKRAGLONY NAROZNIK/ DO
WYSOKOSCI 15CM.

- Farba leteksowa na gtadzi gipsowej

e

barwa: RAL 7047 ; ; .
0.001 | Korytarz * W POMIESZCZENIACH GDZIE UZYTO PEYTEK GRES NALEZY WYKONAC Z TYCH SAMYCH PEYTEK COKOLY DO WYS. 10CM
hikacja/pdczekalni —) / gfes ‘ (JEZELT SCIANA MALOWANA FARBA)
gres J = 8 47 m2 ~_|
74.14 n2 2 ) > !

E«\Q HPL _uO_A_\S“m laminatem imitujacym drewno n_@_uo<<m — | *BLATY POD UMYWALKI WYKONAC Z NOWOCZESNEGO LASTRIKO, BLATY O GRUBOSCI 5cm
@ wodood porne, przeznaczone do pom ieszczen BO_AJ\n? * NAD UMYWALKAMI WYKONAC LUSTRA WMONTOWANE W PEYTKI, SZEROKOSC LUSTRA JAK SZEROKOSC BLATU POD
UMYWALKT
ptyty grubosci 8mm.

* POLA UWAGI I ELEMENTY PROWADZACE - WYKONANE Z PYTEK KAMIENNYCH, GRESOWYCH W KOLORZE JASNYM
SZARYM )

s

@ -Eﬁzwn_m::m:m_amoosmona
kolor: biaty mat

PROJEKT

- Ptytki $cienne gres 80x80cm;
kolor: imitacja betonu
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- Oktadzina $cienna z fornirowanych ptyt MDF gr. 17

mm, fornir dab, ptyty o wym. 3700 x 500 mm, mm z
nanoperforacjg o $r. 0,5 mm w rozstawie
nieregularnym ctc 1,9 mm. Flizelina przyklejona do
wewnetrznej strony ptyty, ptyty mocowane za pomoca
specjalnych klipséw do podkonstrukcji.

INWESTOR

MIASTO MLAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

TEMAT

UWAGA - kabiny toalet wykonane z hpl pokryte
identycznym laminatem jak $ciana w tazience.

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA
ZINTEGROWANEGO W MLAWIE,
DZ. NR 4810/3

/
oo¥e

otlownia

UWAGA - blaty przy kasach wykonac z biatego lastriko
gr. 10cm.

UWAGA - przed zamoéwieniem materiaty

wykonczeniowe i kolorystyke uzgodni¢ z projektantem. OBIEKT
- DWORZEC ZINTEGROWANY W Mt AWIE
PROJEKTANCI UPRAWNIENIA PODPISY
arch. Michat Marczak 4L8/DSOKK/2014

NAZWA RYSUNKU

Koloryustyka Scian i posadzek parteru

BRANZA
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