ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

Zestawienie stolarki okiennej
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Aluminiowe
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Schemat
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KI. odp. ppoz.

Klasa odp. na wlamanie
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OKNO ALUMINIOWE ROZWIERNO — UCHYLNE, Opis
SKRZYDLO GR. 50MM.

RAMA Z ALUMINIOWYCH PROFILI  OCIEPLANYCH
3—KOMOROWYCH PLASKA, OSCIEZNICA SYSTEMOWA

RAL 7016

Kolor oscieznicy

RAL 7016

Kolor Skrzydta

RAL 9006

OKUCIE STANDARDOWE, KLAMKA ZWYKLA, BLOKADA Okucia
OBROTU KLAMKI, PODNOSNIK SKRZYDLA, W KOL.

Standard

Zamkniecie

Wyposazenie

Szyba zespolona, zewnetrzna niskoemisyjna, pustka | Szklenie
wypeltniona argonem

1,1 W/m2K Wsp. przenikania ciepfa
21 dB Izolacja akustyczna

- Uwagi

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI,

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC

NA

BUDOWIE

ZESTAWIENIE ZESTAWOW ALUMINIOWYCH

Zestawienie stolarki i slusarki
aluminiowe]j
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Ktasa odp. ogniowej

Ktasa dymoszczelnosci

Klasa odpornosci na wlamanie

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat

w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem o ) ) }
do robot powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. NiezgodnoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi

a branzowymi powinny zostat wyjasnione z Gtownym Projektantem.

2. Nie wolno brat wymiaru bezpoSrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru 3

w_naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r 6znicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym ‘wykonawca zobowigzany jest
przekazat t3 informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z r 6wnolegta
biezacg koordynacja miedzybranzowa.

L. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiarow 3

w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnosci sumy
wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
zabezpieczyt do £<5mﬂm:m_ odpornoSci ogniowej przy uzyciu mas, klap
p-poz, obejm, opasek, kaset ogniowych -"systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia K
w zakresie ich paramefrow R, E, | nalezy odniesc
do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

1. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu
Budowlanego nalezy uzgodnic 3

z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie
propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptaciji.

8. W sprawach nieokreslonych dokumentacja obowiazuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej |

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) . )
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producent ow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych. . 3

- przepisy fechniczne instytucji kontrolujacych jakoSt materiat ow

i wykonywanych robot.
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ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY WEWNETRZNY | ZESTAW ALUMINIOWY SYSTEMOWY PRZESZKLONY WEWNETRZNY |OKIENKO KASOWE ALUMINIOWE PRZESZKOLONE — OKIENKO KASOWE ALUMINIOWE PRZESZKOLONE — OKIENKO KASOWE ALUMINIOWE PRZESZKOLONE — Opis
SKRZYDLO MAX. GR. 60mm SKRZYDLO MAX. GR. 60mm ANTYWEAMANIOWE, ANTYWEAMANIOWE, ANTYWEAMANIOWE,
DRZW| JEDNOSKRZYDLOWE 90cm SKRZYDLO MAX. GR. 60mm SKRZYDLO MAX. GR. 60mm SKRZYDLO MAX. GR. 60mm

OKNO POLACZONE Z LADA Z LASTRIKO GR. 10cm OKNO POLACZONE Z LADA Z LASTRIKO GR. 10cm OKNO POLACZONE Z LADA Z LASTRIKO GR. 10cm

W LADZIE ZAMONTOWANY PODAJNIK KASOWY Z PRZESUWANA | W LADZIE ZAMONTOWANY PODAJINIK KASOWY Z PRZESUWANA  |W LADZIE ZAMONTOWANY PODAJNIK KASOWY Z PRZESUWANA

LODKA, LODKA, LODKA, )

NA SZYBIE OZNACZENIA GRAFICZNE ZGODNIE Z RYSUNKIEM. NA SZYBIE OZNACZENIA GRAFICZNE ZGODNIE Z RYSUNKIEM. W SZYBIE 8 OTWOROW O SREDNICY lem — INTERKOM

W SZYBIE 6 OTWOROW O SREDNICY Tcm — INTERKOM W SZYBIE 6 OTWOROW O SREDNICY Tcm — INTERKOM
RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PLASKA, LAKIEROWANA RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PLASKA, LAKIEROWANA RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PLASKA, LAKIEROWANA RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PLASKA, LAKIEROWANA RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH PLASKA, LAKIEROWANA Skrzydfo
OSCIEZNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH OSCIEZNICA SYSTEMOWA Z PROFILI ALUMINIOWYCH Rama

PLASKA, LAKIEROWANA

PLASKA, LAKIEROWANA

PLASKA, LAKIEROWANA

PLASKA, LAKIEROWANA

PLASKA, LAKIEROWANA

PROJEKTANT

ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznan

ul. Buforowa 70A/35
52-129 Wroctaw e-m

tel.: 664 177 035
uro@aplusdstudio.pl

INWESTOR

MIASTO MLAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 Kolor Skrzydia
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 Kolor ramy
STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM PODLUZNYM - - - - Okucia
STANDARD. PATENTOWY Z WKLADKA BEBENKOWA - - - - Zamek

Kontrola dostepu

Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P2, kolor: przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P3 kolor: przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P3 kolor: przejrzysta bezbarwna

Szyba bezpieczna klasy P3 kolor: przejrzysta bezbarwna

Szklenie

TEMAT

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA
ZINTEGROWANEGO W MLAWIE,
DZ. NR 4810/3

Wsp. przenikania ciepta

32 dB

32 dB

32 dB

32 dB

32 dB

Izolacja Akustyczna

OBIEKT

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE

ZESTAW 701 POrACZONY W NAROZNIKU Z ZESTAWEM Z02

ZESTAW 702 POrACZONY W NAROZNIKU Z ZESTAWEM Z01

OKNO ANTYWYAMANIOWE — MONTAZ ZGODNY Z ZALECENIEM
PRODUCENTA

OKNO ANTYWtAMANIOWE — MONTAZ ZGODNY Z ZALECENIEM
PRODUCENTA

OKNO ANTYWYAMANIOWE — MONTAZ ZGODNY Z ZALECENIEM
PRODUCENTA

Uwagi

PROJEKTANCI UPRAWNIENIA PODPISY

arch. Michat Marczak 4L8/DSOKK/2014

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKII, WSZYSTKIE WYMIARY
PRZED ZAMOWIENIEM USTALIC

UWAGA! KOLORYSTYKE DRZWI

OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWE

/ PROJEKTANTEM

NAZWA RYSUNKU

Zestawienie Slusarki aluminiowe;

FAZA PROJEKTU Ti BRANZA

ARCHITEKTURA

SKALA NR RYSUNKU
175
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