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1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywat |

w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow branzowych.
Wykonawca przed przystapieniem o ) ) )
do robof powinien zapoznac sie ze wszystkimi dokumentami branzowymi
i budowlanymi. NiezgodnoSci pomiedzy rysunkami architektonicznymi

a branzowymi powinny zostac wyjasnione z Gtownym Projektantem.

2. Nie wolno brat wymiaru bezpoSrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru

w_naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub r 6znicy zauwazonej
miedzy projektem a stanem faktycznym ‘wykonawca zobowiazany Jest
przekazac t3 informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z r éwnolegta
biezaca koordynacjg miedzybranzowa.

4. Ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiarow 3

w uzytym programie CAD moqa wystapic niewielkie niezgodno$ci sumy
wymiarow czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Przejscia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe
zabezpieczyc do S\smﬂm:m_ odpornoSci ogniowej przy uzyciu mas, klap
p-poz, obejm, opasek, kaset ogniowych -"systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia
w zakresie ich parametrow R, E, | nalezy odniesc )
do wymogow wynikajacych z ustalonego podziatu stref pozarowych.

*. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu
Budowlanego nalezy uzgodnic 3

z Gtownym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawic w formie
propozycji lub rozwigzania projektowego do akceptagji.

8. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N) ) )
- instrukcje, wyfyczne i warunki techniczne producent ow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych. » 3

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakoSc materiat ow

i wykonywanych robot.
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