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Legenda

%]

zasilanie instalacji c.o.

powr6t instalacji c.o.

zasilanie ogrzewania podtogowego
powrot ogrzewania podtogowego

petla zasilajgca ogrzewania podtogowego
petla powrotna ogrzewania podtogowego
zasilanie instalacji c.t.

powrét instalacji c.t.

Grzejnik ptytowy

| - przewody prowadzone w listwach maskujacych
- przewod prowadzone pod stropem

b - przewody prowadzone w bruzdach - $rednica rury

- dtugos$¢ rury

OPIS POMIESZCZENIA

obliczeniowa temperatura

+20 °C
bdwym: 774 W

AN wymagana moc

ogrzewania w pomieszczeniu

OPIS GRZEJNIKA

t rzejnika
dtugos$¢ grzejnika —
[700 mm] NO 22/6Q0

— U

wysoko$¢ grzejnika

Instalacje c.o. wykonac z rur typu BOR PLUS STABI i prowadzi¢ w posadzce.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodni¢. Wszystkie
przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
ochronnych. Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji
przewodow oraz wtasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody
posiadajgce odporno$¢ ogniwa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI.

Grzejniki ptytowe pracowac beda na parametry czynnika grzewczego 70/50°C,

UWAGA

1. Dtugosci przewodow nalezy sprawdzi¢ ze stanem

UWAGA DOTYCZACE C.T.
1. Dtugosci przewoddw nalezy sprawdzi¢ ze stanem
rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.
2. Przej$cia instalacji przez strefy p.poz wykonac za
pomoca pianki uszczelniajacej o odpornosci ogniowej danej przegrody p.poz.
4. Przewody c.t. mocowac do stropu za pomoca obejmy. Instalacje c.t. prowadzi¢
zachowujgc warunki kompensacji wydtuzen zgodnie z zaleceniami producenta rur.
5. Przy przej$ciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne
wypetnione
po obu stronach pianka peczniejacg PU.
6. Catos¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
7. W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenie
w najnzszych odwodnienie.
8. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uszczelni¢ masa ognioochronng o odpornosci ogniowej rownej danej
przegrodzie p.poz. przez , ktére przechodza przewody.
9. Wszystkie przewody nalezy izolowac izolacjg zgodnie z nowymi warunkami
technicznymi
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
10. Przy prowadzeniu instalacji nalezy mie¢ na uwadze konstrukcje budynku oraz
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rzeczywistym i w razie réznic domierzy¢ na budowie.
2. Instalacje c.o. prowadzi¢ zachowujgc warunki kompensacji wydtuzen zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
3. Przy przejsciach instalacji przez przegrody nalezy stosowac tuleje ochronne wypetnione
po obu stronach pianka peczniejacg PU.
4. Catosc¢ rozpatrywac wraz z pozostatymi branzami.
5. Przewody instalacji c.o. prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji.
6. Grzejniki ptytowe wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
i podtgczy¢ do instalacji za pomocg armatury dolnozasilajace;j.
7. Podej$cie do grzejnika wykonac od dotu ze Sciany.
8. W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenie
w najnzszych odwodnienie.
9. Wszystkie przewody nalezy izolowac¢ izolacja zgodnie z nowymi warunkami technicznymi
jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
10. Przy prowadzeniu instalacji nalezy mie¢ na uwadze konstrukcje budynku oraz
infrastrukture techniczng w tym elektryczng i teletechniczna.

PROJEKT
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infrastrukture techniczng w tym elektryczng i teletechniczna.
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