LUSTRO WMONTOWANE W PLYTKI

SZEROKOSC TAKA JAK BLATU
WYS. 100cm

OKtADZINA Z HPL WODOODPORNA

LAMINAT W KOLORZE DREWNA
DEBOWEGO IDENTYCZY JAK NA
KABINACH

BLAT POD UMYWALKI GR. 5cm

KLAD SCIANY B-E

KLAD SCIANY F-A

POM. 0.12 ]

KABINAZ HPL

KABINA™ /] HPL

_”

KELAD SCIANY A-C

WYKONANY Z NOWOCZESNEGO
LASTRIKO
W KOLORZE BIALYM

LYTKI CERAMICZNE

KLAD SCIANY E-B

LYTKI CERAMICZNE

KELAD SCIANY C-D

KI' CERAMICZNE

PLYTKI CERAMICINE

L

SUFIT_GKBI,

MALOWANY W KOLORZE

GRAFITOWYM

PLYTKI CERAMICZNE

HEKSAGON 20cm
KOLOR: BIALY MATOWY

KABINA Z HPL

LYTKI CERAMICZNE

KLAD SCIANY D-F

SUFIT PODWIESZANY FODWIESZANY

PLYTKI CERAMICZNE

LAMINAT W KOLORZE DREWNA
DEBOWEGO

[ Wyktadzina PCV heterogeniczna - imitujgca drewno w kolorze debu

3 Plytki podtogowe gres szkliwiony 60x60cm - kolor grafit

3 Plytki podtogowe gres szkliwiony 80x80cm - kolor grafit/ imitujgce tupek

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSOB NIEWIDOMYCH:
POLA UWAGI - KWADRATY O BOKU 0,6m - 0,8m, WYPOSAZONE W GUZIKI DOTYKOWE INFORMUJACE O
SKRZYZOWANIU T ROZWIDLANIU SIE SCIEZEK PROWADZACYCH LUB ZMIANIE KIERUNKU RUCHU

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSOB NIEWIDOMYCH:

OSTRZEGAWCZE PASY DOTYKOWE - SZER. 0,6m - 0,8m, WYPOSAZONE W GUZIKI DOTYKOWE OSTRZEGAJACE
PRZED POTENCJALNYM NIEBEZPIECZENSTWEM WYNIKAJACYM Z ISTNIEJACYCH BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH TJ. SCHODY, POCHYLNIE, DRZWI

SYSTEM OZNAKOWANIA DOTYKOWEGO DLA OSOB NIEWIDOMYCH:

ELEMENTY PROWADZACE - SCIEZKT PROWADZACE SZER. 0,4m, Z LOZONE Z PODLUZNYCH ROWKGW LUB LINII,
UMOZLIWIAJACYCH OSOBIE NIWIDOME) LUB NIEDOWIDZACE] UTRZYMANIE ODPOWIEDNIEGO KIERUNKU
PORUSZANIA SIE

UWAGA!

* W POMIESZCZENIACH GDZIE UZYTO WYKLADZINE PCV NALEZY JA WYWINAC /ZAOKRAGLONY NAROZNIK/ DO
WYSOKOSCI 15CM.

* W POMIESZCZENIACH GDZIE UZYTO PEYTEK GRES NALEZY WYKONAC Z TYCH SAMYCH PLYTEK COKOLY DO WYS, 10CM
(JEZELT SCIANA MALOWANA FARBA)

* BLATY POD UMYWALKI WYKONAC Z NOWOCZESNEGO LASTRIKO, BLATY O GRUBOSCI 5cm

* NAD UMYWALKAMI WYKONAC LUSTRA WMONTOWANE W PLYTKI, SZEROKOSC LUSTRA JAK SZEROKOSC BLATU POD
UMYWALKIL

* POLA UWAGI I ELEMENTY PROWADZACE - WYKONANE Z PYTEK KAMIENNYCH, GRESOWYCH W KOLORZE JASNYM
SZARYM )

PROJEKT
UL BUTOrOWa /UA/3D el bo4 171 Usd
52-129 Wroctaw e-mail: biuro@aplusdstudio.pl
PEYTKI PODLOGOWE GRES
SZKLIWIONY INWESTOR
60x60cm GRAFITOWE MATOWE MIASTO MLAWA
UL. STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA
TEMAT

SUFIT GKBI
MALOWANY W KOLORZE
GRAFITOWYM

PLYTKI GRES

PROJEKT WYKONAWCZY DWORCA
ZINTEGROWANEGO W MLAWIE,
DZ. NR 4810/3

80x80cm, IMITUJACE BETON

PLYTKI PODLOGOWE GRES
SZKLIWIONY
60x60cm GRAFITOWE MATOWE

" DWORZEC ZINTEGROWANY W MLAWIE

NAZWA RYSUNKU

Ktady Scian przyktadowej tazienki

BRANZA

FAZA PROJEKTU PW ARCHITEKTURA
oy 100 NR RYSUNKU
DATA 2020-06 .

NR PROJEKTU

046




