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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
ST-01.02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-01.03.00 - "Wymagania
odnosnie robét wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

DWORZEC ZINTEGROWANY W MtAWIE, POLOZONY NA DZIAtCE NR 4810/3, PRZY AL. SW.
WOJCIECHA

1.2. Przedmioti Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robdt:
dokonczenie obiektu dworca zintegrowanego, zlokalizowanego na dziatce nr 4810/3 w Mtawie, bedgcego w

stanie surowym, stanowigcego V etap inwestycji obiektu handlowo-ustugowego, zlokalizowanego przy Al. Sw.
Wojciecha w Mtawie. i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz

znajomoscig sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg:

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST
1.3.1. ST 01.02.00 nalezy rozumie¢ i stosowac¢ tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla

danego zadania inwestycyjnego. ST 01.02.00. nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacja Ogolng Warunkow
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Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla

wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji
robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

@ Tynki powinny zosta¢ wykonane w kategorii lll.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdélnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.2.Gtadz gipsowa.

Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny byé zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.3.Plytki ceramiczne.
Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ minimum nastepujgce parametry:
Klasa jakosci ptytek Bl (EN ISO 13006)
Nasigkliwos¢ wodna (%) ISO 10545-3 E <= 0.1%.
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Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60N/mm2

Sita tamigca (N) ISO 10545-4 2200.

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej ISO 10545-8 6,6x10°

Mrozoodpornos¢ ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornos¢ na Scieranie wgtebne (mms3) 1ISO 10545-6 130

Wspdtczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym BN 86/6781-02 >24

Skutecznos¢ antyposlizgowa DIN 51130 R10

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

kwasy i zasady o stabym stezeniu ISO 10545-13 ULA-ULB

kwasy i zasady o mocnym stezeniu ISO 10545-13 UHA-UHB

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basendéw kagpielowych 1ISO 10545-13 UA
Odpornos¢ na plamienie ISO 10545-14 5 klasa

Odpornos¢ na blakniecie — ptytki nie mogg wykazywaé zmian koloréw pod wpltywem Swiatta.

Wszystkie materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia PZH do stosowania w obiektach
odpowiedniej kategorii a w pomieszczeniach gdzie materiaty powinny posiada¢ podwyzszong odpornos¢
chemiczng — odpowiednie atesty i certyfikaty.

Plytki nalezy spoinowaé fuga epoksydowa. Stosujac fuge epoksydowg uzywac¢ nalezy odpowiednich
chemikalii i narzedzi. Szczegdlnie pamietaé trzeba o stosowaniu specjalnych ggbek do wycierania fugi,
ktéra zapewnia jej gtadko$¢. Fuga chropowata, nieréwna i z zaciekami nie spetnia zaktadanych
standardéw, poniewaz nie zapewnia czystosci sanitarne;.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, $ciany na catej wysokosci
powinny by¢ wytozone materiatami trwatymi, antyposlizgowymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i

odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco — dezynfekcyjnych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla

niniejszego projektu.

2.4 Wyktadziny PCV.
Klasa twardosci K5.
Odpornos¢ na Scieranie (EN 649) Grupa P lub T
Odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) B1.
Przewodnictwo (DIN 51953) 10e.
Klasyfikacja zastosowania (EN 685) 43
Swiattoodporno$¢ (DIN 53389) ? 7

Antystatycznos¢ Tak

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢c wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki sktadowania powinny by¢é zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami

ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
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niniejszego projektu.
Do wykonywania posadzek z wykladzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robét
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.
Wyktadziny PCV nalezy ukfada¢ na uprzednio przygotowane podioze - oczyszczone z kurzu i brudu, i
zagruntowane. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek, a takze co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robét, oraz w okresie wysychania kleju, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczenh, w ktérych bedg uktadane co najmniej na 24
godziny przed uktadaniem.

Wykfadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie tak, aby arkusze

tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac catg
powierzchnig do podtoza. Niedopuszczalne sg miejsca nieprzyklejone w postaci fald, pecherzy, czy
odstajgcych brzegdéw. Dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy
arkuszami, 0,8 mm miedzy ptytkami. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie
prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

W pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy ukfad spoin, w zaleznosci od rozwigzan zawartych w projekcie.

Przy $cianach posadzki nalezy wykonczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny by¢ przyklejone na catej
diugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.
Listwy krawedziowe — schodowe nie mogg mie¢ odstajgcych krawedzi, stwarzajgcych ryzyko zaczepienia

i potkniecia. Listwy powinny by¢ zatopione w materiale okladziny schodowej i tworzy¢ z nig catosé¢.

Po zakonczeniu uktadania, posadzke PCV nalezy konserwowac akrylem/poliuretanem zgodnie z
zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia wyposazone w medyczng aparature komputerowg
powinny by¢ stosowane antystatyczne, nie przyciggajgce kurzu wykfadziny podtogowe.

Wyktadziny powinny by¢ trwate, o powierzchni gtadkiej, nienasigkliwe i odporne na dziatanie Srodkdéw

myjgco — dezynfekcyjnych. Przystosowane do czyszczenia mozliwie prymitywnymi metodami.

2.5.Sufity podwieszane.
Wykoriczenie powierzchni - biel.
Pochtgnianie dzwieku klasa A/cwk200 EN ISO 11654

Odpornos¢ ogniowa - niepalne, nie kapigce i nie odpadajagce pod wptywem ognia..
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Odpornos¢ na wilgo¢ — stabilne w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 95%
Wspotczynnik odbicia swiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogdélnej Wykonania i Odbioru Robét ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.
Konstrukcje sufitdw podwieszonych nalezy wykona¢ jedynie z materiatéw dopuszczonych do obrotu (na
podstawie swiadectwa zgodnos$ci z norma i aprobata techniczna). Regulowane zawiesia z drutu powinny
by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do otworéw w profilach nosnych tak, aby ich nizsze konce
byty umieszczone w tym samym kierunku.
Elementy montazowe (Sruby, wkrety, kotki) do mocowania wieszakéw do stropu powinny by¢ dobrane
odpowiednio do konstrukcji stropu oraz posiada¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie, z

uwzglednieniem zmniejszenia no$nosci w trakcie uzytkowania.

Przy realizacji sufitw ogniochronnych nalezy spetni¢ dodatkowe wymagania celem zachowania
szczelno$ci ogniowe;:

-Obwodowe krawedzie konstrukcji sufitbw muszg by¢ szczelne, tj. w pokryciu ptytami wszystkie szczeliny
krawedziowe nalezy wypetni¢ masg gipsowa.

-Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypetni¢ gipsowg masg szpachlowg, a spoiny zewnetrznej warstwy
ptyt wzmocni¢ tasmg z wtdkna szklanego

-Kazde przejscie instalacji przez sufit i wszystkie otwory w powierzchni sufitu (puszki elektryczne , wneki
na lampy itp.) muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone ogniowo — do odpornosci nie mniejszej niz
przenikana przegroda.

-rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze przekracza¢ 40 cm a montaz ptyt wykonaé w uktadzie
poprzecznym(profile sg prostopadte do osi ptyty)

-stosowac¢ tylko wieszaki noniuszowe z mozliwoscig bocznego mocowania wkretami do profili CD.
-ruszt z profili CD nalezy tak montowagé, aby uwzgledni¢ rozszerzalnosc¢ cieplng profili

-W przypadku koniecznosci pozostawienia otworéw rewizyjnych stosowacé klapy rewizyjne o odpornosci
ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej sufitu.

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Do przycinania piyt nalezy uzywacé ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac. Do malowania brzegéw uzywac farby do

malowania brzegéw firmy zalecanej przez producenta systemu.

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam gdzie
to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt nie powinna by¢é mniejsza niz 200 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi nalezy obrabia¢ za
pomocg listw wykonczeniowych.

Listwa wykohczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
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pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy
sgsiadujgce listwy przyscienne scisle do siebie przylegajg a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 300 mm. Na ptaszczyznach tukowatych najlepiej uzy¢ listew fabrycznie
uformowanych.
Listwy narozne powinny by¢ przyciete pod kgtem(zwykle 45°) oraz Scisle dopasowane. Potgczenia na
wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga sie naktadaé, jezeli nie istniejg inne

specyficzne zalecenia.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity podwieszone powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy catkowitg szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni, powinny byé zmywalne.
Materiatem spetniajgcym powyzsze wymagania sg piyty gipsowo kartonowe.

Wszystkie materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

oraz powinny by¢ odporne na srodki myjgco — dezynfekcyjne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1.- Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg, ktéra powinna okresla¢ rodzaje tynku, marke zaprawy,
specjalne wymagania dotyczace szczelnosci, odpornosci chemicznej , izolacyjnosci cieplnej Iub
nieprzepuszczalnosci promieniowania.

®Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg by¢ ukonnczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

®Tynki wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C, pod warunkiem ze w ciggu doby temperatura nie

spadnie ponizej 0 st. C.
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®Do wykonania tynkéw wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw, ok. 4
miesiecy po wykonaniu konstrukcji nosnej.

®Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokryé catg powierzchnie i byé
mocno przywigzana drutem.

®Podloze przeznaczone do tynkowania powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio
mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, rdzy,
wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Plamy z substancji tlustych mozna
usungC przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie
suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

®Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie.

® Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

®\\V okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ zwilzane wodg w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu ok. 1 tygodnia. Tynki wykonywac¢ bezwzglednie zgodnie z technologig producenta.
®\\Vypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywa¢ min. 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

®Nie tynkowaé przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

®Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podioza, przy
przyjmowaniu podktadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkéw.

Komisja odbioru ocenia: zgodnosé tynkéw z dokumentacja, rodzaj i jakos¢ uzytej zaprawy, grubosci tynku,
przyleganie tynku do podtoza, wyglad i doktadnosé tynku oraz prawidtowosé wykonania powierzchni i
krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000-7

5.2.1.- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

®Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonaé przed potozeniem tynkow.
®Przed zamowieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne =z projektem
i obowigzujgcymi normami. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu lub zabrudzenia, oscieze nalezy
naprawi¢ i oczyscic.
®Stolarka powinna byé¢:
odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dzwiekochtonna, szczelna, bezpieczna,
odporna mechanicznie w zaleznos$ci od specyfikacji otworu.
®Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania
w budownictwie w postaci:
- certyfikatu na znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow,
- deklaracje zgodnosci z wlasciwg normg, bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety

certyfikatem na znak bezpieczehstwa,
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®Przy montowaniu okien nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowg kolejnosé szkia.

@ Szyby powinny by¢ czyste i nie zarysowane.

®0Okna powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane ( rozwierne lub rozwierno — uchylne), powinny one
by¢ wyposazone w nawiewniki usytuowane w gérnej czesci otworu okiennego, system ograniczenia otwarcia
skrzydta, zaopatrzone w system regulacji dostepny z poziomu podtogi.

®Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgce;j.

Osadzanie stolarki powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu atestowanych
materiatéw dopuszczonych do tego celu Swiadectwem odpowiedniej instytucji kwalifikujgcej (ITB, IMP). W
braku innych wytycznych, oscieznice nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie
oscieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu doktadnie zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

®\W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

®0Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.

®Stolarka antywlamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ atesty i
klase zabezpieczenia. Montowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

®Przed montazem drzwi w Scianach GK nalezy sprawdzi¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do rodzaju
Sciany w ktérej sg montowane. W razie potrzeby nalezy zastosowac profile wzmacniajace.

®Laminaty na poszczegodlnych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.

®ZabezpieczyC stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

®Przy drzwiach zamontowa¢ odbijaki.

®Drzwi zewnetrzne powinny byé odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢ stolarki z dokumentacjg, jakos¢ uzytej stolarki, prawidlowo$é

zamontowania stolarki, szczelnos¢ stolarki, wyglad i doktadnos¢ zamontowania.

5.2.2.- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Roboty ciesielskie montazowe moga by¢ wykonywane przez zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

®\\V czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

®Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wytgcznie do wysokosci 3 m.

®Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.
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®Do robdt ciesielskich uzywac tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

5.3.- Pokrywanie podtég i cian Nr WSZ 45430000-0
Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podiég z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegdinych
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzgdzeh odwadniajgcych.
®Przy wykonywaniu podfogi na gruncie powinna by¢ usunigta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien byé utozony i ubity piasek, ttuczeh kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatéw,
warstwami 15-20cm.
®Podkiad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, réwng powierzchnie gérna, spadki w kierunku
urzadzen odptywowych.
®Doktadnos¢ wykonania podkiadu betonowego nalezy sprawdzaé tatg o diugosci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza¢ 3mm.
®Powierzchnia warstwy wyréwnawczej pod wyktadzinami z tworzyw sztucznych sprawdzana tatg nie powinna
wykazywac odchylen wiekszych niz 1mm.
®Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
®Rozmieszczenie dylataciji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.
o Styk dwéch ptaszczyzn powinien byé wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.
@ Styki podiogi ze Sciang wykohczy¢ odpowiednimi listwami.
®Posadzki wodoodporne zakonczy¢ przy Scianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samych
materiatéw co podtoga.
®Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosci skurczu materiatu posadzkowego.
©Odbidr robdt
Odbioru robot dokonywac na podstawie projektu posadzki lub podiogi, odpowiednich norm dotyczgcych
materiatéw i odpowiednich branz.
Podtoza odbieraé okre$lajgc zgodnosé wykonanych robdt z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadnos$¢ do 5mm na kazde 20m2 poditoza) i rGwnosci podtoza.
Odbidr warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci.
Odbiér podtogi lub posadzki obejmuje:
-okreslenie rodzaju uzytych materiatow,
-okreslenie grubosci poszczegdélnych warstw (z doktadnoscia 5%),
-okreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem réwnosci,
-okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdza¢ miarkg z dokfadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijnosé sprawdza¢ wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,
-okreslenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkéw w pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie,

-okres$lenie starannosci wykonczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,
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-okreslenie odpornosci chemicznej materiatow.

5.3.1.- Ktadzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.

®Roboty oktadzinowe wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkowa.

®Oktadziny zewnetrzne powinny by¢ wykonywane nie wcze$niej niz po uptywie 6 miesiecy, a wewnetrzne po
uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego robét.

®\Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe wykonywac po wykonaniu tynkéw, po catkowitym zakonczeniu robét
instalacyjnych, z wyjgtkiem biatego montazu, po osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych.

®Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych pod ptytki oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza ni 5°C.

o®Klasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiada¢ E ponizej 3%.

®Scieralnosé o klasie odpornosci IV .

®Zastosowac plytki o najwyzszej jakosci — | klasy.

®Podtoze pod ptytki nalezy wyréwnac za pomocg warstwy wyréwnawczej, wykonanej z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno -cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy lub taSma posadzkowg. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Podtoza
gruntowac emulsjg pod zaprawy.

Uktadanie plytek nalezy rozpoczaé od najbardziej eksponowanego naroznika lub od wyznaczonej linii.
Zaprawe klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Zaprawa powinna by¢ natozona réwnomiernie na catg powierzchnie
podtoza. WielkoS¢ zebow pacy nalezy dobra¢ do wielkosci ptytek. Zaprawa nie powinna wyptywaé spod
ptytek i pokrywac¢ minimum 65% powierzchni plytki.

Nakfadajac pierwszg ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w pozadanej pozycji i
docisna¢. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsuna¢ na szerokosé¢
spoiny. Wieksze plytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy powinna pokrywa¢ 100% powierzchnia ptytki.
W tym celu nalezy natozy¢ dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do I00mm - okoto2mm

— od 100 do 200mm — okoto 3mm

— od 200 do 600mm — okoto 4mm
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— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem zaprawy nalezy usungc jej nadmiar ze spoin pomiedzy ptytkami, a takze
usuna¢ wkitadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy mocowac listwy dylatacyjne. Wykonczenia naroznikdw, okien, potek,
obwodoéw armatury dokonywac z uzyciem listew wykonczeniowych z anodowanego aluminium.

Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Po 24 godzinach od utozenia, mozna przystgpi¢ do spoinowania (fugowania) ptytek przy pomocy

specjalistycznej zaprawy.

Odbiory robot okladzinowych - przeprowadza¢ badania podtozy, podktadéw, materiatdw i stanu ich

przygotowania oraz prawidtowosci i doktadnos$¢ utozenia.

5.4. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3
5.4.1.- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0
Roboty szklarskie nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu podstawowych robét budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitbw. Roboty stolarskie, Slusarsko — kowalskie i okuciowe
oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementdéw przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywaé przed szkleniem, z wyjatkiem ostatecznego malowania, ktére wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktérych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkia powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwia¢ drganie pod
wptywem wiatru i dziatania wzmozonych fal dzwieku.

®Sprawdzenie czystosci i jakosci szyb — zwrdci¢ szczegoing uwage na brak zarysowan.

@ Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.

®Zwrdcenie uwagi ha sposob transportowania stolarki.

®Sprawdzenie czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu.

5.4.2.- Nakfadanie powierzchni kryjgcych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywac¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.

®Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.
®Roboty malarskie powinny by¢é wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkowa.

®Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyrownaé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
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malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien , naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Powierzchnie zagruntowag.
®Malowanie wykonywa¢ po wyschnieciu tynkéw. Wilgotno$¢ podtoza maksymalnie 3% dla farby olejnej i
syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjne;.
®\\Vtasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywac po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych.
®\Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywa¢ po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robét instalacyjnych , po utozeniu podiég , po usunieciu
odpaddéw budowlanych , po biatym montazu , po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
®Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze
by¢ zanieczyszczona.
®Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez wgiec,
wgtebien lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegéw, pozbawiona rdzy.
®Podktady pod powtoke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkéw zastosowania
i rodzaju podtoza.
®Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.
®Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczéw.
®QOdbior robot malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.
®Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywaé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
®Badanie powierzchni betonéw przeprowadzac nie wczesniej niz po 4 tygodniach.
®Badanie podktadéw przeprowadzac¢ nie wczedniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
®Badanie powtok przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robot.
®Badania techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5st.C.
@ Jezeli badania poditozy, materiatéw , podkfadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uznac za
wykonane poprawnie.
® Jezeli czes¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustalic¢ czy:

-catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,

-poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtdrnych badan.
Typowe usterki malarskie:

-przeswiecanie spodnich warstw,

-$lady pedzli na powierzchni powioki,

-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

-matowe plamy na powierzchni powtoki,

-sfatldowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.
5.5. Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-00.00.00.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odbiorowych oprocz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej

Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robé6t budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

—umowa z Inwestorem

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.)

—Dz. U. 2002 Nr 166 poz. 1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r z p6zn. zm.

i powigzane rozp.

—Dz.U. 22016 r. poz. 1570 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.

—Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

—Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

—Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 27.07.2004r

—Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

—Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
| powigzane rozp.

—Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—Dz.U. 2013 poz. 21 "O odpadach" z 14.12.2012r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

—Dz. U. z2018r. poz. 620 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i


https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
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powigzane rozp.
—Dz. U. 22019 r. poz. 755. ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pozn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pdzn. zm. i powigzane
rozp.
—Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
—Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
—Dz. U. 22018 r. poz. 1191 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn.
zm. | powigzane rozp.
—Dz. U. 22018 r. poz. 917 ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane wynikajgce z zakresu robot budowlanych



