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1. Podstawa opracowania:

-Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
-Obowiazujace normy i akty prawne

-Literatura branzowa

-Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji nawadniajacej, tryskaczowej oraz
instalacji kanalizacji deszczowej i drenazowej dla projektu zamiennego dla projektowanej
inwestycji.

3. Obszar oddzialywania obiektu:

W oparciu o Prawo Budowlane Dz.U. 2016 poz. 290 obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zaprojektowano instalacje kanalizacji
deszczowej oraz nawadniania w miejscowosci Miawa, 06-500 Miawa, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 3041/6, obrgb 0010

4. Nawadnianie:

Projektuje si¢ instalacje tryskaczowa do zraszania murawy boiska w okresach
bezdeszczowych. Rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach, z czego tylko dwa
znajduja si¢ bezposrednio w ptycie boiska(powszechnie stosowany europejski standard).
Istnieje kilka bardzo istotnych powodow zabudowy tylko dwoch zraszaczy w ptycie boiska:
e zredukowanie do minimum ryzyka kontuzji spowodowanej upadkiem i uderzeniem o
element zraszacza,
e w przypadku  stadionébw  olimpijskich  zredukowanie ~ do  minimum
prawdopodobienstwa uszkodzenia zraszacza miotem lub oszczepem;
e Dbezproblemowa pielegnacja specjalistycznym sprzetem catej ptyty boiska

4.1. Zasilanie

Zasilanie instalacji nastapi z istniejacego przewodu znajdujacego Si¢ na terenie inwestycji.
Wiaczenie poprzez montaz nawiertki z zasuwa.

Dla zapewnienia prawidiowej pracy systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujace warunki
w zrodle zasilania:

- wydajnos¢ Q = 16m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Zestaw pompowy nalezy zabudowa¢ w komorze zestawu pompowego dostarczanej przez
producenta zgodnie z wymogami dostawcy zestawu pompowego.

W celu zapewnienia wihasciwych warunkow pracy nalezy zastosowaé zestaw do podniesienia
cisnienia.

Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie rozdzielni n.n. do podigczenia pompy
podnoszacej cisnienie. Na rurociggu ssacym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone
zawory odcinajace oraz krociec do podigczenia sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe
nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompa nalezy zabudowaé zawor
zwrotny.



4.2. Rozprowadzenie rurociggow

Instalacja wykonana jest jako pierscien dookofa ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 —
PN 10 uktadanych na gigbokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z
rury @ 63.

Na rurociggu za pompa i zaworem odcinajacym wykonane zostanie przylacze spr¢zonego
powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajaca podiaczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.

Kazdy zraszacz podiaczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztaczki
przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowaé nalezy ksztaltki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do érednic rurociggdw. Wszystkie stosowane ksztaitki
spetniaja wymogi szeregu cisnieniowego PN10.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czysta woda.
Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2
(sygnat sterujacy 24VAC) stanowiagce polgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego
zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek
poszczegblnych elektrozaworéw. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu
powoduje ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewdd sterujacy.

Przejscie z pyty boiska do zestawu hydroforowego nalezy wykona¢ metoda bezwykopowsg —
przewiertem sterowanym.

4.3. Zraszacze

Zaleca si¢ dla boisk pierwszoligowych oraz stadionéw olimpijskich, na ktérych istnieje
prawdopodobienstwo uszkodzenia zraszacza w czasie rzutu oszczepem, dyskiem lub miotem,
zastosowanie tylko dwoch zraszaczy w ptycie boiska (powszechnie stosowany europejski
standard). Dodatkowo zastosowanie zamiast zraszaczy pokrytych sztuczna traws,
zastosowanie zraszaczy z gumowsa donica 0 giebokosci 12 cm wypetniong naturalng darning i
trawa. Zastosowanie zraszaczy z gumowa donicg eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika i
mozliwos¢ pozniejszych roszczen w stosunku do stadionu.

Zraszacze wynurzane dwie sztuki z dysza @12mm, o kolowym obszarze
zraszania,zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska (zraszacze posiadaja gumowsa donice
0 glebokosci 12cm, ktérg wypeinia naturalna darn — rozwigzanie zalecane, eliminujace
catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika),

Parametry pracy:- promien R = 27m

- zuzycie wody Q =15 m3/h

Zraszacze wynurzane dziesi¢¢ sztuk z dysza @12mm, o regulowanym obszarze zraszania —
zamontowane na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 13.5 md/h

e zraszacze posiadaja wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w
obrgbie ptyty stadionu);

e pelny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej ptyty
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;



e zraszacze posiadaja najwyzszy wskaznik rownomiernosci opadu wody sprawdzony
przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology/Fresno/California/USA);

e la catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 12 zraszaczy,
Co zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencj¢ W istniejaca ptyte stadionu do
minimum;

e solidna i odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiadz, stal
nierdzewna, wysoko wytrzymate tworzywo z widknem szklanym;

e wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

4.4, Sterowanie

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwosé
dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pigciu
programOw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na
wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik
pompy lub elektrozawér odcinajacy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociagu
gibwnym. Sterownik posiada mozliwo$¢ wprowadzenia czasu zwitoki w wytgczeniu pompy
oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegOlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu
wymaganych czasow pracy poszczeg6lnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci
automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona W czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wyltaczenie instalacji w
przypadku wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze polaczone sg ze

sterownikiem przewodem sterujagcym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Przewody sterujace instaluje
sie¢ w wykopach obok rur.

4.5. Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest rOwniez przewod sterujacy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa si¢ w 12 cyklach- wszystkie zraszacze pracuja pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne wytaczenie instalacji w przypadku
wystapienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie
instalacji za pomoca kompresora, ktory mocuje sie do wykonanego w tym celu specjalnego
przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i
jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na okoto 4 godziny.

Zaktada si¢, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat przez
okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podioza oraz temperatur
zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu wody na catej
ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na boisku (przy
temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca si¢
zmniejszenie czgstotliwosci podlewania i zwigkszenia jednorazowej dawki.

4.6. Prowadzenie przewodow:

Przewody wodociaggowe nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na gtebokos¢ 0,5-0,7 m p.p.t.
liczac od gornej stycznej przewodu do terenu.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac polaczen rur do czasu wykonania
préby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewodow winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad



wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Proby
cisnieniowe wykona¢ okreslonymi odcinkami na cisnienie 10,0 bar.

4.6.1. Wykopy nalezy wykonaé:

mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o
nachyleniu skarp 1:0,6 dla gruntu kategorii Il1

w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736
»,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociaggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

4.6.2. Trasowanie sieci wodociggowe;j:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu zgodnie z niniejsza
dokumentacja.

4.7. Prdba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70/ B - 10715 przewody wodociggowe nalezy podda¢ prébie cisnienia na
szczelnos¢ na cisnienie 10 bar rury PVC 110.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ jej dezynfekcje.

5. Kanalizacja deszczowa:

W projekcie przewiduje si¢ trzy systemy odwodnieniowe:
e Wopusty drogowe i odwodnienia liniowe dla terenéw utwardzonych
e Odwodnienia liniowe specjalistyczne dla biezni stadionowej
e Odwodnienie drenazowe dla ptyty boiska stadionu gtéwnego

Odptyw wdd deszczowych nastapi poprzez podtaczenie w kilku miejscach rurociggéw
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejacego kolektora przebiegajacego przez teren
inwestycji.

5.1. Teren utwardzony:

Na terenie parkingdbw i przejazdow utwardzonych zamontowane zostang wpusty drogowe
zeliwne ze studniami osadnikowymi.

Przy bramach wjazdowych zastosowa¢ wpusty liniowe. Odplywy podigcza¢ nalezy
bezposrednio do studni rewizyjnych.

Whpusty uliczne zeliwne typu ciezkiego 600x400 posadowi¢ na studniach osadowych Dn500 z
cze$cia osadcza min 0,5m. Przykanaliki do wpustéw nalezy wykonaé z rur PVC160.

5.2. Bieznia:

W celu odprowadzenia wdd deszczowych z biezni zaprojektowano montaz odwodnienia
liniowego dookota calej biezni od jej wewngtrznej strony. W tym celu zamontowane zostang
korytka proste oraz lukowe, szczelinowe. Jako materiat nalezy zastosowa¢ korytka wykonane
z polimerobetonu w pelni mrozoodpornego i nienasigkliwego. W osmiu punktach
zastosowane beda skrzynki odptywowe odprowadzajace wodg do sieci deszczowej.



5.3. Plyta stadionowa:

Do odwodnienia murawy boiska zaprojektowano system drenazowy oparty na rurociggach
srednicy dn92/80 uktadanych ze spadkiem 0,4% do zewngtrznych stron stadionu gdzie
zostang podigczone do rur odptywowych PVVC160. Dalej nastapi podtgczenie do kolektoréw
kanalizacji deszczowej. Podiaczenie wykonac przez studnie rewizyjne.

5.4. Przewody kanalizacyjne:

Na kolektory kanalizacyjne stosowac¢ rury kanalizacyjne z PVC SN8. Przewody nalezy
uktada¢ na podlozu z zageszczonej podsypki piaskowej gr. 10cm. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed zasypaniem poprzez stosowanie szalunkéw skrzyniowych lub poprzez
wykonanie skarpowania zgodnie z PN.

W miejscach oznaczonych na mapie przewody nalezy poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

Studnie kanalizacyjne
Projektuje sig¢ :
— studnie kanalizacyjne betonowe.
— Studnie kanalizacyjne z tworzywa Dn 400
Studnie w drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drog.

5.5. Studnie kanalizacyjne z kregow betonowych:

Na studnie rewizyjne stosowaé kregi betonowe Dn 1200mm z pokrywami zelbetowymi Dn
1.450. Dno studni ustawia¢ na podktadzie z betonu gr. 10cm. Krag spodni z dnem petnym bez
wykonywania wymuréwki z cegiet. Na przejscia przewodem przez $ciane nalezy stosowac
uszczelki wargowe, ktére nalezy wmontowa¢ w wykonany otwor kregu. Na wiaz stosowaé
pokrywy zeliwno — betonowe wtaz kl. D400 z wentylacja, okragty, wolny przeswit 600 mm,
wkiadka amortyzujaca w korpusie. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe zeliwne. Studnie
montowane w drogach zabezpieczy¢ pierscieniem odcigzajacym zelbetowym. Studnie w
drogach i terenach komunikacyjnych dostosowa¢ do poziomu drdg.

5.6. Studnie kanalizacyjne z PVC Dn 400:

Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego typu PP-B np. w systemie do rury
wznoszacej 400 mm ktéra sktada sie z :
- kinety przelotowej dla Dn 160
- rury wznoszacej Dn 400
- manszety
- pokrywy teleskopowej zeliwnej
Roboty ziemne i montazowe:
Obszar objety inwestycja jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczeg6lne
instalacje nalezy wykona¢ nastepujaco:
- naterenie otwartym przy projektowanym budynku wykona¢ recznie zabezpieczajac je
poprzez skarpowanie
- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
skarpowanie



Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych podanych w:
e normie przedmiotowej PN — B-10736, PN — EN1610 oraz zawarte w wytycznych
technicznych .
e tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur
WIPRO i PVC
e pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych musza
posiadac¢ przeszkolenie BHP

5.7. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podloza pod kanaty wykonywac¢ w suchym wykopie.

Montaz kanatéw

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopdw

- stan deskowan wykopdow

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow

Montaz obiektéw na przewody kanalizacyjne

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi przy
zachowaniu warunkdw podanych w wymaganiach technicznych montazu

6. Dane dotyczace ochronie zabytkéw oraz innej ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Nie dotyczy

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlaneqo, znajdujaceqo sie w granicach terenu gorniczeqo;

Nie dotyczy

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy

9. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy



10. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczac
ymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkal
nego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna calos¢ techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki
energetycznej, okreslajaca w zaleznosci_od potrzeb:

Nie dotyczy

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneg
0 na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie po

d wzgledem:

Planowane przedsiewzigcie polega na budowie instalacji nawadniania i kanalizacji
deszczowej. Inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscowosci Mtawa, 06-500 Mtawa,

ul. Kopernika 38 Dziatka nr 3041/6, obreb 0010

Przewody rurociggowe zostang wykonane z rur PVC, PE ktére zapewniaja szczelnosé.
Realizacja inwestycji nie wptynie na krajobraz. Roboty ziemne wykonywane beda wykopami
waskoprzestrzennymi w szalunkach skrzyniowych. Rurociagi uktadane beda w gruncie na
glebokosci do 2,0 m. Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wigzaé¢ si¢ z okresowym
wzrostem emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego praca sprzetu
budowlanego oraz ruchem pojazdéw po terenie inwestycji, jednakze emisja ta b¢dzie miata
charakter krotkotrwaty i nie bedzie stanowi¢ uciazliwosci dla srodowiska (prace prowadzone
beda jedynie w porze dziennej tj. od 6:00 do 22:00); podczas budowy wykorzystane zostana
wylacznie sprawne maszyny i sprzety budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i
olejow, celem eliminacji mozliwosci zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod podziemnych
substancjami ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane
beda do szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajagce podczas budowy beda
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a nastepnie
przekazywane firmie posiadajacej stosowne zezwolenia do ich odzysku lub utylizacji. Przed
rozpoczeciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta i zdeponowana, a po
zakonczeniu prac rozplantowana. Inwestycja nie bedzie powodowata doplywu zanieczyszczen
do wdd podziemnych i powierzchniowych, zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu
ekologicznego ww. jednolitych czesci wod. Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie
wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze, nie bedzie si¢ wigzat z powstawaniem
odpadow czy emisjg hatasu. Sie¢ wodociggowa bedzie utozona pod ziemia, a zastosowane
materialy zagwarantuja szczelnos¢ oraz odpornosc na korozje.

Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajace w czasie realizacji i eksploatacji
planowanego przedsi¢wzigcia, mogty znaczaco wplynaé na ogolny poziom zanieczyszczenia
powietrza, a tym samym na zmiany Kklimatu oraz zwiekszenie wrazliwosci elementow
srodowiska na zmiany klimatu.

12. Uwagi dodatkowe:

e Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
ppoz. Pracownikdw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

e Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.



Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
Calos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na
dzien wykonywania robot.

Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne:

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Az1:1999 -Zabezpieczenie wody
przed wtdérnym zanieczyszczeniem

Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Opracowat:



13. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. Zmianami

Dla projektu PN: "PROJEKT ZAMIENNEGO PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR
W MELAWIE "
Wykopy w miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykona¢ metodg odkrywkowg

recznie oraz wedtug wytycznych wiascicieli sieci. Zagrozenie stanowig wykopy o
gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem o0séb
pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez szalowanie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu
pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach
stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy
pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne. Pracownikow zatrudnionych przy
pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Roboty wykona¢ wg wymogow zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9 oraz warunkami
technicznymi wg. PN_B_ 10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikéw zatrudnionych przy

pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Opracowat.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie 2 § 8 ust. 1 rozporzadzenia Minstra Transportu, Budovinictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2012 . poz. 462.)
F potwierdzam, e projekt zagospodarowania dzialki zostat sporzadzony na kopii mapy do celdw projektowych | poswiadczony za zgodnosc z aryginalem przez projextanta.
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Przebudowa oblektow MOSIR
w Miawie
WESTOR
MIASTO MEAWA
TR .31y Rynek 13,9650 Miawe

S [ MosR
o 8 31477 Miava, ul. Kopernika 38
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ek,
sraouu PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY

GRaNA
SANTARNA

= Projektowana instalacjo nawadniania bolska
= Projektowana Instalacja drenazowa

ETAPY REALIZACJI PRZEBUDOWY STADIONU:

[let

Vet

Ieﬁap
a, Arena tyczkarska (zakole 1) a. Przebudowa boiska gléwnego wraz odwodnieniem i nawodnieniami a. Przebudowa boiska przy arenie nej;
b. Budowa rzutni do pehnigcia kulg (zakole 2) b. Przebudowa biezni z zuzlowej na synletyczna; i iciagi piesz pomigdzy

boiskiem treningowym a arena lekkoatletyczna.

¢. Przebudowa zakola nr 2 (skok wzwyz, row z wodg);
j b. Instalacja 12 stupdw oéwietleniowych

. Budowa ogl ia wokdt areny 3]
wraz z zamknigciem korony stadionu;

etap
al Budowa trybuny {320 +12 dla osab niepefnosprawnych) wraz
z nawierzchniamil chodnikowymi i ciggami pieszo-jezdnymi
b. Instalacja 3 masztow i 9 stupow oswietleniowych

OPRACOWAL: Skala |Data
. KAROL KOZMINSKI 1800

Nr Rys,

[Podpis: 1

[PROJEKTANT:
s e o T
RN G
. s BNV TOR
[SPRAWDZAJACY:

rus 2 MARTA CZAJKOWSKA




1:100

1:500

Profil kanalizacji deszczowej
skala: 1:100/500

TYTUL
Przebudowa obiektéw MOSIR
w Miawie
RZEDNA TERENU 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 150,70 INWESTOR
MIASTO MLAWA

RZEDNA DNA PRZEWODU 149,64 149,59 149,55 149,52 149,37 149,26 149,17 149,13 149,02 148,91 148,87 BIURO PROJEKTOWE ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Rafat Stramski

Krotoszyny 112 OBIEKT i

13—-330 Krotoszyny MOSIR )
ZAGLEBIENIE PRZEWODU 1,06 1,1 1,14 117 1,33 1,44 1,83 157 1,68 1,79 1,83 tel. 606 314 317 Mtawa, ul. Kopernika 38

www.projektypros.pl Dziatka nr 3041/6, Oerb 0010

e—mail:rs.pro@interia.pl
ODLEGLOSC / SPADEK 17m 0,3% | 10m 0,3%|10,7m 0,3%|51,4m 0,3%| 37,4m 0,3%| 31,4m 0,3%| 13m 0,3%|37,2m 0,3%| 35,4m 0,3% 0,3% STADIUM PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

MATERIAL, SREDNICA

PVC200

PVC250

PVC250

PVC250

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNA

Kd

Nazwa rys.

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OPRACOWAL.: Podpis:

Skala

Data

mgr inz. KAROL KOZMINSK]

1:100/500

02/2018

PROJEKTANT: Podpis:

tech. bud. spec. inst. i urzadz. sanitarne
ZBIGNIEW BEJGER
upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83

Nr

RYS.

SPRAWDZAJACY: Podpis:

mgrinz. MARTA CZAJKOWSKA
upr. ni: KUP/0059/PBS/17

2




Schemat montazu
odwodnienia biezni
Skala: N/S

\Korytko odwodnieniowe \Skrzynka odplywowa \Korytko odwodnieniowe Skrzynka odptywow
proste proste

AOIVIKO OAWOdNIieniowe

Korytko odwodnieniowe lwod
lukowe szczelinowe

lukowe szczelinowe

Skrzynka odptywowa

Korytko odwodnieniowe
lukowe szczelinowe

Korvtko odwodnieniowe
lukowe szczelinowe

TYTUL
Przebudowa obiektéw MOSIR
w Miawie
pfo INWESTOR
’ MIASTO MLAWA
Skrzynka odptywowa Serynka OdeWOWG BIURO PROJEKTOWE ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa
y pryw /Skrzynka odptywowa Croiceany 12 lomET MOSIR
o 606 314 317 Mtawa, ul. Kopernika 38
\ \ o projecypros Dzialka nr 3041/6, obreb 0010
Korytko odwodnieniowe Korytko odwodnieniowe stoun PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY,
PROJEKT WYKONAWCZY
proste proste BRANEA
SANITARNA

Nazwarys. Schemat montazu
odwodnienia biezni

OPRACOWAL.: Podpis:  Skala |Data
mgr inz. KAROL KOZMINSKI 1:100/500, 0312018
PROJEKTANT: Podpis:
tech. bud. spec. inst. i urzadz. sanitarne N r Rys .
ZBIGNIEW BEJGER
upr. proj. Nr BR-RN-V/45/TO/83
SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgrinz. MARTA CZAJKOWSKA 3

upr. nr: KUP/0059/PBS/17
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gej odptyw PVC160 wg mej odptyw PVC160 wg
planu zagospodarowania planu zagospodarowania

Schemat

montazu
drenazu

Skala: N/S

TYTUL

Przebudowa obiektéw MOSIR
w Miawie

2 mg\m

BIURO PROJEKTOWE

MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mfawa

Rafat Stramski
Krotoszyny 112 OBIEKT
13-330 Krotoszyny
tel. 606 314 317

www.projektypros.pl
e—mail: rs.pro@interia.pl

MOSIR
Mtawa, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 3041/6, obreb 0010
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Schemat montazu

instalacji nawadniajgcej

Skala: N/S

TYTUL

Przebudowa obiektow MOSIR
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MIASTO MLAWA
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137330yKyrotoszyny MOSIR

tel. 606 314 317 Mtawa, ul. Kopernika 38

Dziatka nr 3041/6, obreb 0010
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e—mail: rs.pro@interia.pl

sTADIM  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY,
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNA

Nazwarys.— Schemat montazu
instalacji nawadniajacej

OPRACOWAL.: Podpis:  Skala |Data
mgr inz. KAROL KOZMINSKI NS |o3nois
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upr. proj. Nr BR-RN-V/45/T0O/83
SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgr inz. MARTA CZAJKOWSKA 5

upr. nr: KUP/0059/PBS/17



SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
BETONOWEJ DN1000

@ 60cm wilaz zeliwny

i . v v < .
KV. | plyta zelbetowa

v

"Ll krag zelbetowy

" .| stopnie ztazowe

A

"+ | krag denny z kinetg
przelotowag

BIURO PROJEKTOWE

\\ . .
| e kanalizacyina i Przebudowa obiektow MOSIiR
. w Mitawie
\ INWESTOR
. |>~plyta betonowa MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Rafat Stramski

MOSIR

v A v - \\w
podsypka zwirowa 152330 Krotosayny |20
tel. 606 314 317 Mtawa, ul. Kopernika 38
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SCHEMAT WPUSTU DROGOWEGO
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ PVC

Wtaz lub wpust zeliwny

Adapter pod wtaz/wpust
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Przekroj wykopu
W obrebie ptyty boiska
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Przewody sterujgce YKY 2(3)x1.5mm2 Proj. rurocigg PE 63

od sterownika do kazdego zraszacza Wypelnienie piaskowe
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Schemat zabudowy zraszacza srodkowego

(zraszacz z gqumowg donicg - trawnik naturalny)

Maturalna dam i humus

Ztaczki kablowe DBR-Y

Frzewod sterujgcy
YKY 2 (3) x 1.5 mm?2

tacznik elastyczny

Rurocigg PE-HD

Zra=zacz z gqumowg denicg w pozycji Zamknietej

DrenaZ Zraszacea
Otoczaki plukane - frakcja 8-32

J=0.0

660

B0 ~20
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od 60 do 70 cm

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

45cm

30cm
_ +0.0

Obrzeze

45cm

Ztaczki kablowe DBR-Y

Drenaz #zraszacza
otoczaki ptukane

Trajnik
tacanik elastyczny

Przewdd sterujacy
YIY 2 (3) x 1.5 mm2

Rurociag gtowny
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Zabudowa korytka otwartego w bieini

przyktadowa zabudowa korytka z przykryciem z tworzywa sztucznego

Sztuczna nawierzchnia

Korytko otwarte

- Przykrycie

13 mm (bisznia)

/ Sztuczna nawierzchnia

50

187

100

13 mm {pdtkole)

Stabilizowana gorna warstwa nosna

-

~_Stabilizowana dolna warstwa nosna

E

Niestabilizowana
__warstwa nosna
<t

Podbudowa z betonu € 12/15

Warstwa filtracyjna

-

B Podtoze (grunt rodzimy)
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przyktadowa zabudowa korytka z przykryciem z tworzywa sztucznego

Zbudowa korytka otwartego przy murawie

Przykrycie

Korytko otwarte

Srtuczna nawierzchnia
13 mm (bieznia}

Stabilizowana géma
warstwa nosna

&

Stabilizowana dolna
warstwa nosna
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Niestabilizowana
warstwa nosna
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Zraszacz wynurzalny

Przeznaczenie:
pola golfowe (Fairway), boiska
pitkarskie, parkury, parki

Dane techniczne

Srednica dyszy: 7-17,5mm

llos¢ dysz: 2 lub 3 dysze
Cisnienie pracy: 3-8 bar

Promien zraszania: 19-38 m
Wydajnosé: 4,6 - 28,6 m*/h
Nachylenie strugi: 22°
Przytacze: 1 1/2“ GW

Opis produktu

* Duza predkos$¢ obrotu < 1 min/360°

* Prosta regulacja sektora zraszania - bez narzedzi

* Wysoka rownomierno$¢ opadu wody - nawet na
obszarach wystawionych na dziatanie wiatru

» Odpornos$é na zanieczyszczong wode

» Niezawodno$¢ zwickszona przez zastosowanie
stali nierdzewnej

» Montaz i demontaz pokrywy bez dodatkowych
narzedzi

* Wyjgtkowa trwatosc

* Dostep do wszystkich elementéw (réwniez cewki)
bez koniecznosci demontazu zraszacza

» Sterowanie elektrozaworem w pokrywie
zraszacza

» Doskonata rownomierno$¢ opadu - certyfikat CIT
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Rodzina charakterystyki

Dane techniczne
Uktad wielopompowy

Wysokosc podnoszenia
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Wymiary mm
H 1375 L1 300 RPS R2
H1 145 P 731 X 600
H3 S0 P1 573
HP 930 P3 300
I 600 RPD R2

Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Przeplyw 16,00 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia 50,00 m
Medium Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
Gestosc 998,30 kg/m?3
Lepkosc kinematyczna 1,00 mm2/s

Dane hydrauliczne { punkt pracy}

Przepltyw 15,00 m3/h
Wysokosc¢ podnoszenia 50,00 m
Moc na wale P2 3,58 kW

Dane o produkcie
Uktad wielopompowy

Kontrola Z przetwornicg czestotliw
Liczba pomp 2

Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa

Max. cisnienie dopltywowe 10 bar
Temperatura przettaczanej cieczy 3°C ... +#50°C
Max. temp otoczenia 40 °C

Stopien ochrony urzadzenia IP 54

Stopien ochrony urzadzenia sterujacdBe4
Cisnieniowe naczynie przeponowe tak
Zabezpieczenie przed suchobiegiem tak

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika 1IE4

Napiecie zasilania 3~ 400V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napiecia +10%

Max. predkosc obrotowa 3500 1/min

Moc nominalna P2 2,20 kW

Prad znamicnowy 5904
Sprawnosc

50% / 75% / 100% 88,5/88,5/88,5%
Klasa izolacji F

Zabezpieczenie silnika tak

Wymiary przylacza

Strona ssawna R2,PN 10
Strona tloczna R2,PN 16

Materiaty
Korpus pompy



