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4x bolec stalowy 810mm, L=15cm
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KOLO DO PCHNIECIA KULA

linie szerokosci 5cm

skala 1:50

10,00 $

koloru biatego
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- betonz warstwg
wierzchniq Zdb&Zpieczong

przeciwwilgociowo, gr. 12cm,

(ew. element prefabrykowany)

min.75cm

NAWIERZCHNIA ZAKOLA
— Mgqczka ceglana gr. 5cm
— Kruszywo ceglanee gr. 4cm
— Geowtdknina 1cm.

(grunty wgtpliwe wymieni¢ na pospdtke i zagescic)

PROG DREWNIANY
szer. od 11,2 do 30cm w wys. 10cm

(£0,2cm) z cieciwg o rozmiarze 1,21m
(£0,01cm), o promieniu fuku kofa rzutni
(element prefabrykowany)

SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia ceglana)

ROG DREWNIANY — DETAL DET.1
(impregnowany, mocowanie:
4x bolec, kolor biaty)

ierscien stalowy #2135mm
z ptaskownika 80x8mm,
kolor biaty

ofo $2135mm
nawierzchnia betonowa

— Warstwa wyrdwnawcza: kruszywo tamane O—4mm, zageszczony, gr. 3cm

— Warstwa nosna: kruszywo tamane 4—31,5mm, zageszczony, gr. 10cm

— Warstwa odcinajqca: piasek $srednioziarnisty gr. 10cm, zageszcz. do |d=0,98
— Sprofilowane i zageszczone podtfoze gruntowe do 1d=0,98

UWAGI:

z wymogami PZLA.

1. Geometrie rzutni zweryfikowac

WYKONAC:  1szt.

DANE TECHNICZNE

2. Ukazanie pogrubienia nawierzchni sportowych

BETON C16,/20
STAL A-IIN (RB500W)
REWIZJA C DATA
1. Zmiana warst nawierzchni trawnikowych 05-02-2020

REWIZJA B
1. Zmiana trasy kanatéw kablowych PCV
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27-01-2020
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