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i kierowania robotami bydowlanymi bez cgraniczen

W specjalnosci: insk pcy,ng] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirytanygh i elekiroenergetycznych
i :

nr MAZ
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Charakterystyka urzadzenia

ETAP1
. Linia kablowa nN-0,4 kV — zasilenie szafki rozdzielczej
1.1. Budowa
a) typ i przekroj kabla - YKXS 4 x 35 mm?
- dlugos¢ trasy linii kablowe;j -42 m
- dtugos$¢ catkowita kabla -48 m
b) szafka rozdzielcza - 1 szt.
ETAP 11
. Linia kablowa nN-0,4 kV oS$wietlenia ,,Areny tyczkarskiej”
2.1.Budowa
a) typ i przekrdj kabla - YKXS 5 x 10 mm?
- dlugos¢ trasy linii kablowe;j -70 m
- dlugos¢ catkowita kabla -85 m
b) fundament prefabrykowany - 3 szt.
¢) maszt oswietleniowy - 3 szt.
d) poprzeczka - 3 szt.
e) projektor o§wietleniowy LED - 9 szt.

. Linia kablowa nN-0,4 kV oswietlenia terenu MOSIR - obwad I1

3.1. Demontaz

a) stup WZ-9 - 2 szt.

b) oprawa - 4 szt.

¢) wysiegnik - 2 szt.

3.2.Budowa

a) typ i przekrdj kabla - YAKXS 4 x 25 mm?
- dtugos¢ trasy linii kablowej -247 m

- dtugos¢ catkowita kabla -282 m

b) fundament prefabrykowany - 9 szt

c) zestaw oswietleniowy FLEXI LED - 9szt.

. Zasilenie pompy nawadniajacej murawe boiska glownego

4.1. Budowa

a) typ i przekréj kabla - YKY 5 x 2,5 mm?
- dtugos¢ trasy linii kablowej -45m

- dtugos¢ catkowita kabla -50m
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mar inz. SEWERYN RUTKOVH\L;KI
Uprawnienia budowjgne dg arp;ektowamq "
i kierowania robotami botowlagnymi bez ogranicze!
w specjainoici: ing) Ei(,‘y,l}é]lw zakresie sieci, ;
instalacji i urzadzen elekffycznythi elekiroenergetycznyc

nr MAZ/D3 G/IPWOE/N2

nr ewid. NIAZ/\E/0£57/09 3



ETAP 11
Linia kablowa nN-0,4 kV oswietlenia terenu MOSIR - obwéd I

5.1. Budowa

a) typ i przekroj kabla - YAKXS 4 x 25 mm?
- dlugos¢ trasy linii kablowej -329m
- dtugos$¢ catkowita kabla -380 m
b) fundament prefabrykowany - 12 szt.
¢) zestaw oswietleniowy FLEXI LED - 12 szt.

mgr inZ. SEWERY NRUTKOWSKI
Uprawnienia budowiapé do pojektowenia
i kierowania robotami bugigwianymi bez cgraniczen

w specjalnosci: insta) é Cyinejw zakresie siecl,
instalacji i urzadzen elekirygznychyt elekiroenergetycznych
nr MAZ/0@36/PWOE/ 2

nr ewid. MRZAE/0557/09
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sygm. akt. MAZ/7131-7132/ 352 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 .

' DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr § poz. 42z péin. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust 1,3 1 4, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm,)oraz § 11 ust. 1pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia.
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.) . : o

o - Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa:

- nadaje o
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
urodzonemu dnis 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetyczaych _
Szczegblowy zakres uprawmie
L Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie -
objetym wyZej wymieniony specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
kierowania budowz lub innymi robotami budowlanymi, .
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
_kontroli technicznej wytwarzania tych elementdéw, B -
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego, e
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5. . : , ;
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Miaistra Transportn | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych’ fumkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze mprawnienia
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci. . 5
- 1H, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, nimicjsze uprawnienix
. budowlane stapowis podstawe do: ;
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiekten budowlanym, takim jak: - sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i

‘elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, W tym kolejowe;,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. ;

POUCZENIE
i.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do censralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decysji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lby hynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr in2. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in2. Irena Churska
3/ mgr int. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Sewervn Rutkowski
ul. Stefana Batorego 27
06-500 Miawa
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GD-QY5-HVI *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




Mtawa, dnia 12.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 20.12.2013 r. Nr 567, poz. 1409 z p6Zniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe sieci oswietleniowej obiektéw sportowych na
terenie MOSIR w Mlawie przy ulicy Kopernika zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

A
)
mgr ins. SEWERYN RUTKOWSKI
. Uprawniznia budowlghe do frojektowania
i kierowania robotami buflowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci: instglacyjng| w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen elekinfezny i elektroenergetycznych
] nr MAZ/ WOE/12
Projektant: ..........orewid. MAZ/IE/0557/08. ...




Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe oswietlenia terenu oraz instalacji elektrycznej
zaplecza treningowego na terenie MOSiR w Miawie przy ulicy Nowolesne;j.

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem

1.2. Podktady geodezyjne w skali 1:500.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Wizje oraz pomiary w terenie.

1.5. Obowiazujace normy i przepisy

2. Warunki geotermiczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych projektanci
zaliczaja  projektowane obiekty budowlane do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.
Wszystkie prace fundamentowe musza by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie
z normg PN-B-06050:1999 ,.Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania
ogdlne. Technologi¢ oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego
fundamentu oraz warunkéw gruntowych

3. Zakres projektu
ETAP 1

3.1. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YKXS 4 x 35 mm?
o dlugosci 42 m w celu zasilenia projektowanej szatki rozdzielcze;j.

3.2. Montaz szafki rozdzielczej SR.
ETAP 11

3.3. Budowa o$wietlenia ,.Areny tyczkarskiej™:
e ulozenie kabla typu YKXS 5 x 10 mm? o dtugosci 70 m.
e montaz 3 masztow oswietleniowych wraz z 9 projektorami LED

3.4. Budowa oswietlenia terenu stadionu i parkingéw — obwod 11
e ulozenie kabla typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci 247 m.
e montaz 9 zestawow oswietleniowych typu FLEXI LED

3.5. Budowa =zasilenia pompy nawadniajacej murawe boiska gléwnego
poprowadzonego od tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w istniejgcym
budynku garazu, kablem typu YKY 5 x 2,5 mm? o dlugosci 45 m.

3.6. Demontaz dwoch stupow typu WZ-9 wraz z czterema oprawami
oswietleniowymi

mgr inZ. SEWERYN RUTKOWSKI
Uprawnienia bugpwiang do projektowania
i kierowania robo:argz%\uanmanym bez ograniczen
w specjainosci: jn w zakresie siec),
instalacii i urzadzen efekiryc elektroenergetycznych
nr MAZ/0336/PWOE/2
nr ewid: MAZHFEDSS?."'?FZ 9




ETAP IV

3.4. Budowa oswietlenia terenu stadionu i parkingdéw — obwaod 1

e ufozenie kabla typu YAKXS 4 x 25 mm? o dtugosci 329 m.
e montaz 12 zestawow oswietleniowych typu FLEXI LED

4. Prace projektowe

4.1.

4.1.

Oswietlenie terenu stadionu — ETAP I i IV

Projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia terenu stadionu,
kablem typu YAKXS 4 x 25 mm? o lacznej dlugosci 576 m, przy czym:

e obwdd I - o dlugosci 329 m;

e obwdd II - o dlugosci 247 m;

Projektuje si¢ ponadto 21 zestawow oswietleniowych typu FLEXI LED
o wysokosci 5 m z oprawami LED typu FLEXI 48 o mocy 48W kazda.

1. Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia

Projektowane o$wietlenie nalezy podlaczy¢ do istniejacej sieci
oswietleniowej zasilanej poprzez szafke oswietleniowg ze stacji
transformatorowej T761977 ,Mlawa Plywalnia”. W zwiazku z powyzszym
projektowang lini¢ kablowg nN-0,4kV wyprowadzi¢ z istniejacych stupow
zlokalizowanych w obrebie budynku sitowni, przy czym:

e obwdd I - ze stupa posadowionego przy wejsciu do sitowni;

e obwod II - ze stupa posadowionego na parkingu;

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nN-0,4kV stanowi majatek
Miasta Mlawa w zwiazku z czym nie sa wymagane Warunki
Przylaczenia do sieci.

4.1.2. Zestawy oswietleniowe

a) Oswietlenie terenu stadionu zaprojektowano na 21 zestawach
oswietleniowych FLEXI LED, z oprawami FLEXI 48W o wysokosci
calego zestawu 5 m. Temperatura barwy swiatta oprawy - 5000K, uktad

optyczny — symetryczny. (’* 140

a0

mgr inz. SE
Uprawnienia b g
i kierowania robotai e

instalacii i urzadzen eleflivérnych i L 160
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Charakterystyka

Krzyws rozsytu FLEXI LED 48, 5000K, symetryczny

Stopien ochrony IP dla uktadu

IP 66
optycznego i zasilacza
Klasa izolacji I
Napiecie zasilania 90- 300 VAC
Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy 0d -40°C do +55°C
Materiat stop aluminium, anodowany
IKolor inox / grafitowy
Uktad optyczny soczewka ROSA PMMA
Typ zastosowanych diod CREE XM-L2
'Wspdtczynnik oddawania barw CRI >75

Czas pracy diod L70 >50 000h

A%

Sa to stupy anodowane na kolor C65 (grafit) - minimalna grubos¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikrondéw). Grubos¢ $cianki dolnej stlupa powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy
aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 224x224 i rozstawie Srub
180x180 zapewniajacej stabilno$¢ catej konstrukcji. Na wysokosci 0,6 m
powinna znajdowa¢ si¢ wneka slupowa o wym. 400x90 wyposazona
w listwe umozliwiajaca zamontowanie zlacza stupowego. Wneka musi
by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktére po zamknigciu
drzwiczek przenosza obciazenia stupa nie powodujac jego ostabienia.
Ponadto stup do wysokosci 350 mm powinien by¢ zabezpieczony
elastomerem w kolorze shupa.

b) Powyzsze slupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych B-50 mocujac je za pomocg Srub.

17mm
koszulka
termokurczliwa
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c) Oprawy zabezpieczyé w zlaczach slupow stosujgc tabliczki sthupowe
TB-11 za pomoca wktadek topikowych BI o wart. 6A.

255
i

d) Od ztacz TB-11 do poszczeg6lnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?.

4.2. Zasilenie naglosnienia oraz os$wietlenia ,ARENY TYCZKARSKIEJ” —
ETAP 1

W celu zasilenia oswietlenia ., ARENY TYCZKARSKIEJ" oraz systemu
naglosnienia projektuje si¢ montaz szafki rozdzielczej SR.
Szatke rozdzielcza nalezy wykona¢ w zintegrowanej, wolnostojacej
skrzynce, wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego i posadowionej na
fundamencie betonowym. Szafka powinna by¢ przystosowana do montazu
aparatury modutowej oraz gniazd 1 i 3 fazowych. Wielkos¢ obudowy nalezy
dobra¢ tak by umozliwiala zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
jednokreskowym (rysunek 2). Obudowa powinna posiada¢ stopien ochrony
IK10, P44 i II klase ochronnosci.
Szafke SR nalezy zabudowa¢ w prawym rogu projektowanego, zadaszonego
stanowiska  komentator6w zgodnie z zaznaczeniem na planie
zagospodarowania terenu — rysunek 3.
Szatk¢ SR nalezy zasili¢ z istniejacej szafki os$wietleniowej SO
(zlokalizowanej pomiedzy budynkami ptywalni i ,,Olimpijki™), kablem typu
YKXS 4 x 35 mm? o dlugosci 42 m. W istniejacej szafce SO nr Z7690030
zasilanej ze stacji transformatorowej T761977 ,Milawa Plywalnia”,
projektowany kabel nalezy podlaczy¢ przed gtéwnym wylgcznikiem zgodnie
z rysunkiem nr 2.
Wszystkie obwody w szafce SR powinny zosta¢ opisane w sposdb trwaty.
Szafke¢ nalezy uziemi¢ i wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.
mgr inz. SEWERYN RUTKOWSKI
Uprawnienia budowigne do/projektowania
i kierowanria robotami hg;dcn{;Tany;xWr ‘qez o;yrqnigzeh 12
w specjainosci: instajacyjng) w zakresie sieci,
instalaci i urzadzen eiekgés:nyﬁ | eleklroenergetycznych

nr MAZ/OB3&IPWOE/12

Lo amid, MAXTE/OEETINN



4.3.

4.3.

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nN-0,4kV w tym i szafka
oSwietleniowa SO z ktorej zasilana bedzie szafka SR stanowi majatek
Miasta Mlawa w zwigzku z czym nie s3 wymagane Warunki
Przylaczenia do sieci.

Nalezy jednak wystapi¢ do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem
o zwiekszenie mocy przylaczeniowej z obecnych 20,5kW na 32,5kW.

Oswietlenie .,ARENY TYCZKARSKIEJ” - ETAP 11

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych
projektuje si¢ o$wietlenie projektowanej .,ARENY TYCZKARSKIEJ".

Oswietlenie oparte bedzie na 3 masztach oswietleniowych o wysokosci 20 m
typu ALTOR P oraz 9 projektorach oswietleniowych OptiVision LED gen 2
o mocy 1471W kazda. W celu zasilenia projektowanych masztow
oswietleniowych projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0.4kV. kablem
typu YKXS 5 x 10 mm? o diugosci 70 m z projektowanej szafki zasilanej
(poprzez istniejgcqg szafke SO nr Z7690030) ze stacji trafo T761977 .Mlawa
Plywalnia”. Kabel nalezy podpia¢ pod wolng podstawe w szafce SR -
rysunek 2.

1. Maszty i1 oprawy oswietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 3 masztach stalowych ocynkowanych
o wysokosci 20 m typu ALTOR P 20 ZB 17 z poprzeczka typu , L.
o dlugosci 2,6 m umozliwiajaca montaz 3 opraw.

POPRZECZKA L
CROSSBAR L

F, PODSTAWA PLASKA
BASEPLATE

“— FOPRZECZKA L
CROSSBAR L

PRZYKELADOWE ZASTOSOWANIE
EXAMPLE SOLUTION




b)

Maszty ALTOR P 20 ZB 17 sa to maszty stalowe, ocynkowane ,okragle,
zbiezne o srednicy gornej fi 103 mm i dolnej 443 mm. Wyposazone sg w
plyte podstawy umozliwiajaca montaz na fundamencie prefabrykowanym
o rozstawie kotew 500x500 mm. W gornej cz¢sci maszty wyposazone $a
w poprzeczke typu .L” umozliwiajaca montaz 3 projektowanych
projektoréw LED.

Maszty i poprzeczki musza by¢ ocynkowane ogniowo (na zewnatrz
i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000.

Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowe;j tabliczki
bezpiecznikowo - zaciskowej posiadajacej podstawe bezpiecznikowa
25A/2A i piec zaciskéw do podiaczenia po dwie lub trzy zyly kabla.

Zastosowane maszty muszg spelniaé wymogi obowiazujacych norm
i przepisow, w odniesieniu do polozenia geograficznego (woj.
Mazowieckie), a w szczego6lnosci:

e PN-EN 40-2:2005: Stupy oswietleniowe - Czg¢s¢ 2 Wymagania ogolne
i wymiary;

e PN-77/B-02011: Obliczenia w obciazeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem.

e PN-EN40-5:2004: Stupy oswietleniowe - Czgs¢ 5: Shupy
oswietleniowe stalowe — wymagania;

e PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie w zakresie powloki cynkowe;j:

e PN-EN ISO 14713: — Stopien korozyjnosci srodowiska (Tablica 1) —
C3 (tereny miejskie w glebi ladu; zagrozenie korozyjne — srednie;
Ubytki korozyjne do 2 um/rok ) — Zalecenia dla systemoéw
ochronnych stosowanych w srodowiskach specjalnych (Tablica 2¢) —
Typowa trwatos¢ do pierwszej konserwacji — bardzo dtuga (>20 lat);
opis ogolny - czesci cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461;
srednia grubos¢ powloki 45 — 85 pm PN-EN ISO 1461."

Powyzsze maszty nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych F275/75/50 mocujac je za pomoca srub (ostatnia pozycja
W ponizszej tabeli).

===t

L

L i fmm) ) e [kg]
1650 450/800 300 27 900

1700 500/820 300 33 1150

F-5/1-16 2500 650/1050 400 33 2700
F-5/1-18 2750 650/1050 400 33 2950
F-5/2 2500 650/1050 400 39 2700
F275/75/40 2750 750/1100 400 39 3850
F275/75/50 2750 750/1100 500 39 3850
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Fundamenty powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie jednoskladnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, anionowa emulsjg asfaltowo-lateksowa rodzaju
AL, spelniajaca wymagania normy PN-B-24002:1997 oraz posiadajaca
rekomendacj¢ IBDiM.

Na masztach nalezy zamontowa¢ 9 projektorow LED w wersji z trzema
modutami $wietlnymi i wbudowanym zasilaczem o temperaturze barwy
swiatta 5700K, przy czym:

na maszcie nr 1, 2 i 3 - 7 projektoréw typu OptiVision LED BVP525
HGB OUT T25 50K, 1xLED2020/757 S6
Strumien swietlny (Oprawa): 156987 Im |
Strumien swietlny (Lampy): 201266 Im o
Moc opraw: 1471.0 W ‘
Wyposazenie: 1 x LED2020/757 AN
na maszcie nr 2 — 2 projektory typu OptiVision LED BVP525 HGB
OUT T25 50K, 1xLED2020/757 S8

Strumien $wietlny (Oprawa): 154975 Im

Strumien swietlny (Lampy): 201266 Im

Moc opraw: 1471.0 W L
Wyposazenie: 1 x LED2020/757 .

mgr inz
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Miejsce montowania projektorow na masztach

86 6 g S8 56 s8 56 s6 S6
Maszt 1 y N Maszt 3
Maszt 2

d) Oprawy zabezpieczy¢é w zlaczach slupow stosujac tabliczki stupowe
NTB-3 za pomoca wkladek topikowych BI o wart. 10A.

6

255
273

e) Od zlacz NTB-3 do poszczegolnych opraw prowadzi¢ przewody typu
YDYp 3x2,5 mm?.

4.4, Sposob utozenia w ziemi kabla

Kable uktada¢ w wykopie o glebokosci 0.8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w
opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m
oraz przy wejsciu do szafek SO i SR, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do
rury ostonowej), na ktorych nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace:
poziom napigcia, typ i1 przekroj kabla, rok ulozenia kabla, wiasciciela linii.

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowane stupy
oswietleniowe typu FLEXI LED nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki
ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm faczac ja z istniejacym uziomem.
Bednarke ulozy¢ w rowie kablowym 0.1 m nad kablem. Po utozeniu
bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczonej
z gruzu i1 kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego Po przykryciu
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folig, wykop wyréwnaé ziemia rodzima oczyszczong z gruzu i Kamieni
ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi jak rowniez pod chodnikami i parkingiem
stosowaé rury ochronne typu DVK-110. Natomiast przy skrzyzowaniu z
ulica Nowolesng zastosowa¢ rury ochronne SRS 110 ulozone metoda
przecisku.

Miejsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomocg systemoOw
uszczelnien GABO, typu SRA 110. Przy szafce oswietleniowej 1 SR oraz
stupach i masztach oswietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy Kkabla.
Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjnej

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu slupéow i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ r¢cznie lub mechanicznie.

4.5. Instalacja zasilenia pompy nawadniajacej — ETAP II

W celu zasilenia pompy nawadniajgcej =zlokalizowanej w jednym
z istniejacych pomieszczeniach gospodarczo — garazowych nalezy
z istniejacej tablicy rozdzielczej wyprowadzi¢ odrebny obwdd, kablem typu
YKY 5 x 2,5 mm? o dlugosci 45 m. Przewdd nalezy ukladaé wewnatrz
pomieszczen garazowych w rurach instalacyjnych. Pompe nalezy podiaczy¢
poprzez wylacznik silnikowy oraz zabezpieczenie roznicowopragdowe
i nadpradowe.

4.6. Demontaze — ETAP 11

Projektuje si¢ demontaz dwoch istniejgecych stupdéw oswietleniowych typu
WZ-9 oraz zamontowanych na nich czterech opraw wraz z wysiggnikami.

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN-0,4kV przystosowano do pracy
w systemie TN-C. Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano
wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo -
zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ bedg przewody neutralno-ochronne PEN”
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN" w kablach nn nalezy wyr6znié
niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach przylaczen oznaczyé
koncoéwka koloru zéttozielonego. Przewody ,.PEN" nalezy uziemi¢ na koncach
linii kablowych i w miejscu rozcigcia linii oswietleniowej. We wngkach stupow
przewody neutralno-ochronne ,PEN™ przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego
stupow. Jako uziomy wykona¢ sztuczne z bednarki Fe/Zn 25x4mm uktadanej we
wspolnym wykopie razem z kablami. Warto$¢ uziemienia pojedynczego stupa
oswictleniowego oraz szatki SR nie moze przekroczy¢ 10 Q.
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Ponadto nalezy wykona¢ uziemienie kazdego z trzech masztow os$wietleniowych,
gdzie warto$¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 109Q. Uziomy
poziome wykona¢ z bednarki Fe/Zn 25x4 mm, natomiast pionowe z pretow
stalowych ocynkowanych fil6 o di. 1,5m.

Dla sprawdzenia rzeczywistych wartosci uziemien, nalezy przed oddaniem linii
do eksploatacji wykona¢ pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych
warto$ci, uziomy odpowiednio rozbudowac.

6. Aspekty Srodowiskowe
6.1. Warunki ochrony srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu

Planowana awaryjna wymiana przewodoéw nie jest przedsiewzigciem
mogacym  znaczaco  oddzialywa¢ na  sSrodowisko -  zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko (Dz.U.
z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397).

6.2. Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstale podczas awaryjnej wymiany przewodéw nalezy
zagospodarowaé zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r.
o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

7. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stlupdéw oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

d) Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gérniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gornicze;j.

¢) Realizacja planowanej budowy oswictleniowej sieci kablowej oraz stupow
nie spowoduje zmian w uksztaltowaniu terenu i1 przemieszczania gruntu, nie
spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkow
krajobrazowych srodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych oraz nie
bedzie mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko. Teren opracowania jest
nieruchomoscia, ktéra nie wchodzi w sklad ustanowionych terenéw parkow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatow lub innych form ochrony
$rodowiska.

f) Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albuméw, katalogdw, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

g) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

h) Fundamenty betonowe, musza by¢ zabezpieczone srodkiem impregnujacym.

1) Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.
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j) Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegdlng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

k) Informuje sie o koniecznosci stosowania do budowy materialéw
posiadajacych atesty.

1) Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktdra posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

m) Materialy z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekaza¢ ,.protokotem
przekazania materiatéw z demontazu™ do Urzgdu Miasta Mlawa w miejsce
wskazane przez Inwestora.

n) Teren po wykonaniu wykopéw wyrownac¢ i doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczgciem prac.

o) Dla materiatow moggcych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe
wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ .karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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Zestawienie materialow podstawowych

ETAPI

8.1. Zasilenie szaftki rozdzielczej SR

a) Szafka rozdzielcza SR (wg. schematu —rys. 1)
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95
b) Kabel YKXS 4 x 35 mm?
¢) Folia niebieska
d) Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajagcymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekroj kabla,
rok utozenia kabla, wlasciciela linii zamontowane:
- na kablu w ziemi z opaska $ciagajaca
- w szafce SO 1 SR
e) Rura ochronna SRS 110
f) Rura ochronna DVK 110
g) Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
h) Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 m — (1 x 6szt.)
i) Uchwyt krzyzowy
j) Grot
k) Sruba ocynkowana M10 x 25
1) Piasek na podsypke

ETAP 11
8.2. Oswietlenie ,,ARENY TYCZKARSKIEJ”

a) Kabel YKXS 5 x 10 mm?

b) Folia niebieska

¢) Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, di.1.5 m — (3 x 6szt.)

d) Uchwyt krzyzowy

e) Grot

f) Piasek na podsypke

g) Maszt stalowy, ocynkowany ,okragty, zbiezny o Srednicy
gornej fi 103 mm i dolnej 443 mm i rozstawie kotew
500x500 mm typu ALTOR P 20 ZB 17

h) Poprzeczka stalowa, ocynkowana typu..L” o dt. 2,6 m

1) Fundament prefabrykowany F275/75/50

j) Tabliczki bezpiecznikowe NTB-3

k) Wkiadki topikowe 10A

1) Projektor OptiVision LED BVP525 HGB OUT T25 50K,
I1xLED2020/757 S6

m) Projektor OptiVision LED BVP525 HGB OUT T25 50K,
1XxLED2020/757 S8

n) Przewod YDYp 3 x 2.5 mm?
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8.3. Oswietlenie terenu stadionu — obwod 11

a) Kabel YAKXS 4 x 25 mm?

b) Folia niebieska

c¢) Tablice informacyjne z trwatymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok ulozenia kabla, wlasciciela linii zamontowane:
- na kablu w ziemi z opaska sciggajaca

d) Rura ochronna DVK 110

¢) Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

f) Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 m — (1 x 4szt.)

g) Uchwyt krzyzowy

h) Grot

i) Piasek na podsypke

j) Zestaw o$wietleniowy FLEXI LED w kolorze grafitowym
z oprawg symetryczng FLEXI LED 48

k) Fundament prefabrykowany B-50

1) Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

m) Wktadki topikowe 6A

n) Przewéd YDYp 3 x 1,5 mm?

8.4. Zasilenie pompy nawadniajacej

a) Kabel YKY 5 x 2.5 mm?
b) Tablica rozdzielcza TR
¢) Rurka winidurowa RB28
d) Wytacznik silnikowy

ETAP IV
8.5. Oswietlenie terenu stadionu — obwodd I

e) Kabel YAKXS 4 x 25 mm?

f) Folia niebieska

g) Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia kabla, wlasciciela linii zamontowane:
- na kablu w ziemi z opaska $ciggajaca

h) Rura ochronna DVK 110

i) Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

j) Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 m — (2 x 4szt.)

k) Uchwyt krzyzowy

1) Grot

m) Piasek na podsypke

n) Zestaw oswietleniowy FLEXI LED w kolorze grafitowym
z oprawg symetryczng FLEXI LED 48

0) Fundament prefabrykowany B-50

p) Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

q) Wkiadki topikowe 6 A tgr In2. SEWERYN

r) Przewdd YDYp 3 x 1,5 mm? T el
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INFORMACJA

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor Miasto Mlawa
Nazwa obiektu Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSIR
w Miawie

Adres budowy Miawa ul. Nowolesna
Projektant Seweryn Rutkowski

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Miawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa sieci zasilajacej stanowisko
komentatorow oraz oswietlenia areny tyczkarskiej terenu stadionu jak réwniez
instalacji elektrycznej w celu zasilenia pompy nawadniajacej na terenie MOSIR
w Mlawie przy ulicy Kopernika.

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

Roboty ziemne, montazowe 1 instalacyjne kabla nN-0,4kV, stupéw i masztow

oswietleniowych wraz z oprawami, szafki rozdzielczej oraz instalacji zasilajace;

pompe nawadniajacg.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym i instrukcjg montazu
masztéw oswietleniowych

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy linii kablowej i okreslenie potozenia stupéw, masztéw i SR

- Wykonanie robot ziemnych

- Ukfadanie kabla energetycznego

-  Montaz SR

- Montaz stupow i1 masztow oswietleniowych

- Montaz opraw oswietleniowych

- Montaz instalacji pompy nawadniajgcej

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji
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Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych rozbidrce lub adaptacji:
- istniejgce stupy oswietleniowe typu WZ-9 wraz z oprawami

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagroienie bezpieczernistwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne niskiego napigcia - podziemne
- Sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa i kanalizacyjna

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych:

- transport i sktadowanie materiatdéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy 1 przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i stlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez swider

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw 1 stupow — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciala przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzetu na stacji i wspornikach linii — pracownik moze spasc,
poociera¢ naskorek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejgca linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pradem elektrycznym

- porazenie pragdem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposob prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow  zatrudnionych na budowie 2z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegélnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

- wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dost¢pem 0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki lgcznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skladowanie materiatéw w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaly i
utrudnialy dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. p%zlnﬁ SEWERYN/RUTKOWS




