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BAL.1. BALUSTRADA TRYBUNY GLOWNEJ
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KONSTRUKCJA BALUSTRAD
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WYKONAC: L0SC = 1 szt = 74,99mb
— BALUSTRADA TRYBUN: 7,58mbx6=45,48mb MASA 1mb [MASA OGOLEM
— BALUSTRADA SPIKERKI: 7,58mb (géma bal.)+7,13mb (dolna bal.)=14,71m [kq] [ka]
— BALUSTRADA ZA OSOBAMI NIEP.: 7,40mbx2=14,80 2482 1861.25 DET-1
SKALA 1:5
UWAGI: SKALA 15 - SKALA 1:5 , 20 160, 20,
— NA RYSUNKU ZOBRAZOWANO KONSTRUKJE, BALUSTRAD NA STROPIE SPIKERKI POZ.2.2 Bs3 N N K S #8mm
ORAZ NA TRYBUNIE GLOWNEJ STADIONU g? é\;} S y 3/ S g L |
DLA KAZDEJ BALUSTRADY WYMIARY POBRAC Z NATURY #8mm = 9
— stupki rozstawi¢ w odstepach nie wigkszych niz 1,41m N S N #Bmm N SR 2
— slupki mocowa¢ do konstrukcji zelbetowej na kotwy chemiczne wklejane 9 é’% 3% g/ - ) o)
"HILTI” HIT-CT1 i Prety kotwiqce HIT-V-5.8 M10x130 8 8 S LY A
— elementy balustrad ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo kolor RAL 7024 A0, 380 110, 110, 380 .10 A0, / 380 110, HIT-V—5.8 M10x130
600 ! 600 U 600 + podktadka — szt.4
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RP60x40x4 1
Le-z natury

UWAGA !

SPOINY POrACZEN ELEMENTOW RUROWYCH
WYKONAC JAKO PACHWINOWE, OBWODOWO,
a= t1 ( t1— gr. scianki elm. rurowego)

SPOINY POrACZEN ELEMENTOW WALCOWANYCH
WYKONAC JAKO PACHWINOWE, OBWODOWO,
a=0.6xt ( t— gr. ciensze] z taczonych blach)

ELEKTRODY ER-1.46

stal: St3SX (wg PN/H-84020)
S235JR (wg EN 10025)

Przebudowa obiektéw MOSIR
w Miawie
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