ZESKOCZNIA

Korytko do piaskownic szer. 50cm
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ZESKOCZNIA

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

— Nawierzchnia kauczukowa gr.13,5mm
— Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm

— Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm

— Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. O—4mm, gr. 5cm, zageszczony

— Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 4—31,5mm stabilizowane mech. gr. 20cm
— Warstwa odcinajqca: piasek Srednioziarnisty gr. 10cm,zggeszcz. do
— Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe do

(grunty waqtpliwe wymieni¢ na pospdtke i zagescié)

Piasek drobnoziarnisty ptukany
gr. min. 50cm

Drenaz

— kraweznik 6x40x100cm z naktadkg

z poduszki
— ftawa betonowa z oporem
— podsypka piaskowa

gumowe]j

— korytko do piaskownic szer. 50cm
1 rzqd (50cm), z odpfywem wody

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO TROJSKOKU
— Nawierzchnia kauczukowa gr. 13,5 z
pogrubieniami do min 20mm
— Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
— Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
— Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr.
0—4mm, gr. 5cm, zageszczony
— Warstwa nosna: kruszywo famane fr.
4—31,5mm stabilizowane.mech. gr. 20cm
— Warstwa odcinajqca: rednioziornisty
gr. 10cm, zageszcz. do Is=T,00
— Sprofilowane i zagegszczone podtfoze gruntowe
do 1s=0,98

(grunty wagtpliwe wymieni¢ na pospdtke i
zagescic)

z poduszki

ZESKOCZNIA

gr. min. 50cm
— Drenaz

— kraweznik 6x40x100cm z nakfadkg

gumowe]j

— fawa betonowa z oporem
— podsypka piaskowa

— korytko do piaskownic szer. 50cm

1 rzgd (50cm), z odptywem wody

— Piasek drobnoziarnisty pfukany

SKALA 1:100,1: 20

ZESKOCZNIA

fwype’fniono piaskiem drobnoziarnistym gr 50cm
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UWAGI:

1. Geometrie rzutni zweryfikowaé¢ z
wymogami PZLA.

WYKONAC: 1s7t.

REWIZJA C
1. Zmiana warst nawierzchni trawnikowych
2. Ukazanie pogrubienia nawierzchni sportowych

DATA
05-02-2020

REWIZJA B
1. Zmiana trasy kanatéw kablowych PCV

DATA
27-01-2020
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