A

\
/
9024

4634

udZienka teletecnnicznd

rzutnia do pchnigcia kulg

o odwodnienie rzutni
(wiaczy¢ do kan. deszczowej)

do aparatury elktr. pomiaru czasu
150,87

\/

150,83

Studzienka teletechniczna 1

do aparatury elktr. pomiaru czasu

/N
0,00 = 150,83 m.n.p.m

Studzienka teletechniczna 3 &

do aparatury elktr. pomiaru czq

\J

4390

Studzienka teletechniczna 4

/do aparatury elktr. pomiﬁﬁ

Studzienka teletechniczna 6

do aparatury elktr. pomiaru czasu

Studzienka teletechniczna 5

do aparatury elktr. pomiaru czasu

S

150,83
\/

/\
1 150,85

Studzienka teletechniczna

% do aparatury elklr. pomiaru czasu

%

17219

4634

(=]
(=2
(5]
~

RZUT PRZYZIEMIA
BOISKO GLOWNE

SKALA 1:200

LEGENDA:
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- Boisko do pitki noznej 64x100m (Il etap)

- BieZnia okrezna 6- torowa (Il etap)

- Bieznia prosta 8- torowa (Il etap)

- Pchnigcie kulg ( etap)

- Skok wzwyz (Il etap)

- Skok o tyczce- nawierzchnia kauczukowa (1 etap)

- Skok o tyczce- nawierzchnia poliuretanowa (I etap)

- Réw z woda oraz bieznia do biegu z przeszkodami (1Il etap)
- Skok w dal/ trojskok (1Il etap)

- Stanowisko komentatordw (spikerka) (Il etap)

- Trybuna na 32 widzow z miejscami dla niepeinosprawnych (6os.) (Il etap)
- Trybuna na 64 widzow (Il etap)

" ipmtaanan g oo 550m

kolor zblizony do RAL 5012 ( jasny niebieski )

- Nawierzchnia z kauczuku poliizoprenowego

(specyfikacja naw. wg. opisu budowlanego) gr. 13,5mm
kolor zblizony do RAL 5010 ( ciemny niebieski )

- Nawierzchnia POLIURETANOWA- skocznia nr 7

(specyfikacja naw. wg. opisu budowlanego) gr. 14mm
kolor zblizony do RAL 5010 ( ciemny niebieski )

- Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 6em

- Nawierzchnie z maczki ceglanej

—=———— - Odwodnienie liniowe proste z krawgdzia frawnikowg
szucznego

Z polaywq z tworzywa
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———= - Odwodnienie liniowe lukowe R=36,5m z krawgdzg

trawnikowg i pokrywg z tworzywa sztucznego

—————— - Odwodnienig liniowe lukowe R=36,5m z krawedzig

2z tworzywa sztucznego i pokryw z tworzywa sztucznego
= — — ¢ S
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- Studzienka wiotowa
s
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UWAGA:

Odwodnienia liniowe wykonane z gestego PE z domleszka PP
Nie dopuszcza sig stosowania odwodnied wykonanych z betonu

polimerobetonu lub innych konglomeratéw betonowych
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