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BAL. 1
- POZIOM POSADOWIENIA
MIEJSCA SIEDZACE -0,96m=149,87m.n.p.m.
Trybuna nr 13: 64 miejsca g:%xgmmNm NATURALNEJ

Trybuna nr 12: 32 miejsca+6 niep.

| 1IC W.
64x4+32x2+6*2=332 miejsca dla kibicéw NALEZY GO USUNAC | ZASTAPIC WARSTWA

CHUDEGO BETONU
-POD FUNDAMENTAMI WYKONAC PODKEAD
GR.10cm Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B-10)
-ZBROJENIE PODLUZNE tAW NA STYKACH |
ZALAMANIACH LACZYC NA ZAKEAD MIN.70cm
(MAX 2 PRETY W JEDNYM MIEJSCU)

-RZEDNE PODANE NA RZUCIE FUNDAMENTOW
TO RZEDNE POZOMU POSADOWIENIA
- W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
NALEZY ZAPEWNIC NADZOR GEOLOGICZNY.
) WYMAGANE JEST WYKONANIE ODBIORU DNA
SCHODY GLOWNE WYKOPU FUNDAMENTOWEGO

/ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA (WYKONAC

SCHODY- 6szt.+SCHODY GLOWNE TRYBUNA 13- 4szt. TRYBUNA 12- 2szt. SPIKERKA 11- 1szt. WPIS DO DZENNIABIDO

Beton B37 (C30/37)

PRZEKROJ B-B PRZEKROJ A-A PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D Stal Alll-B500b
skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25 skala 1:25 UWAGA:

; 363 . ; 264 , p 363 . NAWIERZCHNIA BETONOWA WYKONANA JAKO
363 b b 66 b % b % b % b , 66 , % , % , , B 330 , PRZEMYSLOWA Z BETONU C30/37:
1133m ) 4 “ ” ” 4 1. BETON HYDROTECHNICZNY W8
: 2. MROZOODPORNOSCG F150
4. POWIERZCHNIA BETONU ZATARTA NA GLADKO
5. KRAWEDZIE BETONOWE SFAZOWANE

SCHODY GLOWNE
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Krotoszyny 112 OBIEKT MOSIR

13-330 Krotoszyny .
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY
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