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NR DtUGOSC| 1LOSC |SREDNICA
PRETA [szt.] #10

1 3,78 330 1247,4

2 4,72 330 1557,6

3 10,2 19 193,8

4 1,26 114 143,64

5 9,63 19| 182,97

6 1,94 238 461,72

7 2,68 397 1063,96

8 3,18 159| 505,62

9 3,57 80 285,6

10 4,15 80 332

11 2,71 80 216,8

12 5,3 80 424

13 7,65 526 4023,9]

14 4,57 80 365,6

Suma dtugosci wg srednic [m] | 11004,61

Masa 1mb wg srednic [kg/mb] 0,62

Masa pretéw wg srednic [kg] 6789,84

Ogoétem stali zbr. [kg] 6789,84
Beton B37 (C30/37)

Stal Alll-B500b

/BROJENIE  TRYBUN
SKALA 1:25

- POZIOM POSADOWIENIA
-0,96m=149,87m.n.p.m.
-W PRZYPADKU NARUSZENIA NATURALNEJ
STRUKTURY GRUNTU
NALEZY GO USUNAC | ZASTAPIC WARSTWA
CHUDEGO BETONU
-POD FUNDAMENTAMI WYKONAC PODKLAD
GR.10cm Z CHUDEGO BETONU C8/10 (B-10)
-ZBROJENIE PODLUZNE tAW NA STYKACH |
ZALAMANIACH LACZYC NA ZAKEAD MIN.70cm
(MAX 2 PRETY W JEDNYM MIEJSCU)
-RZEDNE PODANE NA RZUCIE FUNDAMENTOW
TO RZEDNE POZOMU POSADOWIENIA
- W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH
NALEZY ZAPEWNIC NADZOR GEOLOGICZNY.
WYMAGANE JEST WYKONANIE ODBIORU DNA
WYKOPU FUNDAMENTOWEGO
PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA (WYKONAC
WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY)

UWAGA:

NAWIERZCHNIA BETONOWA WYKONANA JAKO
PRZEMYSLOWA Z BETONU C30/37:

1. BETON HYDROTECHNICZNY W8

2. MROZOODPORNOSC F150

4. POWIERZCHNIA BETONU ZATARTA NA GLADKO
5. KRAWEDZIE BETONOWE SFAZOWANE
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