SKOCZNIE DO SKOKU O TYC/ZCE
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ZESKOK DO SKOKU O TYCZCE
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SKRZYNKA DO SKOKU O TYCZCE
Element prefabrykowany), beton C16/20
RAZ Z ZASLEPIENIEM UMOZLIWIAJACYM ROZBIEG

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO $KOKW O TYCZCE

— Nawierzchnia poliuretanowa dr. 14,0mm (dla skoczni nr 7)
ogrubienie do 20 mm na ost&atnich 8,0 m rozbiegu)
waga:\ dla skoczni nr 6: nawierz ia kauczukowa
13,5mmi(pogrubienie do 20,0 mm na ostatnich 8,0m)
on asfaltowy AC11S gr. 3cm
— Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
— Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. O—4mm, qr.
Scm, zageszczony
— Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 4—31,5mm
stabilizowane mech. gr. 20cm

piasek $rednioziarnisty gr. 10cm,

— Warstwa odgjngjqca:
zageszcz. do
— Sprofilowane™~zedeszczone podtfoze gruntowe do

(grunty wagtpliwe wymienié na pospdtke i zagescic)

Skrzynka do skoku o tyczce
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blacha gr. min. 2,5mm
pokrywajgca drewniang konstrukcije

REWIZJA C DATA
1. Zmiana warst nawierzchni trawnikowych 05-02-2020
2. Ukazanie pogrubienia nawierzchni sportowych
REWIZJA B DATA
1. Zmiana trasy kanatéw kablowych PCV 27-01-2020
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