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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania
klatki schodowej dla budynku szkoty podstawowej zlokalizowanego na ul. Granicznej 39,
06-500 Mtawa. Projekt instalacji oddymiania klatki schodowej w przedmiotowym budynku
wykonano w oparciu o ,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (Wydanie 2, maj 2019)- Systemu
Oddymiania Klatek Schodowych

Zakres opracowania obejmuje:

a) Czes¢ opisowg, w skiad, ktérej wchodza:
e Opis techniczny
e Obliczenia
b) Czesc¢ rysunkowa, w sktad, ktoérej wchodza:
e Rzuty kondygnacji z instalacjg oddymiania
e Przekroje z instalacjg oddymiania

e Schemat ideowy instalacji oddymiania

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania instalacji oddymiania, topologie okablowania, dobor
central oddymiania oraz urzadzen oddymiajacych i pozostatych elementéw wchodzacych w sktad
instalacji oddymiania. Numeracja klatki schodowej KS1 przyjeta dla potrzeb przedmiotowego

opracowania zgodnie z czescig rysunkowa.

2. Podstawa opracowania

e Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (Wydanie 2, maj 2019)- Systemu Oddymiania Klatek
Schodowych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010r. nr 109 poz.719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021 poz. 1722)

e DTR urzadzen wykorzystanych do projektowania

e Wizja lokalna istniejgcego obiektu



3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek jest budynkiem szkoty podstawowej. Budynek posiada
2 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna. Wykonany jest w technice murowanej
z cegty ceramicznej . Wysokos¢ catkowita budynku to 10,36 m budynek zakwalifikowany do
kategorii ZL II jako budynek niski. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi pietrami realizowana
jest za pomoca klatki schodowej. Szczegétowa  Charakterystyka zagrozenia pozarowego

znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

4. Ogolna charakterystyka instalacji oddymiania

4.1. Zalozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej KS 1

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujace zatozenia:

e do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano okna oddymiajgce - 1 szt.
(zlokalizowane na kondygnacji I pietra), okna oddymiajgce otwierane automatycznie po
wykryciu dymu przez czujki lub wcisniecie recznego przycisku oddymiania, dla budynku
powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co najmniej 5 % powierzchni
obliczeniowej klatki schodowej AKs-o, jednak nie mniej niz 1 m?,

¢ do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie wentylator nawiewny; nawiew
powietrza do klatki schodowej nad drzwiami (pomieszczenie -1/04 szatnia) w piwnicy ,
zabezpieczony kratka, nawiewng,

e nawiew powietrza do wentylatora poprzez czerpnie Scienne zlokalizowang w Scianie
zewnetrznej budynku w miejscu istniejgcego okna,

e poflaczenie czerpni z kratg nawiewu za pomocq stalowego kanatu wentylacyjnego lub
samonosnego kanatu wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci
ogniowej (EI), wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce”.

e powierzchnia klatki schodowej (Aks) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m?,
dtugosc¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Aks-o) z dowolnych
drzwi nie przekracza 5 m,

e klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi, kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci
ogniowej PH 90,

e przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji, mozliwie jak najblizej drzwi
na wysokosci 1,4 0,2 m,

e czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnaciji.



4.2. Gléwne cele oddymiana

e Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych - odprowadzenie gérnych gazéw
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach
ewakuacyjnych.

e Znaczaco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym
budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych,

szybkie zlokalizowanie pozaru i skuteczne jego gaszenie.

4.3. Obliczenia i dobér okien oddymiajacych

KLATKA SCHODOWA KS1

e Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej ~ 39,8 m?

e Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej ~24,2 m?

¢ Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajgcych - 5% pow. rzutu poziomego klatki
schodowe;j.

¢ Wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

Acz = 24,2 m?x 0,05 = 1,21 m? Minimalna wymagana 1 m?

W projekcie do oddymiania przyjeto zastosowanie zestawu okiennego mcr OSO THERM 75 o
tgcznym wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x417 cm skiadajqcego sie z trzech
potaczonych ze sobg okien:

Okno gérne:

Okno oddymiajace mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH)
222x105cm:

-skrzydto uchylne gorg na zewnatrz pomieszczenia

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m?*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26G-450 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych,
pionowych profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w
kolorze profili okna

-zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs

-element dodatkowy: potaczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

-kat otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=1,92m?

-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,26 m?2

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Okno Srodkowe:

Okno state mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm:

-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016



-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m?*K

-element dodatkowy: potaczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

Okno dolne:

Okno state mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm:
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m?*K

-element dodatkowy: potaczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

WARUNEK:

Zaprojektowana powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych = wymagana obliczeniowa

powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych.

1,26 m2=21,21 m?- WARUNEK SPELNIONY

Jako inny sposéb zapewnienia czynnej powierzchni oddymiania dopuszcza sie zastosowanie
wyrzutni $ciennej dymu z listwami pomiarowymi np. takiej jak CDH-F-L-1500-1465-A-AL9010-
BE24 / ST-STS4 firmy Smay o powierzchni min. 1,22 m?

1,22 m2=21,21 m?- WARUNEK SPELNIONY

4.4. Napowietrzanie

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien
oddymiajacych, nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza do napowietrzenia. Projektuje
sie w tym celu system napowietrzajacy z wentylatorem AFC-9 AFC/4-800-550T(5-5/33/1W)
firmy Smay o wydajnosci 23 870 m?3/h zaktadany sprez dyspozycyjny Dp=250 Pa Ilub

réwnowazny. Kanat nawiewny obudowany do klasy minimum EIS 60.

4.5. Dobér elementéw instalacji oddymiania

Lp. | Typ Model Specyfikacja Ilos¢
1 |Okno oddymiajgce+| mcr OSO |mcr OSO THERM 75 o tacznym wymiarze zewnetrznym 1
okna state THERM 75 |ramy okiennej (BxH) 222x417 cm sktadajacego sie z
trzech potaczonych ze sobg okien:
Okno goérne:

Okno oddymiajace mcr OSO THERM 75 o wymiarze
zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x105cm:
-skrzydto uchylne goérg na zewnatrz pomieszczenia
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-
33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG26G-450
(2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych
profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego
aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna
-zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs

-element dodatkowy: potaczenie z drugim oknem (Na
szerokosci)

-kat otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=1,92m2
-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,26 m?2
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-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

- okno nalezy wyposazy¢ w listwe pomiarowa
oraz przetwornik roznicy cisnien zgodnie ze
specyfika producenta wentylatora
napowietrzajacego!!!

Okno s$rodkowe:

Okno state mcr OSO THERM 75 o wymiarze
zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm:
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-
33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-element dodatkowy: pofaczenie z drugim oknem (Na
szerokosci)

Okno dolne:

Okno state mcr OSO THERM 75 o wymiarze
zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm:
-profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-
33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-element dodatkowy: pofaczenie z drugim oknem (Na
szerokosci)

Wyrzutnia dymu
(opcjonalnie, zmiennie
za okno oddymiajgce)

CDH-F-L-
1500-1465-
A-AL9010-
BE24 / ST-
STS4

SCIENNA WYRZUTNIA DYMU wyposazona w kanat z
listwami pomiarowymi oraz przetwornik roéznicy
ci$nien. Sterowana za pomocg sitownika elektrycznego
otworz/zamknij (bez sprezyny), zasilanie 24V AD/DC.
Jest urzadzeniem dwufunkcyjnym, stuzacym do
oddymiania i do wentylacji. Wymaga stsowania
adaptera sitownikéw obrotowych. Wktad lameli z wetny
mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i blachg od
strony zewnetrznej.
Wyrzutnia zostata sklasyfikowana wedtug kryteriéw
normy PN-EN 12101-2 w nastepujacych zakresach:
e Obcigzenie wiatrem: WL 1500. e Niezawodnos¢:
Re1000. e Temperatura: T(-15). e Odpornos¢ na
dziatanie wysokiej temperatury: B300. ¢ Wspotczynnik
przenikania ciepfta: 2,5 W/(m2 *K). e Wartosci
ttumienia dzwieku dla zaluzji catkowicie zamknietej R'w
= 20 dB. Wymiar nominalny wyrzutni oddymiajacej
CxD 1500-1465[mm],
minimalna pow. Czynna oddymiania Acz= 1,22[m2]

Osiowy wentylator
kompensacyjny

AFC-9
AFC/4-800-
550T(5-
5/33/1W)

Wentylatory moga by¢ montowane w dowolnej pozycji
(0$ silnika - pionowo lub poziomo), . Prawidtowe
obroty wirnika sg zachowane, gdy powietrze przeptywa
w kierunku wirnik-silnik. Maksymalna temperatura
otoczenia nie powinna przekracza¢ 40°C. Stopien
ochrony IP 55, klasa izolacji F. Podczas montazu na
zewnatrz i eksploatacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na: uszczelke pod rewizjg, odpowiednie
zaci$niecie dtawic, przewody z zawijka by po
przewodach nie sptywata woda. Srednica nominalna
DN 800 [mm], moc silnika 5,5 [kW], Natezenie pradu
11,1 [A], Napiecie nominalne 400 [V] PUNKT PRACY:
Cisnienie statyczne (nie mniej niz) 250 Pa, Wydajnos¢
(nie mniej niz) 26543m3/h

Element odcinajacy

CDH-K-
1200-1465-
A-AL9010-
BF24

CZERPNIA SCIENNA  ODCINAJACA. Stuzy do
kompensacji oddymiania klatki schodowej. Sterowana
za pomoca sitownika elektrycznego ze sprezyna,
zasilanie 24V AD/DC. Jest urzadzeniem stuzacym do
kompensacji powietrza. Wkiad lameli z welny
mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i blachg od
strony zewnetrznej. e Wspdtczynnik przenikania
ciepta: 2,5 W/(m2 *K). e Wartosci ttumienia dzwieku
dla zaluzji catkowicie zamknietej R'w = 20 dB. Wymiar
nominalny otworu czerpni CxD=1200x1465 [mm],
powierzchnia netto 1,36 [m2]




Kratka nawiewna

STS/W-
1400x1000-
SO/ GP

Prostokatna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna, z
ruchomymi kierownicami i przepustnicq reczna.
Przyblizona powierzchnia netto A= 82% x [(C-20) x (D-
20)] Wymiar nominalny otworu kratki
CxD=1400x1000 [m2]

Modut zasilajaco
sterujacy

MZS4

Modut zasilajaco -sterujacy jest zasilaczem klasy ,A”
spetniajgcym wymagania PN-EN 12101-10.
Wyposazony jest w przetwornik czestotliwosci
(falownik), ktory pozwala na prace uktadu oddymiania
ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Zasilacz w
obudowie szczelnej o klasie IP54 Mozna go zasilac¢
pojedynczym torem transmisji o odpornosci ogniowej,
ze zrodta zasilania gwarantowanego, do ktérego
podfaczone jest zasilanie podstawowe i rezerwowe -
wowczas nie posiada uktadu Samoczynnego Zataczania
Rezerwy (SZR). Jezeli modut zasilajaco sterujacy nie
jest zasilany ze zrddta zasilania gwarantowanego,
nalezy do niego doprowadzi¢ zasilanie podstawowe i
rezerwowe i wyposazy¢ go w ukifad SZR. Sposdéb
zasilania (pojedyncze czy podwodjne) nalezy okresli¢c w
projekcie instalacji elektrycznych i wyraznie zaznaczy¢
przy zamowieniu urzadzen. Maks. moc zasilanego
wentylatora 5,5 [kW] (3x 400V), Min. Pobor pradu z
sieci 0,28 [A] (3x 400V), Minimalne wymiary AxBxH
750x250x850 [mm]

Wytacznik wentylatora

WWZ

Stuzy do awaryjnego wytaczania wentylatora
nawiewnego przez kierujgcego akcja ratowniczo -
gasnicza.

Przetacznik posiada dwie pozycje stabilne (0 i 1) z
mozliwoscig wyciagniecia kluczyka w dowolnej pozycji
stabilnej. Wytacznik moze by¢ montowany natynkowo
w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-
gasniczych. Kolor czerwony. Stopien ochrony IP55,
temperatura pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary
108x180x100 [mm]

ELEMENTY DETEKCII

Czujka dymu

CDZ 2

Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do
wykrywania obecnosci dymu w powietrzu, w
poczatkowej fazie powstawania pozaru. Czujka jest
przystosowana do pracy w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w normalnych warunkach nie
wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej.
Napiecie dozorowania 10 do 30V, Prad dozorowania 35
MA, Prad alarmowania 20 mA, Temperatura pracy od -
22°C do + 50°C, Wilgotno$¢ wzgledna 95%, Masa
czujki 120 g, klasa czujki ciepta A1R

Przycisk oddymiania

POZ 2

Reczny Przycisk Oddymiania typu 1, 2, 3 stuzy do
recznego wyzwolenia procesu oddymiania klatki
schodowej za pomocg modutu zasilajaco sterujacego
oraz w przypadku typ 3 réwniez do sygnalizacji stanow
pracy instalacji oddymiania. Reczny Przycisk
Oddymiania typ 4, 5, 6 stuzy do recznego wyzwolenia
procesu oddymiania klatki schodowej za pomocg
modutu zasilajaco sterujacego oraz do sygnalizacji
stanéw pracy instalacji oddymiania.
Przycisk z sygnalizacja POZAR i z wytacznikiem
kasujgcym

AKCESORIA MONTAZOWE WENTYLATORA
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Stopy montaz poziomy

SM-H-800

Stopy montazowe do wentylatora o $rednicy DN80O.
Przeznaczone do poziomego montazu wentylatora

Ostona wlotu

SOW-800

Ostona wlotu wentylatora o $rednicy nominalnej DN80O

=

Krociec elastyczny

KEK-800-
PSK

Okragty kréciec plastyczny z przeciwkotnierzami o
$rednicy DN80O

Wibroizolatory

AVM-35

Wibroizolator gumowy




UWAGI:

1. W konfiguracji minimalnej wymagane jest stosowanie modutu zasilajgco sterujacy,
wentylatorow lub zespotu napowietrzajgcego i wytgcznika wentylatora , natomiast wszystkie
pozostate elementy dobierane sg w zaleznosci od zapotrzebowania i konfiguracji systemu
oddymiania w konkretnym miejscu instalacji. Mozliwos¢ wspétdziatania elementéw zestawu z
istniejagcymi  instalacjami/urzadzeniami  przeciwpozarowymi w budynku musi zostac
potwierdzona testami funkcjonalnymi. Przy zastosowaniu innych urzadzen wyrzutowych niz
rekomendowane przez producenta systemu, nalezy stosowaé uktad pomiarowy

2. Modut Zasilajaco-Sterujacy STANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZAtACZANIE
REZERWY). Zaleca sie montowa¢ w jak najmniejszej odlegtosci od wentylatora, ktéry zasila.
Maksymalna diugos¢ kabla zasilajgcego do wentylatora to 50 metréow. Zastosowanie dtuzszego
kabla jest mozliwe po wcze$niejszym uzgodnieniu z producentem systemu i zmodyfikowaniu

modutu zasilajaco sterujacego.
4.6 Algorytm dziatania instalacji
W pracy uktadu oddymiajacego zastosowano dwa warianty alarmowe:

WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozarowej.

W przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na stropie
poszczegolnych kondygnacji klatki schodowej na poszczegdlinych kondygnacjach, generowany
jest sygnat alarmowy do centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia fasadowe okna
oddymiajgce, zainstalowane na ostatniej kondygnacji budynku, nastepnie zostaje uruchomiony
wentylator w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajacej usuniecie zadymienia.

WARIANT 2 -uruchomienie poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania

W przypadku zauwazenia pozaru przez pracownikéw lub osoby postronne w budynku, istnieje
mozliwos¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. Na klatkach
schodowych projektuje sie przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktéorymi jest
mozliwos$¢ zataczenia systemu oddymiania. Sygnat z przycisku jest bezposrednio kierowany do
centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia fasadowe okna oddymiajace, zainstalowane
na ostatniej kondygnacji budynku, nastepnie zostaje uruchomiony wentylator w celu

zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajgcej usuniecie zadymienia.

4.6. Okablowanie

o Przyciski oddymiania nalezy podtaczy¢ z centrali oddymiania za pomoca przewodu
HTKSHekw PH90 3x2x0,8.

o Napady tanncuchowe okien oddymiajgcych nalezy potaczy¢ z centralg za pomoca przewodu
HDGs PH90 3xl,5.

o Wentylator napowietrzajacy potaczy¢ z centralg za pomocg przewodu
NHXCH-J PH90 4x2,5.

o Czerpnie powietrza nalezy potaczy¢ z centralg za pomocg przewodu

HDGs PH90 3xI,5.



o Centrala odymiania z zasilaczem do systemow kontroli i rozprzestrzenia dymu sterowana

poprzez modut kontrolno- sterujacy przewodem HDGs PH90 Ix2xl.

o Centrala monitorowana przez modut kontrolno- sterujacy przewodem
HTKSHekw PH90 2x2x0,8.

o Czujki dymu oraz modut kontrolno- sterujacy zlokalizowane na linii dozorowej
HTKSHekw PH90 Ix2xl

o Centrale zasilic przewodem NHXH PH90 5x4 2z rozdzielni elektrycznej, sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Wytyczne w zakresie uktadania kabli

) Trasy uktadania instalacji musza przebiegac rownolegle do Scian lub sufitu i zgina¢ sie
pod katem prostym.

o Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos¢ innych przewoddw elektrycznych. W
celu zmniejszenia wptywu zakiécen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdw kablowych, ktérych nie mozna unikna¢ wykona¢ pod
katem 90°.

o Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 10 m albo
powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.

. Uchwyty mocujace kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewoddow o
odpornosci ogniowej PH90 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

) Przejscia przez $ciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.

. Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
EI 60 (szczelnosc¢ i izolacyjnosé ogniowa). Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy
wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan systemowych.

o Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca sie prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z
zaleceniami producenta danego przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci

ogniowej.

5. Zasilenie urzadzen

W budynku zaprojektowano urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej, ktére wymagajg zasilania z
podtrzymaniem funkcji zasilania w czasie trwania pozaru. Funkcjonowanie urzgadzen ochrony
przeciwpozarowej powinno posiada¢ zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napiecia
podstawowego. W projekcie przyjeto rozwigzanie zasilania rezerwowego ATS z drugiego GPZ,
za rownorzedne rozwigzanie uwaza sie uktad SZR, z mozliwoscig podpiecia zasilania z agregatu
pradotwdrczego.

W celu zasilenia urzadzen ppoz. projektuje sie rozdzielnice RGPPOZ jako szafe natynkowgq
metalowg o stopniu ochrony IP40. Rozdzielnice RGPPOZ wyposazy¢ nalezy w roziaczniki
bezpiecznikowe, ograniczniki przepie¢, lampki kontrolne oraz w modutowy automatyczny uktad

ATS o pradzie znamionowym 100A. Rozdzielnice RGPPOZ nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu
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rozdzielni gtdwnej budynku i zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu, kablem NHXH-J PH90 5x6mm2.W tym celu w istniejacej rozdzielnicy gtéownej nalezy
zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy R303 3P z wktadkg D02 40A gG.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy RGPPOZ wykonac¢ przewodem o izolacji 750V.

Wytaczenia pozarowe - przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wocisniecie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powoduje wytgczenie zasilania, za
wyjatkiem obwoddw, ktérych funkcjonowanie jest wymagane podczas pozaru. Projektowana
rozdzielnica RGPPOZ musi posiadaé zasilanie sprzed przeciwpozarowego wyfacznika pradu

rozdzielnicy gtdwnej RGNN budynku oraz dodatkowego zrédfa zasilania.

6. Dokumenty oraz wytyczne dla branz

6.1. Dokumentacja

W obiekcie we wskazanym miejscu powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty zwigzane z
obstuggq instalacji:

a) instrukcje obstugi central oddymiania,

b) ksigzke pracy instalacji, w ktérej nalezy notowaé wszelkie prace zwigzane z obstugg
techniczng instalacji,

c) nazwe i adres konserwatora instalacji.

6.2. Odbior instalacji oddymiania

Odbidr techniczny catosci instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Instalacja oddymiania zostaje
przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki
badz nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowg prace. Na te okoliczno$é Komisja odbiorcza
sporzadza protokot, w liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych stron. Instalacja
oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawac¢ w ciggtym ruchu i pod statym

nadzorem konserwatora.

6.3. Wytyczne dila branz

Nalezy zapewnic:
. zasilanie central oddymiania oraz wentylatoréw napowietrzajagcych  sprzed

przeciwpozarowego wytacznika pradu, z dwdch niezaleznych zrédet zasilania

o przygotowanie otworéw pod montaz okna oddymiajacego,
o przygotowanie otwordw w $cianach pod montaz kanatéw nawiewnych,
. konstrukcje pod kanaty nawiewne (obudowa kanatdw o odpowiedniej odpornosci

pozarowej) i wentylator,
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. wymurowanie czerpni terenowej w miejscu istniejgcego okna

6.4. Inne uwagii zalecenia

a) Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom

w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych.

b) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w naturze, zabrania
sie bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac sie
z projektantem.

c) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ waznos$¢ wszystkich certyfikatow dla
poszczegolnych urzadzen, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci

skontaktowac sie z projektantem.

d) Dopuszcza sie zastosowanie innych elementéw instalacji, ktére bedg spetniaty zatozenia

projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow.

e) Klapa dymowa, okno oddymiajgce oraz otwory napowietrzajgce muszg miec¢ petng swobode
otwarcia i umozliwia¢ swobodny przeptyw powietrza. Drzwi przeciwpozarowe na wszystkich
kondygnacjach powinny w trakcie pozaru znalez¢ sie w pozycji zamknietej

f) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowac z projektantem.

g) Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzen stwierdzonych protokotem,

o przekazanie dokumentow urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

e przeszkolenie opiekundéw w zakresie obstugi i zasad postepowania (otwarcie drzwi
napowietrzajacych, uruchamianie reczne systemu oddymiania),

e opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postepowania.

7. Zestawienie sprzetu i urzadzen

L.p. ‘ Nazwa ‘ llosé
Klatka schodowa KS1
1. | Modut zasilajgco sterujgcy MZS4 1 szt.
2.| Kratka nawiewna STS/W-1400x1000-SO / GP 1 szt.
3.| Wytacznik wentylatora 1 szt.
4. | Osiowy wentylator kompensacyjny AFC-9 AFC/4-800-550T(5- 1 szt.
5/33/1W)
5.| Okno oddymiajgce mcr OSO THERM 75 z listwg pomiarowa o wymiarze 1 szt.
zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x105cm -powierzchnia
geometryczna Ag=1,92m?
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-powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,26 m? (okno nalezy wyposazyé¢ w
listwe pomiarowgq oraz przetwornik réznicy cisnien zgodnie ze specyfika
producenta wentylatora napowietrzajacego!!!)

6.| Okno state mcr OSO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej 2 szt.
(BxH) 222x156cm
7.| Przycisk oddymiania/natynkowy POZ 2 3 szt.
8.| Czujka dymu CDZ 2 3 szt.
9.| Puszka instalacyjna PIP-2AN 3 szt.
10 Kratka nawiewna STS/W-1400x1000-SO / GP 1 szt.
11 Czerpnia $cienna zaluzjowa powietrza CDH-K-1200-1465-A-AL9010- BF24 1 szt.
12| Klapa rewizyjna w klasie El 60 (pod wentylator) o wymiarach 985x985 mm, | 1 szt.
wymiary otworu w Swietle: 800x800 mm; system Promat
13| Silikatowo-cementowa ptyta ogniochronna, niepalna do zabudowy kanatu | Wg potrzeb
napowietrzajgcego - PROMATEC L-500 gr. 30 mm + elementy montazowe
14 Stopy montaz poziomy SM-H-800 (akcesoria do wentylatora) 2 szt.
15| Ostona wlotu SOW-800 (akcesoria do wentylatora) 1 szt.
16| Krdciec elastyczny KEK-800-PSK (akcesoria do wentylatora) 2 szt.
17| Wibroizolatory AVM-35 4 szt.
18 Wetna mineralna gr. 60 mm Wg przedmiaru
19| Beton (do wymurowania czerpni terenowej) + zbrojenie Wg przedmiaru
20| Drzwi rewizyjne metalowe 30x30 cm 1 szt.
21| Przewdd HTKSHekw PH90 3x2x0,8 Wg przedmiaru
22| Przewdd HDGs PH90 3x1,5 Wg przedmiaru
23| Przewdd HTKSHekw PH90 2x2x0,8 Wg przedmiaru
24| Przewdd HDGs PH90 1x2x1 Wg przedmiaru
25| Przewdd NHXCH-J PH90 4x2,5 Wg przedmiaru
26| Przewdéd NHXH 5x4 Wg przedmiaru
27| Uchwyty przewoddéw BAKS ESO UDF Wg przedmiaru
28 Kotwa gwozdziowa E90 KWBO Wg przedmiaru
Rozdzielnia + pozostale elementy
29| Rozdzielnica RGPPOZ z ATS 1 szt.
30 Przewdd NHXH-J PH90 1x5x6 Wg przedmiaru
31| Przewdd LgY20 1x6mm?+elementy montazowe Wg przedmiaru
32| Uchwyty przewoddw BAKS E90 UDF Wg przedmiaru
33| Kotwa gwozdziowa E90 KWBO Wg przedmiaru
34| Masa ogniochronna do zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych Wg przedmiaru
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8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury sporzadzone w
oparciu o obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1126).

1. Podstawa opracowania

o Obowigzujgce przepisy, normy i prawo budowlane

Projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania klatek schodowych

2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych dla budynku Szkoty

Podstawowej Nr 4 przy ul. Granicznej 39, 06 -500 Mtawa.

3. Ogdlne zalozenia organizacyjne

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci
i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i innymi przepisami dotyczacymi realizacji robdét budowlanych oraz z polskimi normami,

certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot:
o demontaz istniejgcego catego okna na klatce schodowej; montaz okna oddymiajacego z

sitownikami do otwarcia

o wykonanie otwordw w $cianach dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych,

o montaz wentylatora nawiewnego,

o montaz kroccow,

o demontaz istniejacego catego okna w szatni i w jego miejsce montaz czerpni Sciennej

zaluzjowej powietrza,

o montaz kanatdw nawiewnych stalowych,

o montaz samonos$nych kanatéw nawiewnych z ptyt ogniochronnych silikatowo-
cementowych,

J montaz kratki nawiewnej,

. montaz centrali oddymiania,

. montaz centrali oddymiania + zasilacza do systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu,

o montaz przyciskéw oddymiania,
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o montaz czujek dymu,

. przekucie $cian pod kable,

o montaz kabli zasilajqcych centrale oddymiania,

o montaz kabla zasilajgcego sitownik klapy dymowej,

o montaz kabla zasilajgcego naped tancuchowy okno oddymiajace,
o montaz kabla zasilajgcego wentylator nawiewny,

o montaz kabli dla linii przyciskéw oddymiania,

. montaz rozdzielni elektrycznej RGPPOZ.

o podtaczenie przewoddw zasilajgcych centrale do rozdzielni elektrycznej,
) podtaczenie przewoddw do poszczegdlnych urzadzen,

o sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji,

o roboty tynkarskie dookota montowanych okien,

J roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.

4. Doboér sprzetu montazowego

o Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
o Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
. Wiertarki,

o Sprzet osobisty,

. Szelki bezpieczenstwa,

o Drabiny stalowe,

. Tasma biato- czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy zlokalizowany w budynku Szkoty Podstawowej Nr 4 przy ul. Granicznej 39,06
-500 Miawa.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (mitotek,
przecinak).
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie
indywidualnych $rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sg do stosowania kaskédw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.
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8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia roboét

stosownie do rodzaju zagrozen

o ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

o oznakowanie miejsc o szczegdlnym  zagrozeniu tablicami  ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,

o oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Instruktazu nalezy dokonywac:

o przed przystgpieniem do robét budowlanych,
o przy zmianie stanowiska pracy,
. przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé w Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym" z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia

o wszystkie roboty budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

o pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej, stanowiska robocze winny
by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz zbiorowe srodki ochrony, do
produkcji nalezy uzywac¢ materiatdw i urzadzen posiadajgcych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,

o budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi

instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
o alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy dostosowac¢ na biezaco podczas
prowadzonych prac z uwzglednieniem prowadzenia robét budowlano-
montazowych na terenie obiektu.
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9. Zalaczniki graficzne

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Plan rozmieszczenia elementow systemu- piwnica (rys. nr 1)

Plan rozmieszczenia elementow systemu- parter (rys. nr 2)

Plan rozmieszczenia elementow systemu- pietro 1 (rys. nr 3)

Plan rozmieszczenia elementow systemu-

(rys. nr 4)
Schemat blokowy (rys. nr 5)

Schemat elektryczny zasilania
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