PRZEKROJ A-A

LEGENDA

Projektuje si¢ okno oddymiajgce
Okno_gdrne:
Okno oddymiajqce mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH)

222x105¢m: / . . .
—skrzydfo uchylne gorg na zewngtrz pomieszczenia :\'3 P rz >/C IS k O d d ym ranita /m a t yn K oW >/

—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
—wypetnienie skrzydia: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
—sterowanie: dwa sifowniki wrzecionowe 2xG266-450 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na /g\

Modu? zasiajgco sterujgcy MZS 4

) Czujka dymu+gdniazdo czujki

bocznych, pionowych profilach okna, sifownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole N\

montazowe w kolorze profili okna
—zestaw ryglujgcy: elektrorygiel, interfejs
—element dodatkowy: pofqczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

Sitownik wrzecionowy okna oddymiajgcego 24V /2,6 A

—kqt otwarcia: 90 °

—pawierzchnia geometryczna Ag=1,92m2

—powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,26 m’

~olao emokenane CE zgoanie z ENIZ0T-2 Sitownika elektrycznego ze sprezyng, zasilanie 24V
Okno_srodkowe:

/ S E Okna state mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm: AD /D C

\9 cX i —profile okna aluminiowe w kalorze RAL 9016

— —wypefnienie skrzydfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
8 X —element dodatkowy: pofqczenie z drugim oknem (Na szerokosci) % p usz k a “n o) J[ O‘ ac Wm a P‘ p _ 2 an
M 3 Okno_dolne:
Okno state mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156¢m:
—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016
—wypefnienie skrzydfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
—element dodatkowy: pofqczenie z drugim oknem (Na szerokosci)
(.\ Wytyczne w zakresie uktfadania kabli i montazu urzgdzen
/ — Trasy ukfadania instalacji muszq przebiega¢ rownolegle do scian lub sufitu i zgina€ sie pod kgtem prostym.

— Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzic obecnos¢ innych przewoddw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu

zakfbcen elektrycznych przewody nalezy prowadzic w odlegfosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci

zasilajgcych i biegnqgcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod
kgtem 90°

— Kable powinny byt odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo powinny miec
N odpowiedniq barwe powfoki.

/9 — Uchwyty mocujqce kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewoddw o odpornosci ogniowej
/ PHI0 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

— Przejécia przez sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach instalacyjnych.

— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczyé do wymaganej klasy EI 60 (szczelnosé i

izolacyjnos¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejé¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan
systemowych.

— Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleco sie prowadzic podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego
przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowe].

— Podtqczenie wszystkich urzqdzeri dokonaé¢ zgodnie z DRT urzqdzen

— Rysunki nalezy rozpatrywa€ tfgcznie z czesciq opisowq

Obudowa kanatu nawiewnego w Klasie EIBO (ptyty PROMATECT-L500 gr. — Przed rozpoczgciem prac sprawdzic waznos¢ wszystkich certyfikatow

30 mm LUB COS ROWNOWAZNEGO

Kréciec elastyczny 8800 mm

Nazwa inwestycji

— Projekt systemu oddymiania klatki schodowej ze
9 zmienno— wydatkowym systemem napowietrzania

Osiowy wentylator kompensacyjny
AFC—9 AFC/4—800—-550T(5-5/33/1W)

Wentylatory mogq byé montowane w dowolnej pozycji (0§
silnika —pionowo lub poziomo), . Prawidfowe

obroty wirnika sq zachowane, gdy powietrze przeptywa w
kierunku wirnik—silnik. Maksymalna temperatura

otoczenia nie powinna przekracza¢ 40%C. Stopieri ochrony IP
55, klasa izolacj F. Podczas montazu na zewngtrz i
eksloatacji nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:  uszczelke
pod rewizjq, odpowiednie zacisniecie dfawic,

przewody z zawijkg by po przewodach nie sptywafa woda.
Srednica nominalna DN 800 [mm], moc silnika 5,5

[kW], Natezenie prqdu 11,1 [A], Napiecie nominalne 400 [V]
PUNKT PRACY: Cisnienie statyczne (nie mniej niz)

Lokalizacja inwestycji.:

X

Szkota Podstawowa nr 4 w Mfawie
ul. Graniczna 39, 06—500 Mfawa

Klapa rewizyjna w klasie EI 60

(od spodu abudowy)

250 Pa, Wydajnosé (nie mniej niz) 26543m3/h

@

Inwestor.:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mfawa

Firma opracowujgca.:

Sky—Poz Robert Grabowicz

Kalenice 77/ P
Kratka nawiewna_STS/W-1400x1000-SO / GP 99—420 tyszkowice

Element odcinajgey CDH—K—1200—1465—A—AL9010—BF24 Prostokgtna stalowa kratka wentylacyjna nawiewna, z ruchomymi kierownicami i przepustnicq reczng. tel. /87—=272-533 E K Y — F u z
CZERPNIA SCIENNA ODCINAJACA. Stuzy do kompensacj oddymiania klatki Przyblizona powierzchnia netto A= 82% x [(C-20) x (D-20)] Wymiar nominalny otworu kratki CxD=1400x1000 biuri@sky—poz.pl INZYNIERIA PRZECIWPOZARDWA
schodowe]. Sterowana za pomocq WWWASRY*DOZAD‘
sifownika elektrycznego ze sprezynq, zasilanie 24V AD/DC. Jest urzgdzeniem
stuzgcym do kompensaciji F .
powietrza. Wktad lameli z wetny mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i aza rys.

blachqg od strony zewnetrznej. -« P el K
Wspotczynnik przenikania ciepta: 2,5 W/(m2 *K). +Wartosci ttumienia dzwieku dla roje wyKkonawczy

zaluzji catkowicie zamknigte]

Rw = 20 dB.Wymiar nominalny otworu czerpni CxD=1200x1465 [mm], .
powierzchnia netto 1,36 [m2] T)/J[U)( ?’>/S..

PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW SYSTEMU
ODDYMIANIA— PRZEKROJ KLATKI
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