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(o) Przycisk oddymiania/natynkowy

@ Czujka dymu-+gdniazdo czujki
M3

Sitownik wrzecionowy okna oddymiajgcego 24V /2,6 A

Sifownika elektrycznego ze sprezyng, zasilanie 24V
AD/DC
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Puszka instalacyjna PIP—2Zan

Wytyczne w zakresie uktfadania kabli i montazu urzgdzen

‘ — Trasy ukfadania instalacji muszq przebiega¢ rownolegle do scian lub sufitu i zgina€ sie pod kgtem prostym.

— Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzic obecnos¢ innych przewoddw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu

zakfbcen elektrycznych przewody nalezy prowadzic w odlegfosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajgcych i biegnqgcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod
‘ kqtem 90",

— Kable powinny byt odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo powinny miec

odpowiedniq barwe powfoki.

— Uchwyty mocujqce kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewoddw o odpornosci ogniowej

PHI0 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.
— Przejécia przez sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach instalacyjnych.

— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczyé do wymaganej klasy EI 60 (szczelnosé i

izolacyjnos¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejé¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan

‘ systemowych.

— Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleco sie prowadzic podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego

przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowe].

— Podtqczenie wszystkich urzqdzeri dokonaé¢ zgodnie z DRT urzqdzen

— Rysunki nalezy rozpatrywa€ tfgcznie z czesciq opisowq

‘ — Przed rozpoczeciem prac sprawdzic waznos¢ wszystkich certyfikatow

Projektuje sig okno oddymiajace (istriejace do demonta)

Qkno oddymiojce mer 050 THERM 75 o wymiarze zewngtrzmym ramy okinne] (BH)
224050m:

—skrayclo uchyine gorg na zewnalrz pomieszezenia

—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016 ‘
~wypetienic skrzydta: s23ba bezpieczna (4-18-4-16-331) Ug = 0,60 W/m2K

—sterawarie: dwa sitownki wrzecionowe. 2(G266-450 (2 x 2.6 A, 24V). montaz na

bocanych, pianowych profilach okna, stowrik w kelorze naturalnego duminium, konsale
montatowe  kolarze profi okna

Nazwa inwestycji

~zestaw ryglufcy. cleirorygil, ntefejs

~dement dodatkowy: potgezene 2 drugim oknem (No szerckosci)
—kqt otwarcio: 90 *

~pawierzchnia geometryczna Ag=1,92m2

. Projekt systemu oddymiania klatki schodowej ze
—~powierzehnia czyna oddymiania Acz=1,26 m’ . . .
o moer € o 2 BEG-2 zmienno— wydatkowym systemem napowietrzania

Dkno $rodkowe:
Okno stole mor 030 THERN 75 o wyiarze zemngtrznym ramy okienne] (BxH) 222c156cm:

—profile ckna aluminiowe w kolorze RAL 3016
~wpelriene skrzythe: szybo bezpiecznn (4-1-4-18-331) Ug = 050 W/m24

~dlement dodatkowy. pofqczenie 2 drugim oknem (No szerokoscl)

Okno dolne: L

Okno state mar 050 THERM 75 o wymiarze zewngtrznym ramy ckienne] (BiH) 222156cm: -
—profle okna aluminiawe w kolorze RAL 9016
—mypelnenie skrzydha: szyba bezpieczna (4-18-4-18-35.1) Ug = 0,50 W/m2

Lokalizacja inwestycji.:

~element dodatkowy: pofgczenie 2 drugim oknem (No szerokosci)
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