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Automatyczny przetacznik
zasilania 3—-fazowy
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA R303 3
R303 %ﬁkz GLaWNA RGNN 1 BUDYNKU 23 A
D02 G%Q ZAMIONTOWAC ZArACZNIK D02 ab
S R303 3P

[STNIEJACA RUOZDZIELNICA
GLowWNA RGNN 2 BUDYNKU

ZAMIONTOWAC ZArACZNIK
R303 3P

PROJEKTOWANE ZASILANIE SPRZED

PROJEKTOWANE ZASILANIE SPRZED
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU 7 ISTNIEJACEJ ROZDZIELNI GroawNEJ RGNN
RGNN

PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU 7 ISTNIEJACEJ ROZDZIELNT GrowNEJ

Mocdut zasila joco
sterujocy
Maksymalno moc

zasilanego wentylatora
2,9 KW

Rozdzielnia natynkowa metalowa

P40

SCHEMAT ROZDZIELNICY RGPOZ

LEGENDA

MZS Modut zasiajgco sterujgcy MZS 4
(o) Przycisk oddymiania/natynkowy
(g) Czujka dymu+gdniazdo czu ki
M3 Sitownik wrzecionowy okna oddymiajgcego 24V /2,6 A
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Wytyczne w zakresie uktfadania kabli i montazu urzgdzen
— Trasy ukfadania instalacji muszq przebiega¢ rownolegle do scian lub sufitu i zgina€ sie pod kgtem prostym.
— Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzic obecnos¢ innych przewoddw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu
O O zakfbcen elektrycznych przewody nalezy prowadzic w odlegfosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
O O zasilajgcych i biegnqgcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod
@) O kgtem 90°
— Kable powinny byt odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo powinny miec
odpowiedniq barwe powfoki.
O O — Uchwyty mocujqce kable rozmiesci¢ w odlegfosciach 0,3 m. Do mocowania przewodéw o odpornosci ogniowej
O O PHI0 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.
@) O — Przejécia przez sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach instalacyjnych.
o o — Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczyé do wymaganej klasy EI 60 (szczelnosé i
izolacyjnos¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejé¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan
O O systemowych.
) O — Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleco sie prowadzic podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego
O O przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowe].
A ~ — Podtqczenie wszystkich urzqdzeri dokonaé¢ zgodnie z DRT urzqdzen
— Rysunki nalezy rozpatrywa€ tfgcznie z czesciq opisowq
O _ O — Przed rozpoczeciem prac sprawdzic waznos¢ wszystkich certyfikatow
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9) O Nazwa inwestycji
o © Projekt systemu oddymiania klatki schodowe] ze
@) O zmienno— wydatkowym systemem napowietrzania
U U
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L L Lokalizacja inwestycji.:

Szkota Podstawowa nr 4 w Mfawie

ul. Graniczna 39, 06—500 Mfawa

Inwestor.:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mfawa

Firma opracowujgca.:

Sky—Poz Robert Grabowicz
Kalenice /7 P

99—-420 tyszkowice
tel. /8/7—=272-533 E K Y - F “ Z
biuri@sky—poz.pl

www.sky—poz.pl
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