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Projektuje sie okno oddymiajgce

Okno_garne:

Okno oddymiajgce mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x105cm:
—skrzydfo uchylne gorq na zewngtrz pomieszczenia

—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

—wypefnienie skrzydia: szyba bezpieczna (4—18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

SCHEMAT BLOKOWY

—sterowanie: dwa sifowniki wrzecionowe 2xG266-450 (2 x 2,6 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych profilach okna, sifownik w

kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna

—zestaw ryglujqcy: elektrorygiel, interfejs

—element dodatkowy: pofqczenie z drugim oknem (Na szerokosci)

—kqt otwarcia: 90 °

—powierzchnia geometryczna Ag=1,92m?2

—powierzchnia czynna oddymiania Acz=1,26 m’

—okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

Okno_Srodkowe:

Okno stafe mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156cm:
—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

—wypefnienie skrzydfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K
—element dodatkowy: pofqezenie z drugim oknem (Na szerokosci)

Okno_dalne:

Okno stafe mer 0SO THERM 75 o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH) 222x156¢m:
—profile okna aluminiowe w kolorze RAL 9016

—wypefnienie skrzydfa: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

—element dodatkowy: pofqezenie z drugim oknem (Na szerokosci)
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Wytyczne w zakresie uktfadania kabli i montazu urzqdzed

— Trasy uktfadania instalacji muszq przebiegac réownolegle do scian lub sufitu i zgina¢ sie pod kgtem prostym.

— Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnosc innych przewoddw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu
zaktdcern elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢ w odlegfosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajgcych i biegnqcych rodwnolegle. Przecigcia zespoféw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod
kgtem 90°

— Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo powinny mieé
odpowiedniq barwe powtoki.

— Uchwyty mocujgce kable rozmiescic w odlegfosciach 0,3 m. Do mocowania przewoddw o odpornosci ogniowe]j
PHO0O wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

— Przejscia przez sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach instalacyjnych.

— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REl 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy El 60 (szczelnos¢ i
izolacyjnosé ogniowa). Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé wg odpowiednich rozwigzan
systemowych.

— Przewody instalacji oddymiania PHSO zaleca sie prowadzic podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego
przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

— Podtgczenie wszystkich urzgdzen dokona¢ zgodnie z DRT urzgdzen

— Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z czescig opisowq

— Przed rozpoczeciem prac sprawdzic waznos¢ wszystkich certyfikatow

Puszka instalacyjna PIP—2Zan

Nazwa inwestycji

Projekt systemu oddymiania klatki schodowej ze
zmienno— wydatkowym systemem napowietrzania

Lokalizacja inwestycji.:

Szkota Podstawowa nr 4 w Mfawie
ul. Graniczna 39, 06—500 Mfawa

Inwestor.:

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mfawa

Firma opracowujgca.:

Sky—Poz Robert Grabowicz
Kalenice /7

99—-420 tyszkowice

tel. /8/7—=272-533
biuri@sky—poz.pl
www.sky—poz.pl
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