Element odcinajgcy CDH—K—-1200-1465—A—AL9010—-BF24

CZERPNIA SCIENNA ODCINAJACA. Stuzy do kompensacji oddymiania klatki
schodowej. Sterowana za pomocq
sifownika elektrycznego ze sprezyng, zasilanie 24V AD/DC. Jest urzgdzeniem

sfuzqcym do kompensacji
powietrza. Wkfad lameli z wetny mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i

Kratka nawiewna STS/W—1400x1000-SO / GP blachq od strony zewnetrzne.

PVOStOkQWG ?tG‘OWQ krgtko wemty\ogyjno nawiewna, z Wspofczynnik przenikania ciepfa: 2,5 W/(m2 *K). +Wartosci ttumienia dzwieku dla
ruchomymi kierownicami i przepustnicq reczng. zaluzji catkowicie zamknigte]

Przyblizona powierzchnia netto A= 82% x [(C—20) x (D-20)] R'w = 20 dB.Wymiar nominalny otworu czerpni CxD=1200x1465 [mm],

Wymiar nominalny otworu kratki CxD=1400x1000 powierzchnia netto 1,36 [m2]
[m2] LEGENDA
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Modu? zasiajgco sterujgcy MZS 4

(o) Przycisk oddymiania/natynkowy

@ Czujka dymu+gdniazdo czu K]

Sitownik wrzecionowy okna oddymiajgcego 24V /2,6 A
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Sifownika elektrycznego ze sprezyng, zasilanie 24V
AD/DC

Puszka instalacyjna PIP—2Zan

§ samozamykacz
On 7: ‘ E
L Wytyczne w_zakresie ukfadania kabli i montazu urzgdzen
— Trasy ukfadania instalacji muszq przebiega¢ rownolegle do scian lub sufitu i zgina€ sie pod kgtem prostym.
J — Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzic obecnos¢ innych przewoddw elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu
samozamykacz zaktécen elektrycznych przewody nalezy prowadzic w odlegfosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
éamo‘;&n«;ﬁf{cz/gmh zasilajgcych i biegnqgcych réwnolegle. Przecigcia zespotéw kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod
o= [ & kgtem 90°.
D éﬂ — Kable powinny byt odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajgcych 10 m albo powinny miec

odpowiedniq barwe powfoki.
— Uchwyty mocujqce kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewoddw o odpornosci ogniowej

PHI0 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

- — Przejécia przez sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach instalacyjnych.
— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczyé do wymaganej klasy EI 60 (szczelnosé i

izolacyjnos¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejé¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan

systemowych.

— Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleco sie prowadzic podtynkowo zgodnie z zaleceniami producenta danego
przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci ogniowe].

— Podtqczenie wszystkich urzqdzeri dokonaé¢ zgodnie z DRT urzqdzen

— Rysunki nalezy rozpatrywa€ tfgcznie z czesciq opisowq

— Przed rozpoczeciem prac sprawdzic waznos¢ wszystkich certyfikatow

Nazwa inwestycji

Modut zasiaj terujgcy MZS4 . . . .
oduf zasiajgco sterujqey Projekt systemu oddymiania klatki schodowej ze

Modut zasilajgco —sterujgcy jest zasilaczem klasy .,A”spefmqucym . - . .
wymagania PN—EN 12101=10. Wyposazony jest zmienno— wydatkowym systemem napowietrzania

w przetwrnik czestotliwosci (falownik), ktéry pozwala na prace ukfadu
oddymiania ze zmiennym nawiewem
kompensacyjnym. Zasilacz w obudowie szczelnej o klasie \PI4

Mozna go zasila¢ pojedynczym torem

transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrddfa zasilania gwaramtowanego,

do ktdrego podtqczone jest zasilanie

podstawowe i rezerwowe — wdwczas nie posiada uktadu
Samaczynnego Zatqczania Rezerwy (SZR). Jezeli modut
zasilajgco sterujqcy nie jest zasilany ze zrédfa zasilania

Lokalizacja inwestycji.:

gwarantowanego, nalezy do niego doprowadzic .
zasilanie podstawowe i rezerwowe i wyposazyé go w ukfad $ZR. Szkota Podstawowa nr 4 w Mfawie
Sposdb zasilania  (pojedyncze czy podwdijne) ul. Graniczna 39, 06—500 Mtawa

nalezy okresli¢ w projekcie instalacji elektrycznych i wyraznie
zaznaczyé przy zamdowieniu urzqdzen. Maks. moc

zasilanego wentylatora 5,5 [kW] (3x 400V), Min. Pobér prgdu z sieci
0,28 [A] (3x 400V), Minimalne wymiary

AxBxH  750x250x850 [mm] ‘

UWAGI:

1. W konfiguracji minimalnej wymagane j

anie modufu zasilaj

Inwestor.:

wentylatoréw  lub zespofu napowiet i wylgeznika wentylatora ,

elementy dobierane sgq w zaleznosci od

wszystkie

‘ Miasto Mtawa
cjami/urzqdzeniami
S ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mfawa

mi  funkcjonalnymi.

konfigurac emu oddymiania w konkretnym mie

iafania  elementdw  zestawu z istn

przeciwpozarowymi w budynku musi zosta¢ potwierdzona t

Przy zas aniu  innych urzgdzern wyrzutowych niz  re endowane  przez
producenta systemu, nalezy stosowac ukfad pomiarowy
2. Modut Zasilajgco eru jqey ANDARDOWY BEZ SZR (SAMOCZYNNE ZALACZANIE

REZERWY). Zaleca sie mar

od wentylatora, ktsry Firma opracowujgca.:

0 metrow.

zasila. symalna dfu

diuzszeg uzgodnieniu  z
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