Obliczenia statyki rurociaggu z rur kamionkowych - norma ATV A127

Numer obliczé: 458/1 Data: 2018-10-10

Budowa: Mtawa, os. Andersa, Wolka - etap |

Dtugos¢ (m): 7380

RURA

Opis: DN200ON (wewsgtrz glazurowana) DN: 200 Klasa 200

Wytrzymatas¢ na zgniatanie (kN/m): 40 Wytrzymaéona zginanie (N/mm2): 19,2
WARUNKI WBUDOWANIA RUROCI AGU

Szerokd¢ wykopu (m): 1,20 Kt nachylenigcian (°): 90

Warunki posadowienia: B2 Warunki zasypu: A2

B2: Pionowe deskowanigian wykopu w obgbie strefy rurocigu, przy uyciu dyli lub lekkich profili, wychganych po zasypaniu gruntem,

lub przy wyciu ptyt przenénych lub przesuwnych, pod warunkie#e, zostanie potwierdzone zsgczenie gruntu po wygnicciu deskowania.
A2: Pionowe deskowanigian wykopu za pomaadyli lub lekkich profili (scianek szczelnych), wgganych po jego zasypaniu,

lub piyt przenénych lub przesuwnych, ktérg stopniowo wycigane przy jednoczesnym wypetnianiu wykopu,

lub niezagszczone wypetnienie wykopu,

lub wypetnienie ,na mokro”-namulanie (tylko przyumtach piaszczystych grupy-G1).

GRUNT
Przykrycie Strefa rurocigu Grunt rodzimy pod rug
Rodzaj gruntu: G2 Gl G4
Zageszczenie (Proktor % ): 95 95 95
Ciezar wiaciwy (KN/m3): 20
Kat tarcia wewstrznego (°): 10
Modut odksztatcenia gruntu (N/mm2): 8,0 16,0 4,0 80,0
Stosunek parcia poziomego do pionowego: 0,5 0,5
Woda gruntowa: Tak

G1: Grunty niespoiste
G2: Grunty mato spoiste
G4: Grunty spoiste (it, glina)

OBCIAZENIA KOMUNIKACYJNE | POWIERZCHNIOWE
Obciazenia komunikacyjne: SLW 60 Ohygienia powierzchniowe (KN/m2): 0

SLW 60: typowy pojazd erarowy o cézarze catkowitym 600 kN (=60 ton)

OBCIAZENIE RUROCI AGU | WYKAZ NAPR EZEN

H Posadowienie Xe Pe Pv LAMBDA Qv M.przekr. SIGMA GAMMA

0,96 Piasekiwir - 90° 1,00 19,2 594 1,26 83,5 dno 4,24 4,53
1,44 Piasekiwir - 90° 1,00 28,9 385 1,31 76,3 dno 3,63 5,28
1,93 Piasekiwir - 90° 1,00 385 30,6 1,35 82,5 dno 3,78 5,08
2,41 Piasekiwir - 90° 1,00 48,2 257 1,37 91,8 dno 4,09 4,69
2,89 Piasekiwir - 90° 1,00 57,8 21,7 1,39 102,2 dno 4,46 4,30
3,37 Piasekwir - 90° 1,00 675 18,3 1,41 113,3 dno 4,88 3,93
3,86 Piasekiwir - 90° 1,00 77,1 155 1,42 125,1 dno 5,32 3,60
4,34 Piasekwir - 90° 1,00 86,8 13,2 1,43 137,3 dno 5,80 3,31
4,82 Piasekdwir - 90° 1,00 96,4 11,3 1,44 150,1 dno 6,31 3,04

H (m): wysoka¢ przykrycia

Posadowienie: rodzaj kkposadowienia przyje do obliczé

Xe: wspotczynnik zmniejszagy zastosowany do obliczenia Pe

Pe (kN/m2): parcie gruntu w ptaszémje zwierczenia rury od obgrenia gruntem zasypowym
Pv (kN/m2): parcie gruntu w ptaszdzye zwieiczenia rury od obgien komunikacyjnych
LAMBDA: wspotczynnik koncentracji dla Pe i Po

Qv (kN/m2): calkowite obaizenie pionowe rury

M.przekr.: miejsce przekroju rury, w ktérym oblicebnapgzenia g najwyzsze

SIGMA (N/mmz2): obliczone maksymalne napenia wscianie rury

GAMMA: Wspdtczynnik bezpieczestwa

WNIOSKI
Z reguly (klasa bezpiectstwa A) dla wspoétczynnika bezpiecmtwa GAMMA wymagana jest minimalna waséa2,2.
W tych obliczeniach wymaganie to zostato spetnione.



