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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddziat Zakiad Gazowmiczy w Warszawie
ul. Réwnolegla 4a, 02-537 Warszawa

tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym Ustugi Projektowe
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéow

tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13

Andrzej Dusinski
ul. Warszawska 1 iok. 19
06-500 Miawa

Wasz znak: Ciechanow, 19.07.2018 r.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.076(1).18

Dot.: wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w ramach budowy
Alei $w. Wojciecha w Mlawie

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do pisma znak UP-AD 04/07/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie
budowy Alei Sw. Wojciecha informuje, ze stwierdzono kolizje projektowanej
infrastruktury drogowej z istniejgcy siecig gazowa $redniego ciénienia. W zwigzku
z brakiem mozliwo$ci zmiany geometrii drogi oraz z uwagi na bezpieczeristwo
eksploatacji i kontroli istniejacej sieci gazowej nie mozliwe jest pozostawienie
istniejacej sieci gazowej pod projektowanym ukiadem drogowym o nawierzchni
bitumicznej i konieczna jest jego przebudowa na odcinkach wskazanych na mapie.
W zwigzku z powyzszym wydane zostaty Warunki Techniczne Przebudowy Gazociggu
nr PSGWA/ZMSZ/C/49/WT/2018 z dnia 19.07.2018r.

Dodatkowo prosze o zastosowanie si¢ do ponizszych wytycznych:

* Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokonaé
odkrywki w celu zweryfikowania glebokosci posadowienia gazociagu:;

» W przypadku obnizenia poziomu niwelety terenu bezposrednio nad
gazociggiem nalezy przebudowaé wyplycony odcinek sieci z zachowaniem
odpowiedniej gtebokosci posadowienia min. 0,8 m.

= W przypadku zastosowania podbudowy konstrukcji jezdni przewyzszajacej
gteboko$¢ posadowienia sieci gazowej 0,8 m nalezy wystgpié z wnioskiem
o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe gazociggu/przytgcza.

* Podczas wykonywania prac ziemnych zachowaé minimaine przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociggu;

* Przy zblizeniu do sieci gazowej zastosowaé obnizony kraweznik (wtopiony);

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
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Michat Kwasni

* W miejscach zblizer i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajacej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywaé
bez 'Ju2ywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

= Zachowa¢ minimalng normatywng odlegto$¢ pomiedzy uzbrojeniem
podziemnym  wynikajgca z  Rozporzadzenia Ministra  Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw odrebnych;

* Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.

» Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejécia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robét zwigzanych z eksploatacjg, konserwacja, modernizacjg
oraz naprawa, remontami i likwidacjg istniejgcego gazociggu.

Wazno$¢ ww. warunkéw technicznych uptywa w dniu 19.07.2020 r. Po uplywie tego
terminu nalezy zwréci¢ sie ponownie o ich prolongate lub ewentuaing aktualizacje.
Sprawe z ramienia Oddziat Zakliad Gazowniczy w Warszawie prowadzi Pan Artur
Trzcinski, tel. 023 673 06 77.

Jednoczesnie informuje, Ze wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociagu
odbywa sie staraniem i na wylgczny koszt inwestora.

Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 1/2017 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 5 stycznia 2015 r. informujemy, ze za
w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych.
Zostanie ona przestana w terminie p6zniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. Warunki Techniczne Przebudowy Gazociggu PSGWA/ZMSZ/C/49ANT/2018 z 19.07.2018r.
2. Protokét odbioru gazociagu
Do wiadomosci:
1. Pan Leszek Napidrkowski - Kierownik Gazowni w Ciechanowie




WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/111

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
s\ POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\) Cocicimcra | 1,0 MPa/éredniego (stal/PE)iniskiego (stal/PE)
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Paiska Spétka Gazownictwa sp. 2 0.0, Data wydania:19.07.2018 .
_Oddyial Zaklad Gazowniczy w arszawie
imhqa Larzadzania Majatkion ammwvm
' w Cicchanowie’ """ BRe

leczarska 17, DE-A00 Cechanow
Pieczec jednostkt wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociggu 2
éredniego-zPE-do-1;0-MPa / Sredniego (stalRE)/ niskiego (stal/RE)* cisnienia

Nr PSGWA/ZMSZ/C/49/WT/2018

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/Gmina / dzielnica Mtawa

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: Aleja Sw. Woijciecha, Plocka
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Ciechanowie

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE Oww gLs O inny:

Informacja dodatkowa: ............................

ll. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: ........05MPa..................
a. Gazociag*:

» Odcinek A - B w Alei. Sw., Wojciecha
DN 150 STAL, L=ok. 55,0 mb., 1993 r.
Srednica | material, Diugosé, Rok budowy

Cisnienie (MOP) [MPa): ........50kPa..................
b. Gazocigg*:

= QOdcinek C — D w ul. Plockiej
DN 200 STAL, L=ok. 30,0 mb., 1991 r.
"$rednica i material, Dlugoéé Rok budowy

. Przyigcza*:

= Przytacza................nd..................... T
Srednica | material, Diugosé, lloéé

d. Punkty gazowe do 10 m*/h*
= Punkt/y gazowyle ...... nd............

Lokahzac;a Gazomverz Reduktor lloé¢, Inne

— ” e N\

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona1z5 \&
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/812017/11
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\ SPOLKA GAZOWNICTWA 1,0 MPa /$Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): ............ 05MPa...............

a. Gazociag*:

* Odcinek A - B w Alei. Sw., Wojciecha

DN 180 PE 100 SDR 17,6, L= ok. 55,0 mb.
Srednica i material, Diugosé,

Cisnienie (MOP) [MPa]. ........50kPa..................
b. Gazociag*:

= QOdcinek C — D w ul. Plockiej

DN 225 PE 100 SDR 17,6, L= ok. 30,0 mb.
Srednica i materiat, Diugosé,

c Przylacza*:
LB s o TR S S ; : |

d. Punkty gazowe do 10 m*/h*
* Punkt/y gazowyfe ........................... £ o TS TN S L

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llosé, Inne
e.  Zalecenia dot. miejsc wigczeri i prac przelaczeniowych:

- projekt ma okres$lac techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego odcinka
sieci bez przerw w dostawie gazu.

- schemat przetgczeri uzgodnic w Gazowni w Ciechanowie, ul. Mieczarska 1 A
06-400 Ciechandow

f. Zalecenia dot. armatury

- ewentualny montaz i rozmieszczenie armatury odcinajgcej ustalic z Gazownig w
Ciechanowie.

g. Informacja dodatkowa:

Inwestycja realizowana w ramach zadania ,Przebudowa ul. Mariackiej w Mtawie”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogéine

Gazociggi nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona2z 5 \
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/11
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu iflub istn.
e POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
\Y o e | 1,0 MPa jéredniego (stal/PE)niskiego (stal/PE)
. ci$nienia

Zalacznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagéw i przylaczy*

3. Wymagania dot. technologii budowy

- prace budowlane prowadzi¢ wykopem otwartym tradycyjnym lub wasko przestrzennym,
natomiast przy skrzyzowaniach z drogami utwardzonymi przy wykorzystaniu metod
bezwykopowych tj. przecisku lub przewiertu sterowanego.

- gazocigg nalezy lokalizowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

- siec gazowg zlokalizowa¢ w chodniku lub pasie Zieleni;

- W miejscach skrzyzowania z inng infrastrukturg gazociag utozy¢ w rurach ostonowych;

- nieczynny gazocigg zaslepié i pozostawi¢ w ziemi;

- do przebudowywanego gazociagu przetgczy¢ istniejace sieci gazowe;

- prace na czynnej sieci gazowej zlecié¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnos$ci;

- przebudowe wykonaé pod nadzorem Gazowni w Ciechanowie, ul. Mleczarska 17,
06-400 Ciechanow

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

4, Gazociagi i przytacza z PE *

Gazociggi z PE nalezy wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady projektowania, budowy
i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

S. Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*;
- Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadac system jakosci i wykazaé swojg zdolnoé

do wykonywania prac spawalniczych wg. PN-EN 1SO 3834

- Spawacze posiadajgcy wazne uprawnienia do spawania wg. PN-EN 287-1/lub PN-EN iSO
96061

- Prace wykona¢ wg obowigzujacej instrukcji w PSG nr 84/2016 z dnia 25 pazdziernika 2016r
- Nie dopuszcza sie spawania metodg 311;

- Wykonawca powinien posiadaé¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN
12732: oraz instrukcje technologiczne spawania WPS

6.  Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

= Ochrong bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG .Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

PSGsp. zo.o. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z5
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/812017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu ifllub istn.
\ POLSKA przytaczy podwyzszonego $redniego z PE do
Y FO52NA.. | 1,0 MPa Isredniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
* Rodzaj powioki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu
(typfrodzaj)........ccoovevieiiiei N 1 .. O OIS
* Rodzaj powltoki izolacyjnej na polgczeniach spawanych (typ/rodzaj)............nd......
= Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj).................. (o F
= kryteria odbiorowe powiloki izolacyjngj...............cccve i A i i viieni i,

b. Ochrona katodowa*
* Ochrone katodowa nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatacznik 5)*

7. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobhéw

* Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie - wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymaltosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentow kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

8. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych do
Zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie projektowania
gazociagdw, budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 4 \




L

WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/201711M
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
Q POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
N FOLIRA.. | 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: Miasto Mtawa
Ul. Stary Rynek 19

06-500 Mitawa
p— Wykonanie powyzszych prac, ktore nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci
('Q uzytkowych oraz parametréw technicznych gazociggu odbywa sig staraniem i na wylgczny

koszt inwestora.

VI. UWAGI KONCOWE

» Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
= Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o.0. dostgpne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.plinstrukcje-dla-wykonawcow1 w zakiadce Instrukcje
dla wykonawcow,
| = Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie.
= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

\ “ Michat Kw ski »
Podpis
Zalaczniki:
EJf Mapa pogladowa z zakresem zadania
S it/a:
Artur Trzcinski, arur lizcinski@psgaz.pl, 23 673 06 77

VII. PRZYJECIE DO REALIZACJI

NaZWa firmy/i@ANOStKIDZIGIISEKG ... ... ..o
Data/Podpis

*) niepotrzebne skreslic

PSGsp.z00. , Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona5z5
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Ustugi Projektowe

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Andrzej Dusinski

ul. Mieczarska 17, 06-400 Ciechanow Ul. Warszawska 1 lok. Nr 19

tel. 023 673 06 30, faks 023 673 06 13 06-500 Mtawa

Wasz znak: Ciechanow, 01.04.2019r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.764.105(1).19

Dot: uzgodnienia dokumentacji technicznej przebudowy sieci gazowej $redniego
ci$nienia w ramach budowy Al. Sw. Wojciecha w Miawie - etap Il

Szanowny Panie,

W zwigzku z wplynigciem w dniu 01.04.2019 r. wniosku o uzgodnienie dokumentacji
projektowej pn. ,Przebudowa sieci gazowej $/c z rur PE DN180 oraz sieci gazowej n/c
z rur PE DN225 w Miawie, Al. Sw. Wojciecha, Plonska, dz. 537/15, 538/28, 549/2,
549/1, 537/14, 536/2, 617/19, 619/1, 619/2" opiniujg pozytywnie powyzsze
opracowanie.
Nr uzgodnienia 105/2019 z dnia 01.04.2019r.

Z powazaniem

NI
Sekcja Zarzadzani tkiem Sieciowym

Michal Kwasty

Z.a 7godnosd
Z OI’YQiﬂ&i 1

W zalgczeniu: mgr In
1. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej- 5 egz. !
(po uzgodnieniu 1 egz. zostaje w jednostce uzgadniajgeej).

Poiska Spolka Gazowniciwa sp 0.0 ul. Woiciecha Bandrowskiego 18 33-100 Tarntw
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