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WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy siecl elektroenergetycznej dla kelidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa:Aleja Sw. Wojciecha - Il etap
Adres (Nr dziatki):Mtawa, ul. Plocka
gm. Miawa, dziatka numer 536/2, 537/14, 537/15, 617119, 616/15, 663/3, 821/4

2 Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1, Stacja SN/nN [SN] - Mlawa Strazacka [S6-01211] - linia kablowa 0,4 kV oraz ztacze kablowe

22, Stacja SN/nN [SN] - Miawa Plocka [S6-01148] - linia kablowa 0,4 kV

2.3.  Ciag liniowy [SN] - Wodociagi [0031/31] - linia kablowa 15 kV

24.  Ciag liniowy [SN] - Radosna [0031/23] - linia kablowa 15 kV

25.  Cigg liniowy [SN] - Sobocinskiego [0031/05] - linia kablowa 15 kV

26.  Ciag liniowy [SN] - Warszawska [0031/15] - linia kablowa 15 kV

2.7.  Ciag liniowy [SN] - Unitra [0031/25] - linia kablowa 15 kV
3 Zakres niezbednej przebudowy sieci:
341 Urzadzenia WN i SN:

Linie kablowe SN-15 kV Wodociagi, Radosna, Sobociriskiego, Warszawska, Unifra:

- przebudowac linig kablowe SN-15 kV w miejsca nie kolidujace z planowanym zagospodarowaniem feranu, linie odbudowaé

kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm2,

- w migjscach skrzyzowania z drogami linie kablowe umiescic w rurach ostonowych,
3.2 Stacja transformatorowa:

33 Urzadzenia nn:
Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 zasilana ze stacji 56-1211:
- przebudowac linie kablowg YAKXS 4x120 mm2 wraz z zlgczem kablowym w miejsce nie kolidujace z planowanym
zagospodarowaniem terenu,
Linia kablowa YAKY 4x120 mm2 zasilana ze stacji $6-1148:
- przebudowac linig kablowa YAKXS 4x120 mm2 w miejsce nie kolidujace z planowanym zagospodarowaniem terenu,
- w migjscach skrzyzowania z drogami linie kablowa umiesci¢ w rurach ostonowych,

34. Demontaze:
- wykona¢ demontaze niezbedne do realizacji punktow nr 3.1. oraz 3.3.

4, Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Na zakres okreslony w pkt. 3 nalezy opracowat projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) oraz uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji Mfawa przed
przystapieniem do realizacji przebudowy.

42 Inne wymagania:
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem sieci ENERGA - OPERATOR SA z siedzibg w Gdarisku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdansk, Oddziat w Plocku, z siedzibg w Placku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano ~ montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci

odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.
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T Warunki przebudowy sieci wazne sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Blazinski Mariusz

Klerownik

Wydziat @aczeﬁ
tukasz Pétera

OPRACOWAL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji w Miawie
ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa

ZATWIERDZIL

Za zgodnos¢
Z orvginatem
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa.oéwietlenie uliczne
Adres (Nr dzialki):Mtawa, ul. aleja Swigtego Wojciecha
gm. Mtawa , dzialka numer 537/15

2. Grupa przylgczeniowa: v
3. Moc przytaczeniowa: 10.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - Miawa [0026]

Linia 15 kV Most [0026/20]

Stacja SN/nn Miawa Strazacka [S6-01211]
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Miawa Strazacka [S6-01211]
Istniejace ziacze kablowe 0,4 kV
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia gtdwnego w istniejacym zigczu w kierunku instalacji odbiorcy, (nowo
wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku i konserwacji uzytkownika).
6.  Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z siecia:
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.Urzadzenia WN i SN:
bez zmian
7.1.2. Stacja transformatorowa:
bez zmian
7.1.3.Urzadzenia nn:
bez zmian
7.1.4.Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do kiérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
dia sieci TN:
dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé w ukladzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-prgdowe winny by¢ o dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA.
7.1.5.Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakiocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzgdzenia
pomiarowe i ochronne.
7.1.6.Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsiebiorstwa Energetycznego
7.1.7.Demontaze:

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
- wybudowac przylacze kablowe o przekroju min. YAKXS 4x25mm2,
- zabudowat zlacze glowne przelicznikowe wraz ze skrzynka pomiarowg zgodnie z e standardami technicznymi EOP,
- wybudowa¢ wydzielona linig o$wietlenia ulicznego o przekroju wg. obliczer,
- oprawy o$wietlenia zabudowac na konstrukcjach wsporczy stanowigcych wiasnos¢ Wnioskodawcy,
- typy opraw dobra¢ wg. wymaganych parametréw o$wietlenia ulicznego,
- wykonac¢ instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczng | obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wykonanie
tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".
- opracowac i uzgodni¢ w Dziale Dokumentacji Elektroenergetycznej w Rejonie Dystrybucji w Miawie projekt techniczny,
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- przed przystapieniem do realizacji prac na urzgdzeniach stanowiacych wlasnoé¢ ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzgodni¢
w Dziale Zarzadzania Eksploatacjg Rejonu Dystrybucji Mfawa warunki dopuszczenia do prac oraz termin
i sposob ich przeprowadzenia,
- po wykonaniu prac budowlano montazowych nalezy zglosic do Rejonu Dystrybucji Miawa wybudowane urzadzenia do odbioru
technicznego. W celu dokonania odbioru konieczne jest dostarczenie "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej" oraz
dokumentacji powykonawczej inwestyciji w zakresie miejsca przylaczenia, miejsca montazu ukladu pomiarowego, przylacza, typu i
miejsca zlokalizowania obwodu oswietlenia wraz z oprawami,
Wymagany stopieri skompensowania macy biernej: g fi< 0.4
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1. Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa zintegrowana ze zigczem kablowym.
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej
9.3. Spostb pamiaru: bezposredni
a) uklad pomiarowy 3 - faz, zainstalowa¢ na napieciu przylgczenia
b) licznik energii elekirycznej powinien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
Z rejestracjg profili obcigzenia
c) licznik energii elekirycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 2 dla energii
czynnej i nie gorsz4 niz 3 dla energii biernej
d) obwody napieciowe licznika powinny by¢ zabezpieczone po stronie nN
e) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzgdzenia wchodzace w sklad ukladu pomiarowego energii elekiryczngj
muszg by¢ przystosowane do plombowania
9.4. Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru macy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.
—d)-—Wymagania fechniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w-Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt. neutralnym przez rezystor
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 115 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 02 S
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 192 MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
w stagji110/15 kV GPZ Miawa
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne;
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Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowianego:

- opracowac¢ i uzgodni¢ projekt techniczny zgodnie z pkt. 7.2
Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytgczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz.
62322007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przyiaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia waZne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
zm.), ENERGA-OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0 umowe o
przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Skierkowska Anna

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji w Miawie
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