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Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji

sanitarne] dia planowanej inwestycji - " Przediuienie
Al $w. Wojciecha w Miawle.

W odpowiedzi na podanie z dnia 12.03.2018r, Zakiad Wodcqqgéw Kcncﬁzacp i Oczyszczqim

Sciekdw ,, WOD - KAN'' sp. z 0. 0. w Miawie, ul. Ptocka 106 ustala nastepujac : :

w celu wybudowania sieci wodociqgowej oraz kanalizacii sanﬂumej dia planowcne} rnwesfycp -
“ Przecituzenie Al. Sw. Wojciecha w Miawie”.

1. Budowe sieci wodociqgowej w przedtuzonej al. Sw. Wojciecha od ul. Sienkiewicz do ul. Ptockiej

naleiy przewidzieé poprzez zaprojektowanie:
- sieci wodociggowej w drodze projektowanej o frednicy DN 225,
- potqgczenie projektowanej sieci wodociqgowej z istnigjgcymi sieciami wodociqggowymi w
vlicach: Sirazackiej DN 100 PVC, Bednarskiej DN 100 PE, Szmaragdowq DN 100 PVC za pomocq
tréjnikéw kotnierzowych zintegrowanych z jednym odcigciem lub siodet elekirooporowych z
zasuwami odcingjgcymi;
- potaczenie sieci wodociggowych: DN 100 zeliwo w ul. Banku Miast, DN 100 PVC w ul. Ptockiei,
zo pomocq tréjnikéw kotnierzowych zintegrowanych z trzema odcigciami;
- zabezpieczenie hydrantowe ppo? typu nadziemnego z wigczeniem do sieci za pomocq
iréjnikdw kotnierzowych zintegrowanych z jednym odcigciem lub siodet elekirooporowych z
zasuwami odcinajgcymi;

- sieci wodociggowej z rur PE HD SDR-11, tgczonych za pomocq muf elekirooporowych lub
zgrzewanych doczotowo i armatury PNT0.

2. 1.Budowe sieci kandlizacji sanitamej z odgatezieniami w pasie drogi przedtuzonej al. Sw. Wojciecha,
od ul. Sienkiewicza do ul. Ptockiej, nalezy przewidzie¢ popizez zaprojektowanie:

q) sieci kanalizacji sanitamej z podziatem na dwa wigczenia, fi.do kolektora kanalizacji sanitamej
DN 400 w rejonie ul. Bednarskiej, studni o rzednych 137.,42/133,75 i do kolektora kandlizaciji
sanitarnej DN 600 w ul. Pockiej, studni o rzednych 140,19/135.71,

b) na koiektorze gtéwnym w odlegtoéciach co 50 m przewidzie¢ studnie kontrolno- rewizyjne typu
wiazowego z kinetami betonowymi prefabrykowanymi na wylewanych plytach betonowych,

c) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do poszczegélnych dziatek w pasie drogowym
z zastosowaniem materiatdéw o kiasie sztywnosci obwodowej SN8 | elementow betonowych z
betonu klasy C 35/45.

2.2. Dokonaé¢ oceny warunkéw gruntowych na trasie projektowanych kolektorow, w przypadku
stwierdzenia braku nosnosci gruntu kolektory giéwne wybudowaé na tawie fundamentowej.

3. Wskazanie lokalizacyjne na budowe sieci wodociagowej i kanalizaciji sanitarnej nalezy uzyskac w
Urzedzie Miasta Miawa Wydziat Gospodarki Nieruchomosiciamii Planowania Przesirzennego.

4. Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej nalezy wykonac zgodnie z
obowigqzujgcymi przepisami i normami. /
M




5. Projekt budowlany nalezy uzgodnic z Zaktadem ,, WOD ~KAN ' sp.20. 0. W Mtawie, Zarzgdcami
Drég oraz Zespotem ds. Koordynacii Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w celu
wyeliminowania zagroze kolizji z istniejgcym lub planowanym uzbrojeniem terenu w zakresie
planowanej inwestycii.

6. W razie przebiegu trasy budowy sieci wodociqgowsj i kanalizacji sanitamej przez dziatki nie
nalezqce do Gminy Miawa nalezy uzyskac zgode wiascicieli tych dziatek.

7. Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej moze wykonaé osoba prawna lub fizyczna o
stosownych uprawnieniach.

8. Przed rozpoczeciem wykonania budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej przez inne
osoby prawne lub fizyczne nalezy w Zaktadzie .. WOD - KAN"' sp. z 0. 0. w Miawie dopetnicC
nastepujgcych formalnosci: :

a} dostarczyé do Zaktadu swiadectwa jakosci materiatéw, kidre bedg wykorzystane do
wykonania budowy sieci wodociagowej i kanalizacii sanitamej,

b) dostarczyé do Zaktadu projekt budowlany wykonywanej budowy sieci wodociqgowej i
kanalizacji sanitarnej,

c) ustaii€ z Zakiadem termin wykonania potgczenia wybudowanych sieci wodociggowych i
kandlizacii sanitarnej z istniejgcymi sieciami.

9. zglosié w Zaktadzie wstepny odbidr wybudowanej sieci wodociggowej i kanalizacii sanitame;
(przed zasypaniem wykopu),

10. Po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej dostarczy¢ do Zaktadu przed ferminem
odbioru kohcowego: inwentaryzacje geodezyjnq powykonawczqg wybudowanej sieci, badanie
szczelnosci wybudowanej sieci kanalizacji sanitarme;j, wyniki przeprowadzonej inspekcii telewizyjnej
wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz badania mikrobiologiczne wody z wybudowanej sieci
wodociqgowe.

11. Po zakonczeniu prac zwiqzanych z budowq sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej i zebraniu
przez Takiad ., WOD - KAN'' kompletu dokumentéw w przedmiotowej sprawie nastepuje odbidr
koficowy i wigczenie wybudowanych sieci do eksploatacii.

12. Dzictanie os6b prawnych lub fizycznych z naruszeniem warunkow technicznych zawartych w tym
pismie, bedzie uwazane przez Zaktad , WOD - KAN'' jako naruszenie obowigqzujgcych norm i
bedzie zgtaszane stosownym organom w celu podijecia wiasciwych decyzj.

13. Warunki techniczne waine sq do 26.03.2020r.
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