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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W programie uzytkowym planuje sie nastepujace etapowanie prac:

Etap 1

? Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej
? Przebudowa skoczni do skoku w dal,

? Budowa rzutni do pchnigcia kulg

? Przebudowa schodéw

? Budowa zjazdu z dziatki 253/7 — na droge gminng od strony zachodniej

? Budowa elementéw matej architektury przy ww. obiektach

Etap 2

? Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

Etap 3

? Budowa boiska pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnieniem i o$wietleniem
? Przebudowa skarpy

? Remont schodéw i poreczy

? Utwardzenie terenu,

? Budowa elementéw matej architektury przy ww. obiektach

Etap 4

? Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielajgcego teren od sgsiadujgcej drogi

1.1.1. Prace rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu. Do rozbioérki projektuje sie na-
stepujace elementy:

? Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowg

? Nawierzchnia zuzlowa wraz z piaskownicg do skoku w dal wraz z podbudowg

? Nawierzchnia trawiasta pod budowe rzutni do pchniecia kulg

? Odcinek ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

? Nawierzchnie utwardzone pod budowe zjazdu

? Betonowe schody terenowe na potudniu terenu

? Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudowg

? Nawierzchnia trawiasta pod budowe boiska pitkarskiego

? Betonowe trybuny

? Utwardzony chodnik o szerokosci 1,31m przy skarpie potnocnej boiska pitkarskiego

1.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje sie zharmonizowania kolorystyki i formy: urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz elementéw matej architektury.

? Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia dowolnych producentéw, pod
warunkiem spetnienia wymogéw opisanych w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%. Wymaga sie zachowa-
nia parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementa-
mi wskazanymi w projekcie.

? Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

? Sposéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1 Etap Il
1.1 Nawierzchnie boiska - boisko wielofunkcyjne
1|KNR 13-23 |Rozbidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu m?2
d.1.1]0108-05
poz.6<1192,2636 m2> m?2 1192,2636
RAZEM 1192,2636
2|KNR 19-01 |Wywdz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1{0118-19 czymi na odl. do 1 km
poz.6<1192,2636 m2>*0,22 m3 262,2980
RAZEM 262,2980
3 Utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiérki m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.2<262,298 m3> m3 262,2980
RAZEM 262,2980
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.1/0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
poz.6<1192,2636 m2>/10000 ha 0,1192
RAZEM 0,1192
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1.1|0207- gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
020214-04 |legtos¢ 5 km
poz.6<1192,2636 m2>*0,19 m3 226,5301
RAZEM 226,5301
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- trukcyjne  |m2
d.1.1|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
27,06*44,06 m?2 1192,2636
RAZEM 1192,2636
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.1|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
analogia
poz.6<1192,2636 m2> m?2 1192,2636
RAZEM 1192
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.1|0114-05 20 cm - warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm
0114-06
poz.6<1192,2636 m2> m?2 1192,2636
RAZEM 1192
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-03 niu 8 cm - wyréwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4/5mm gr. 1cm
poz.6<1192,2636 m2> m?2 1192,2636
RAZEM 1192
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1.1/0114-04 grubosci po zageszczeniu wyréwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4/5mm gr. -
7cm
Krotnos¢ =7
-p0z.6<1192,2636 m2> m?2 -1192,2636
RAZEM -1192
11 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej m2
d.1.1|kalk. wtasna |EPDM gr. 8 mm,
SBR gr. 8 mm,
ET 35mm
poz.6<1192,2636 m2> m?2 1192,2636
RAZEM 1192,2636
12|KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczeh poziomych nawierzchni kpl.
d.1.1]0202-04
wycena indy-
widualna
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1{0401-03
(27,06+44,06)*2 m 142,2400
RAZEM 142,2400
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.1]0402-03
poz.13<142,24 m>*0,16*0,32 m3 7,2827
RAZEM 7,2827
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1|0407-03 niem spoin piaskiem
poz.13<142,24 m> m 142,2400
RAZEM 142,2400
1.2 Bramki do pitki recznej
16|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.6 m (kat.gr. |dot.
d.1.2/0312-10 I1l) - pod bramki
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 dot. 4,0000
RAZEM 4,0000
17|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.1.2|0308-01 damenty pod bramki
4*0,35%0,35*0,85 m3 0,4165
RAZEM 0,4165
18|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki szt.
d.1.2{0309-05
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
19|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek kpl.
d.1.2|0310-06 . Bramka o wymiarach 3x2m, gt. 1m przeznaczona do gry na zewnatrz — 2
szt.;
. Siatka catoroczna do bramek — 2 szt.;
. Fundament pod stupki z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach min.
35x35x85cm z betonu C20/25.
. Tuleje, dekle maskujgce — 4 szt.
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
1.3 Kosze do koszykowki
20|KNR 2-23 *Obrecz metalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor czer- |szt.
d.1.3|0310-04 wony, siatka wykonana z polipropylenu, grubo$é sznurka - 5mm, kolor biaty (4
szt.);
*Tablica laminowana z zywic epoksydowych, kolor: biaty z czarnymi pasami o
wym. min. 120x90 cm o wysiegu 120cm (4 szt.);
4 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
21|Kalkulacja |Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykowki szt.
d.1.3|wtasna
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
14 Zestaw do siatkowki
22|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.6 m (kat.gr. |dot.
d.1.4/0312-10 I1l) - pod stupki
2 dot. 2,0000
RAZEM 2,0000
23|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - fun- |m3
d.1.4|0308-01 damenty pod stupki
2%0,5*0,5*0,85 m3 0,4250
RAZEM 0,4250
24|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do siatkowki szt.
d.1.4/0309-05
2 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
25|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i kometki wraz z siatkg |kpl.
d.1.4|0310-02 wielosezonowg
. Stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkéwki/badminton), wyj-
mowane, montowane w tulejach w kolorze szarym — 2 szt.
. Tuleje wraz z deklami zabezpieczajgcymi/maskujgcymi — 2 szt.
. Siatka catosezonowa — 2 szt.
» Fundament pod tuleje stupkéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok.
50x50x85¢cm — 2 szt.
+ Siatka catlosezonowa do siatkéwki czarna, wzmocniona tasmag, z antenkami,
zaczepy systemowe — 1 szt.
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
1.5 Kanalizacja
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.5/0111-01
(poz.30<100 m>+poz.31<25 m>)/1000 km 0,1250
RAZEM 0,1250
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.5/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(poz.30<100 m>+poz.31<25 m>)*0,8*1 m3 100,0000
RAZEM 100,0000
28|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.5|0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
(poz.30<100 m>+poz.31<25 m>)*0,8*0,2 m3 20,0000
RAZEM 20,0000
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.5|0320-0401 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
p0z.27<100 m3>-p0z.28<20 m3> m3 80,0000
RAZEM 80,0000
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm - rura kanalizacyjna |m
d.1.5/1308-02 PVC-U 160x4,7mm SNB8 lita
100-0,0000 m 100,0000
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RAZEM 100,0000
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm - rura kanalizacyjna |m
d.1.5/1308-01 PVC-U 110x3,2mm SNS8 lita
25 m 25,0000
RAZEM 25,0000
32|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk zaslepka dre-  |szt.
d.1.5/1321-01 narska 80mm/71,5mm
23-10,0000 szt. 13,0000
RAZEM 13,0000
33|KNR 4-02 tréjnika z PCW o $r. 160 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi szt.
d.1.5/0211-03
analogia
19-7,0000 szt. 12,0000
RAZEM 12,0000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.5/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
poz.36<290,1 m>*0,3*0,3 m3 26,1090
RAZEM 26,1090
35|KNNR 1 Podsypka filtracyjna pod drenaz w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszy- |m3
d.1.5/0608-02 wa.
poz.36<290,1 m>*0,3*0,3 m3 26,1090
RAZEM 26,1090
36|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw drenarskich NPCW o $r. 8.0 cm w wykopach ru- |m
d.1.5/0115-02 ra drenarska PVC DN OD/ID 80mm/71,5mm + geowidknina
485-194,9000 m 290,1000
RAZEM 290,1000
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |[szt.
d.1.5|0208-01 go o grubosci do 10 cm
1 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.1.5(1417-02 kopowag
analogia
9-5,0000 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-03
43+1 m 44,0000
RAZEM 44,0000
40|KNR 2-31 tawa pod obrzeze m3
d.1.5/0402-03
poz.39<44 m>*(0,35*0,15+0,15*0,15) m3 3,3000
RAZEM 3,3000
41|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.5/0109-02 w Swietle 200 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia B125
p0z.39<44 m> m 44,0000
RAZEM 44,0000
42|KNR 9-26 skrzynka/studzienka odptywowa 212x518x500mm z ocynk. osadnikiem z rusz- |kpl.
d.1.5/0208-02 tem szczelinowym poliamid. kl. B125 z pokrywg i akcesoriami
poz.39<44 m> kpl. 44,0000
RAZEM 44,0000
43|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.1.5/0510-
010510-02
poz.41<44 m>*0,5 m2 22,0000
RAZEM 22,0000
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KOSZTORYS:
1 Etap Il
1.1 Nawierzchnie boiska - boisko wielofunkcyjne
1|KNR 13-23  [Rozbidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu m2
d.1.1/0108-05 przedmiar =1 192,2636 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g | 524,59598| 0,00000 0,00
0,44 r-g/m2
~S -
2111132 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g| 11,92264| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m2
3*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 11,92264| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
2|KNR 19-01 |Wywdz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego | m3
d.1.1/0118-19 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km
przedmiar = 262,2980 m3
R -
1*1999 robocizna r-g | 868,20638| 0,00000 0,00
3,31 r-g/m3
M -
2*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,10000| 0,00000 0,00
1,1 %(od R)
~-S--
3*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 179,93643| 0,00000 0,00
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
3 Utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérki | m3
d.1.1]kalk. wlasna |przedmiar = 262,2980 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.1/0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska
przedmiar =0,1192 ha
R -
1*1999 robocizna r-g 3,98426| 0,00000 0,00
35%0,955=33,425 r-g/ha
M -
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00834| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00477| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~-S--
4*|139511 samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,18238| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1|0207-020214-|siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
04 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
przedmiar = 226,5301 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 24,46525| 0,00000 0,00
0,108 r-g/m3
~-S--
2*111166 koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 7,24896| 0,00000 0,00
0,032 m-g/m3
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3*|39814 samochod samowytadowczy 15-20 t m-g| 24,44260| 0,00000 0,00
0,0591+8*0,0061=0,1079 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podio- | m2
d.1.1/0103-04 za pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IvV
przedmiar =1 192,2636 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 3,33834| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m2
M -
2%|3930000 woda m3 5,96132| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~-S--
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,12673| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,64983| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub m2
d.1.1|0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
0104-08 czanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po za-
analogia geszczeniu 15 cm
przedmiar =1 192 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 7,62880| 0,00000 0,00
0,0064 r-g/m2
M -
2%11601899 piasek m3 | 219,92400| 0,00000 0,00
0,123+5*0,0123=0,1845 m3/m?2
3*13930000 woda m3 8,94000| 0,00000 0,00
0,005+5*0,0005=0,0075 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,27120| 0,00000 0,00
0,0041+5*0,0004=0,0061 m-g/m2
6%|11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,62240| 0,00000 0,00
0,002+5%0,00004=0,0022 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm -
0114-06 warstwa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5
mm - gr. 20 cm
przedmiar =1 192 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 46,24960| 0,00000 0,00
0,0388 r-g/m2
M -
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 505,64640| 0,00000 0,00
0,3182+5*0,0212=0,4242 t/m2
3*13930000 woda m3 23,84000| 0,00000 0,00
0,015+5*0,001=0,02 m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,41040| 0,00000 0,00
0,0027+5*0,0002=0,0037 m-g/m2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 53,87840| 0,00000 0,00
0,0387+5%*0,0013=0,0452 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1]0114-03 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
réwnawcza z miatu kamiennego fr. 0-4/5mm
gr. 1cm
przedmiar =1 192 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 12,27760| 0,00000 0,00
0,0103 r-g/m2
M -
2%11602299 pospotka t | 234,10880| 0,00000 0,00
0,1964 t/m2
3*13930000 woda m3 9,53600| 0,00000 0,00
0,008 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~-S--
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,74160| 0,00000 0,00
0,0023 m-g/m?2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 15,13840| 0,00000 0,00
0,0127 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1.1|0114-04 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu wyréwnawcza z miatu kamiennego
fr. 0-4/5mm gr. -7cm
Krotnos¢ = 7
przedmiar =-1 192 m2
~R -
1*(999 robocizna r-g -0,83440| 0,00000 0,00
0,0001*7=0,0007 r-g/m2
M-
2%11602299 pospotka t | -205,26240| 0,00000 0,00
0,0246*7=0,1722 t/m2
3*13930000 woda m3 -8,34400| 0,00000 0,00
0,001*7=0,007 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g -0,83440| 0,00000 0,00
0,0001*7=0,0007 m-g/m?2
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g -1,66880| 0,00000 0,00
0,0002*7=0,0014 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliureta- | m2
d.1.1|kalk. wtasna |nowej dwuwarstwowej
EPDM gr. 8 mm,
SBR gr. 8 mm,
ET 35mm
przedmiar =1 192,2636 m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12|KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie ozna- kpl.
d.1.1/0202-04 czen poziomych nawierzchni
wycena indy- (przedmiar = 1,0000 kpl.
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1{0401-03 przedmiar = 142,2400 m
R -
1*1999 robocizna r-g 24,18080| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.1]0402-03 przedmiar =7,2827 m3
R -
1*(999 robocizna r-g 71,95308| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M -
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm KL 111 m3 0,21848| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*|1601899 piasek m3 2,47612| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*13930000 woda m3 3,42287| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 7,57401| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1|0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 142,2400 m
~“R--
1*(999 robocizna r-g 34,13760( 0,00000 0,00
0,24 r-g/m
M --
2%|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m | 145,08480| 0,00000 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 0,85344| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.2 Bramki do pitki recznej
16|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | dét.
d.1.2|0312-10 i gtebokosci do 1.6 m (kat.gr.llIl) - pod bramki
przedmiar = 4,0000 dét.
R -
1*1999 robocizna r-g 3,93460| 0,00000 0,00
1,03*0,955=0,98365 r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
17|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu| m3
d.1.2|0308-01 zwirowego 0 0bj.0.15 m3 - fundamenty pod
bramki
przedmiar = 0,4165 m3
~R -
1*(999 robocizna r-g 41,95148| 0,00000 0,00
105,47*0,955=100,72385 r-g/m3
M-
2%|2370699 masa betonowa m3 0,42275| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3*|3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,00250| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
4*|2600619 deski grubosci 19-25 mm KL.11I m3 0,00958| 0,00000 0,00
0,023 m3/m3
5*12600022 deski grubosci 28-45 mm KL.11I m3 0,00541| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,25407| 0,00000 0,00
0,61 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bra- | szt.
d.1.2{0309-05 mek pitki
przedmiar = 4,0000 szt.
~R -
1*(999 robocizna r-g 11,51768| 0,00000 0,00
3,0151*0,955=2,8794205 r-g/szt.
M-
2*|2_23008 elementy metalowe kg 21,48000( 0,00000 0,00
5,37 kg/szt.
3*|2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0,13200| 0,00000 0,00
0,033 m3/szt.
4*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,18720| 0,00000 0,00
0,0468 dm3/szt.
5%11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,17640| 0,00000 0,00
0,0441 dm3/szt.
6%/ 1530502 rozcienczalnik dm3 0,08280| 0,00000 0,00
0,0207 dm3/szt.
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek kpl.
d.1.2|/0310-06 » Bramka o wymiarach 3x2m, gt. 1m przezna-
czona do gry na zewnatrz — 2 szt.;
. Siatka catoroczna do bramek — 2 szt ;
. Fundament pod stupki z betonu klasy min.
C25/30 o wymiarach min. 35x35x85cm z beto-
nu C20/25.
. Tuleje, dekle maskujgce — 4 szt.
przedmiar = 1,0000 kpl.
~R -
1*(999 robocizna r-g 5,49125| 0,00000 0,00

5,75"0,955=5,49125 r-g/kpl.

M-

-10 -
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2*12_23015 bramka metalowo-drewniana do pitki recznej kpl. 1,00000| 0,00000 0,00
ze zlgczami i Srubami
1 kpl./kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Bramki do pitki recznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.3 Kosze do koszykowki
20|KNR 2-23 *Obrecz metalowa, ocynkowana ogniowo, ma- | szt.
d.1.3|0310-04 lowana proszkowo na kolor czerwony, siatka
wykonana z polipropylenu, grubo$¢ sznurka -
5mm, kolor biaty (4 szt.);
*Tablica laminowana z zywic epoksydowych,
kolor: biaty z czarnymi pasami o wym. min.
120x90 cm o wysiegu 120cm (4 szt.);
przedmiar = 4,0000 szt.
~R -
1*(999 robocizna r-g 72,73280( 0,00000 0,00
19,04*0,955=18,1832 r-g/szt.
M-
2*|12_23013 stojak metalowy do kosza z tablicg z obejmami | kpl. 4,00000( 0,00000 0,00
i Srubami
1 kpl./szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21|Kalkulacja Wykonanie instalacji uziemienia koszy do ko- | szt.
d.1.3|wiasna szykowki
przedmiar = 2,0000 szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Kosze do koszykowki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stowni

RAZEM

e: zeroi00/100 zt

-12 -
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14 Zestaw do siatkowki
22|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | dét.
d.1.4/0312-10 i gtebokosci do 1.6 m (kat.gr.lIl) - pod stupki
przedmiar = 2,0000 dét.
R -
1*1999 robocizna r-g 1,96730| 0,00000 0,00
1,03*0,955=0,98365 r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu| m3
d.1.4|0308-01 zwirowego 0 0bj.0.15 m3 - fundamenty pod
stupki
przedmiar = 0,4250 m3
~R -
1*(999 robocizna r-g 42,80764| 0,00000 0,00
105,47*0,955=100,72385 r-g/m3
M-
2%|2370699 masa betonowa m3 0,43138| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3*|3950001 drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,00255| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
4*|2600619 deski grubosci 19-25 mm KL.11I m3 0,00978| 0,00000 0,00
0,023 m3/m3
5*12600022 deski grubosci 28-45 mm KL.11I m3 0,00553| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,25925| 0,00000 0,00
0,61 kg/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do siat- | szt.
d.1.4/0309-05 kowki
przedmiar = 2,0000 szt.
~R -
1*(999 robocizna r-g 5,75884| 0,00000 0,00
3,0151*0,955=2,8794205 r-g/szt.
M-
2*|2_23008 elementy metalowe kg 10,74000| 0,00000 0,00
5,37 kg/szt.
3*|2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0,06600| 0,00000 0,00
0,033 m3/szt.
4*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,09360| 0,00000 0,00
0,0468 dm3/szt.
5%11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,08820| 0,00000 0,00
0,0441 dm3/szt.
6%/ 1530502 rozcienczalnik dm3 0,04140| 0,00000 0,00
0,0207 dm3/szt.
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
25|/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do | kpl.
d.1.4/0310-02 siatkowki i kometki wraz z siatkg wielosezono-

wg

+ Stupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyj-
ne (siatkdwki/badminton), wyjmowane, monto-

wane w tulejach w kolorze szarym — 2 szt.

. Tuleje wraz z deklami zabezpieczajacymi/
maskujgcymi — 2 szt.
. Siatka catosezonowa — 2 szt.

* Fundament pod tuleje stupkéw z betonu kla-
sy min. C25/30 o wymiarach ok. 50x50x85cm —
2 szt.

. Siatka catosezonowa do siatkéwki czarna,
wzmocniona tasma, z antenkami, zaczepy sys-
temowe — 1 szt.

przedmiar = 2,0000 kpl.

-13-
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~R -
1*(999 robocizna r-g 2,52120| 0,00000 0,00
1,32*0,955=1,2606 r-g/kpl.
M-
2*|2_23011 stojak do siatkdwki i kometki z krzestem se- kpl. 2,00000| 0,00000 0,00
dziowskim
1 kpl./kpl.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Zestaw do siatkdwki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Kanalizacja
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.5/0111-01 ziemnych
przedmiar = 0,1250 km
R -
1*1999 robocizna r-g 7,00000{ 0,00000 0,00
56 r-g/lkm
M -
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0,01375| 0,00000 0,00
watéw
0,11 m3/km
~S -
3*139511 samochdd dostawczy m-g 0,18750| 0,00000 0,00
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.5/0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
przedmiar = 100,0000 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 23,00000( 0,00000 0,00
0,23 r-g/m3
~S -
2111161 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 9,84000| 0,00000 0,00
0,0984 m-g/m3
3*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 22,83000( 0,00000 0,00
0,2283 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.5/0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
przedmiar = 20,0000 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 51,37900| 0,00000 0,00
2,69*0,955=2,56895 r-g/m3
-8 -
2*139811 samochod samowytadowcezy 5 t m-g 6,80000| 0,00000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1.5|0320-0401 pionowych w gruntach kat. I-II; glebokos¢ do
3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
przedmiar = 80,0000 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 92,44800| 0,00000 0,00
1,1556 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. m
d.1.5/1308-02 zewn. 160 mm - rura kanalizacyjna PVC-U
160x4,7mm SN8 lita
przedmiar = 100,0000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 34,50000( 0,00000 0,00
0,345 r-g/m
M -
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m | 102,00000, 0,00000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm
1,02 m/m
-15-
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3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,50000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 0,83000| 0,00000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. m
d.1.5/1308-01 zewn. 110 mm - rura kanalizacyjna PVC-U

110x3,2mm SN8 lita
przedmiar = 25,0000 m

R -
1*1999 robocizna r-g 8,35000| 0,00000 0,00
0,334 r-g/m
M -
2*15601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 25,50000| 0,00000 0,00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 110 mm
1,02 m/m
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,50000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 0,15750| 0,00000 0,00
0,0063 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt.
d.1.5/1321-01 taczone na wcisk zaslepka drenarska 80mm/
71,5mm

przedmiar = 13,0000 szt.

R -
1*1999 robocizna r-g 3,25000{ 0,00000 0,00
0,25 r-g/szt.
M -
2%|5614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 13,00000{ 0,00000 0,00
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm
1 szt/szt.
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,50000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
4*139500 samochod skrzyniowy m-g 1,04000| 0,00000 0,00
0,08 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
33|KNR 4-02 tréjnika z PCW o $r. 160 mm z uszczelnieniem | szt.
d.1.5/0211-03 pierscieniami gumowymi
analogia przedmiar = 12,0000 szt.
~R -
1*1999 robocizna r-g 11,40000| 0,00000 0,00
0,95 r-g/szt.
M-
2*15630405 rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW S$r. m 13,20000| 0,00000 0,00
110 mm
1,1 m/szt.
3*15641203 trojnik kanalizacyjny z PCW $r. 110 mm szt 12,00000| 0,00000 0,00
1 szt/szt.
4*|5643799 ztgcza dwukielichowe z PCW o $ér. 110 mm szt 12,00000|{ 0,00000 0,00
1 szt/szt.
5%16810504 uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW szt 48,00000( 0,00000 0,00
110 mm
4 szt/szt.
6*5651305 uchwyty do rur z PCW z blachy stalowe;j $r. szt 24,00000( 0,00000 0,00
110 mm
2 szt/szt.
7*10000000 materiaty pomocnicze % 4,00000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
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jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.5/0205-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
przedmiar = 26,1090 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 6,00507| 0,00000 0,00
0,23 r-g/m3
~-S--
2*111161 koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 2,56913| 0,00000 0,00
0,0984 m-g/m3
3*139811 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 5,96068| 0,00000 0,00
0,2283 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35|KNNR 1 Podsypka filtracyjna pod drenaz w gotowym m3
d.1.5|0608-02 wykopie wyk.z gotowego kruszy- wa.
przedmiar = 26,1090 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 75,71610| 0,00000 0,00
2,9 r-g/m3
M -
2%11602699 Zwir m3 33,15843| 0,00000 0,00
1,27 m3/m3
~-S--
3*139000 Srodek transportowy m-g 5,22180| 0,00000 0,00
0,2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36|KNNR 10 Reczne uktadanie rurociggéw drenarskich m
d.1.5|0115-02 NPCW o $r. 8.0 cm w wykopach rura drenars-
ka PVC DN OD/ID 80mm/71,5mm + geowtok-
nina
przedmiar =290,1000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 9,57330| 0,00000 0,00
0,033 r-g/m
M -
2%|5601599 rurki drenarskie z NPCW m | 295,32180| 0,00000 0,00
1,018 m/m
~-S--
3*139100 ciggnik kotowy m-g 0,17406| 0,00000 0,00
0,0006 m-g/m
4*139610 przyczepa skrzyniowa m-g 0,34812| 0,00000 0,00
0,0012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.1.5|0208-01 elementach z betonu zwirowe- go o grubosci
do 10 cm
przedmiar = 1,0000 szt.
~R -
1*(999 robocizna r-g 0,56000| 0,00000 0,00
0,56 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315- | szt.
d.1.5/1417-02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
analogia przedmiar = 4,0000 szt.
~R -
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1*(999 robocizna r-g 9,68000| 0,00000 0,00
2,42 r-g/szt.
M-
2%|6333499 kineta studzienki z PE szt 4,00000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
3*16333899 uszczelka szt 8,00000| 0,00000 0,00
2 szt/szt.
4*|16333299 trzon studzienki rura karbowana m 4,20000( 0,00000 0,00
1,05 m/szt.
5%|6333399 rura teleskopowa szt 4,00000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
6%|5639999 zwezka 425/315 szt 4,00000( 0,00000 0,00
1 szt/szt.
7%16330599 pokrywa zeliwna szt. 4,00000( 0,00000 0,00
1 szt./szt.
8*11602199 pospotka - kruszywo nienormowane t 1,60000| 0,00000 0,00
0,4 t/szt.
9*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,50000| 0,00000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
10%| 39500 samochod skrzyniowy m-g 0,28000| 0,00000 0,00
0,07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-03 przedmiar = 44,0000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 7,48000| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40|KNR 2-31 tawa pod obrzeze m3
d.1.5/0402-03 przedmiar = 3,3000 m3
~R -
1*1999 robocizna r-g 32,60400| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,09900| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 1,12200| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 1,65100| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6%|2370699 mieszanka betonowa m3 3,43200| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-| m
d.1.5/0109-02 rzywa sztucznego o szerokosci w $wietle 200
mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia
B125
przedmiar = 44,0000 m
~R -
1*(999 robocizna r-g 52,80000( 0,00000 0,00
1,2 r-g/m
M-
2*|6384905 koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokosci | kpl 46,20000| 0,00000 0,00
do 150 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
B125
1,05 kpl/m
3%16384927 ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z zeli- | kpl 45,76000| 0,00000 0,00
wa; klasa obcigzenia B125
1,04 kpl/m
412370699 betony zwykte z kruszywa naturalnego m3 3,16800| 0,00000 0,00

0,072 m3/m
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5*|0000000 materiaty pomocnicze % 4,00000( 0,00000 0,00
4 %(od M)
~S -
6*39000 $rodek transportowy m-g 1,40800| 0,00000 0,00
0,032 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42|KNR 9-26 skrzynka/studzienka odptywowa kpl.
d.1.5/0208-02 212x518x500mm z ocynk. osadnikiem z rusz-
tem szczelinowym poliamid. kl. B125 z pokry-
wa i akcesoriami
przedmiar = 44,0000 kpl.
~R -
1*(999 robocizna r-g 25,60800( 0,00000 0,00
0,582 r-g/kpl.
M-
2%|6384947 studzienka odptywowa szer. 300 mm i wyso- kpl 44,00000| 0,00000 0,00
kosci ponad 300 mm z polimerobetonu; klasa
obcigzenia B125
1 kpl/kpl.
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
4*139000 $rodek transportowy m-g 0,44000| 0,00000 0,00
0,01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
43|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.5/0510-010510- |warstwy humusu 10 cm
02 przedmiar = 22,0000 m2
M-
1*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 2,28800| 0,00000 0,00
0,052+0,052=0,104 m3/m?2
2*13990710 nasiona traw kg 0,26400| 0,00000 0,00
0,012 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Kanalizacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Etap Il
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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