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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W programie uzytkowym planuje sie nastepujace etapowanie prac:

Etap 1

? Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej
? Przebudowa skoczni do skoku w dal,

? Budowa rzutni do pchnigcia kulg

? Przebudowa schodéw

? Budowa zjazdu z dziatki 253/7 — na droge gminng od strony zachodniej

? Budowa elementéw matej architektury przy ww. obiektach

Etap 2

? Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

Etap 3

? Budowa boiska pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnieniem i o$wietleniem
? Przebudowa skarpy

? Remont schodéw i poreczy

? Utwardzenie terenu,

? Budowa elementéw matej architektury przy ww. obiektach

Etap 4

? Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielajgcego teren od sgsiadujgcej drogi

1.1.1. Prace rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu. Do rozbioérki projektuje sie na-
stepujace elementy:

? Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowg

? Nawierzchnia zuzlowa wraz z piaskownicg do skoku w dal wraz z podbudowg

? Nawierzchnia trawiasta pod budowe rzutni do pchniecia kulg

? Odcinek ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

? Nawierzchnie utwardzone pod budowe zjazdu

? Betonowe schody terenowe na potudniu terenu

? Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudowg

? Nawierzchnia trawiasta pod budowe boiska pitkarskiego

? Betonowe trybuny

? Utwardzony chodnik o szerokosci 1,31m przy skarpie potnocnej boiska pitkarskiego

1.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektéw budowlanych

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje sie zharmonizowania kolorystyki i formy: urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz elementéw matej architektury.

? Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia dowolnych producentéw, pod
warunkiem spetnienia wymogéw opisanych w projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiaréw urzadzen +5%. Wymaga sie zachowa-
nia parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementa-
mi wskazanymi w projekcie.

? Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych urzadzen.

? Sposéb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.
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Przedmiar E1_mtfawa_v2.ath PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1 Etap |
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 13-23 |[Rozbidrka nawierzchni z zuzlowej m3
d.1.1/0108-02
111*6*0,2 m3 133,2000
30,5*1,2*0,2 m3 7,3200
RAZEM 140,5200
2|KNK 2-06 Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm m
d.1.1/0809-05
111*2+6*2 m 234,0000
30,5*2+1,2*2 m 63,4000
RAZEM 297,4000
3|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-1l |m3
d.1.1/0118-01
poz.1<140,52 m3>+p0z.2<297,4 m> m3 437,9200
RAZEM 437,9200
4 Utylizacja materiatéw pochodzgcych z rozbiérki m3
d.1.1|kalk. wtasna
poz.3<437,92 m3> m3 437,9200
RAZEM 437,9200
1.2 Bieznia
1.21 Nawierzchnie biezni
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
2.1
poz.7<394,4 m2>/10000 ha 0,0394
RAZEM 0,0394
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
21 legto$¢ do 1 km
poz.9<394 m2>*0,17 m3 66,9800
RAZEM 66,9800
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- trukcyjne  |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
2.1
80*4,93 m?2 394,4000
RAZEM 394,4000
8|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m?2
d.1.|/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
21 10 cm
poz.7<394,4 m2> m?2 394,4000
RAZEM 394
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 10 cm - 0-31,5mm
2.1/0114-06
poz.7<394,4 m2> m2 394,4000
RAZEM 394
10|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 |m3
d.1.|/0205-01
21
poz.7<394,4 m2>*0,15 m3 59,1600
RAZEM 59,1600
11|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.1./0101-01
2.1
poz.7<394,4 m2> m2 394,4000
RAZEM 394,4000
12 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich m?2
d.1.|kalk. wiasna |[EPDM gr. 3-4 mm,
2.1 Szpachla
SBR gr. 10 mm,
poz.7<394,4 m2> m2 394,4000
RAZEM 394,4000
13|KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczen poziomych nawierzchni kpl.
d.1.|0202-04
2.1|analogia
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.|0401-03
2.1
80*2+1,2*2 m 162,4000
RAZEM 162,4000
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Przedmiar E1_mtfawa_v2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
21
poz.14<162,4 m>*0,16*0,32 m3 8,3149
RAZEM 8,3149
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
2.1
poz.14<162,4 m> m 162,4000
RAZEM 162,4000
1.3 Zeskok do skoku w dal
1.3.1 Piaskownica
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
3.1
7*2,75 m?2 19,2500
RAZEM 19,2500
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 50 cm
3.1 Krotnos¢ = 10
poz.17<19,25 m2> m2 19,2500
RAZEM 19,2500
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- cyjne |m?2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3.1
poz.17<19,25 m2> m?2 19,2500
RAZEM 19,2500
20|KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.1.|/0303-02
3.1
1*1*0,5 m3 0,5000
RAZEM 0,5000
21|KNNR 2 Utozenie geowtékniny F200 m?2
d.1.|0604-02
3.1|analogia
0,5 m?2 0,5000
RAZEM 0,5000
22|KNR 2-31 Woypetnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢ warstwy po zageszcze- niu 10 |m?2
d.1.|0104-01 cm zwirem fi 31,5 — 63,5 mm
3.1|analogia
1*1*0,5 m?2 0,5000
RAZEM 0,5000
23|KNNR 2 Utozenie geowtdékniny F200 m?2
d.1.|0604-02
3.1|analogia
poz.17<19,25 m2> m?2 19,2500
RAZEM 19,2500
24|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.1
poz.17<19,25 m2> m2 19,2500
RAZEM 19,2500
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo 0-63,5 |m?2
d.1.|/0110-01 mm
3.1
poz.17<19,25 m2> m?2 19,2500
RAZEM 19,2500
26|Kalkulacja |Wypetnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym ptukanym - gr. m3
d.1.|wtasna warstwy 45 cm
3.1
poz.17<19,25 m2>*0,45 m3 8,6625
RAZEM 8,6625
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 z m3
d.1./0221-06 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
3.1 nowanej w hatdach; grunt kat. Il
poz.17<19,25 m2>*0,7 m3 13,4750
RAZEM 13,4750
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- dow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
3.1 Krotnos¢ = 9
p0z.27<13,475 m3> m3 13,4750
RAZEM 13,4750
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m
d.1.|0401-03
3.1
2*( 80+ 5,05) m 170,1000
RAZEM 170,1000
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Przedmiar E1_mtfawa_v2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
3.1
poz.29<170,1 m>*0,16*0,32 m3 8,7091
RAZEM 8,7091
31|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem - systemowe
3.1
p0z.29<170,1 m> m 170,1000
RAZEM 170,1000
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|/0510-01
3.1
poz.29<170,1 m>*0,5 m?2 85,0500
RAZEM 85,0500
1.3.2 Nawierzchnie biezni
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
3.2
poz.35<52,8 m2>/10000 ha 0,0053
RAZEM 0,0053
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.2 legto$¢ do 1 km
poz.37<53 m2>*0,17 m3 9,0100
RAZEM 9,0100
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- trukcyjne  |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
3.2
40*1,32 m?2 52,8000
RAZEM 52,8000
36|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3.2 10 cm
poz.35<52,8 m2> m2 52,8000
RAZEM 53
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.|0114-05 10 cm - 0-31,5mm
3.2|/0114-06
poz.35<52,8 m2> m?2 52,8000
RAZEM 53
38|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C20/25 |m3
d.1.|/0205-01
3.2
poz.35<52,8 m2>*0,15 m3 7,9200
RAZEM 7,9200
39|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2
d.1./0101-01
3.2
poz.35<52,8 m2> m?2 52,8000
RAZEM 52,8000
40 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu sandwich m2
d.1.|kalk. wtasna |EPDM gr. 3-4 mm,
3.2 Szpachla
SBR gr. 10 mm,
poz.35<52,8 m2> m?2 52,8000
RAZEM 52,8000
41|KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie oznaczenh poziomych nawierzchni kpl.
d.1.|0202-04
3.2|analogia
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m
d.1.|0401-03
3.2
40*2+1,2*2 m 82,4000
RAZEM 82,4000
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
3.2
poz.42<82,4 m>*0,16*0,32 m3 4,2189
RAZEM 4,2189
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
3.2
poz.42<82,4 m> m 82,4000
RAZEM 82,4000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1.3. Pokrywa piaskownicy
45|Kalkulacja |Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy wykonanej z plandeki pcv kpl.
d.1.|wlasna
3.3
1,000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
46 belka do skoku w dal Wymiary: 1215 x 340 x 100 mm. Zgodna z przepisami  |szt
d.1.|wycena indy- |PZLA i IAAF.
3.3|widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
47 skrzynka belki do skoku w dal wykonana z blachy aluminiowej, fundamentowa- |szt
d.1.|wycena indy- [na na state na rozbiegu skoczni.
3.3|widualna
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
1.4 Rzut kulg
1.41 Krag
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
41
3,66/10000 ha 0,00037
RAZEM 0,0004
49|KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$é warstwy  |m?2
d.1./2402-02 do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odlegto$¢ do 1 km
4.1
3,66 m?2 3,6600
RAZEM 4
50| KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-04 Krotnos¢ = 4
41
3,66*0,15 m3 0,5490
RAZEM 0,5490
51|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.{0207- gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.11020214-04  |legto$¢ 5 km
0,05"p0z.52<3,66 m2> m3 0,1830
RAZEM 0,1830
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- trukcyjne  |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
41
3,66 m?2 3,6600
RAZEM 3,6600
53|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.1|analogia
poz.52<3,66 m2> m2 3,6600
RAZEM 4
54| KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m2
d.1./0201-04 sobem recznym
41
poz.52<3,66 m2> m?2 3,6600
RAZEM 3,6600
55|KNR 13-12 |Podkfad i podtoza betonowe m3
d.1./1001-03 Krotnos¢ = 0,1
4.1
3,5 m3 3,5000
RAZEM 4
56|KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumentac;ji- obrecz do rzutu kulg elem.
d.1.|0801-03
4.1|analiza indy-
widualna
1 elem. 1,0000
RAZEM 1,0000
57|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.1.|0104-04
41
poz.52<3,66 m2>*0,1 m3 0,3660
RAZEM 0,3660
58|/KNR 13-12 |Podsypka z maczki cemnetowe;j m3
d.1./1001-01
4.1
3,66*0,1 m3 0,3660
RAZEM 0,3660
1.4.2 Sektor rzutow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
4.2
poz.63<80 m2>/10000 ha 0,0080
RAZEM 0,0080
60| KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ warstwy |m2
d.1./2402-02 do 15 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad na odlegto$¢ do 1 km
4.2
poz.63<80 m2> m2 80,0000
RAZEM 80
61|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.|0109-04 Krotnos¢ = 4
4.2
poz.63<80 m2>*0,15 m3 12,0000
RAZEM 12,0000
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1.{0207- gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
4.2/020214-04  |legto$¢ 5 km
0,26*poz.63<80 m2> m3 20,8000
RAZEM 20,8000
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- trukcyjne  |m2
d.1.|/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
4.2
80 m?2 80,0000
RAZEM 80,0000
64|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1./0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4.2|analogia
poz.63<80 m2> m2 80,0000
RAZEM 80
65/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do osi drogi spo- |m?2
d.1./0201-04 sobem recznym
4.2
poz.63<80 m2> m?2 80,0000
RAZEM 80,0000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 10 cm - 0-31.5mm
4.2/0114-06
poz.63<80 m2> m2 80,0000
RAZEM 80
67|KNR 2-31 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - maczka ceglana 3 m?2
d.1.|0114-03
4.2|0114-04
poz.63<80 m2> m?2 80,0000
RAZEM 80
68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.|0401-03
4.2
42 m 42,0000
RAZEM 42,0000
69|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.|0402-03
4.2
poz.68<42 m>*0,16*0,32 m3 2,1504
RAZEM 2,1504
70|/KNR 2-31 Obrzeza gumowe SBR na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem|m
d.1.|0407-03
4.2
poz.68<42 m> m 42,0000
RAZEM 42,0000
71|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.|0510-
4.2/010510-02
poz.68<42 m>*0,5 m?2 21,0000
RAZEM 21,0000
1.5 Schody terenowe
72|KNCK-1 Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cementowo- |m2
d.1.5|0705-05 piaskowej
2%4 m?2 8,0000
RAZEM 8,0000
73|KNK 2-06 Rozbidérka podbudowy ze zwirobetonu m3
d.1.5/0801-05
2*4*0,3 m3 2,4000
RAZEM 2,4000
74|KNK 2-06 Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm m
d.1.5/0809-05
9*2+4*2 m 26,0000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,0000
75|TZKNBK Il - |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wyznaczone wysypisko |m3
d.1.5|202 z zatadowaniem i wytadowaniem na odlegtos¢ do 1 km
poz.72<8 m2>*0,07+poz.74<26 m>*0,2*0,06 m3 0,8720
RAZEM 0,8720
76|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.5|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
poz.78<8,48 m2>/10000 ha 0,00085
RAZEM 0,0008
77|KNNR Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. lll-1V z transportem urobku |m3
d.1.5{10202-08+ |[na odkfad lub nasyp samochodami na odlegto$¢ do 10 km wraz z zageszcze-
0208-02+ niem gruntéw w nasypie i zwilzenie w miare potrzeby warstw zageszczonych
0407-02 wodg
poz.78<8,48 m2>*0,20 m3 1,6960
RAZEM 1,6960
78/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.1.5/0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV
5,3*1,6 m?2 8,4800
RAZEM 8,4800
79|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.5|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.78<8,48 m2> m2 8,4800
RAZEM 8
80|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.1.5/0109-03 - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
0109-04 hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4,
poz.78<8,48 m2> m?2 8,4800
RAZEM 8
81|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
d.1.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.78<8,48 m2> m2 8,4800
RAZEM 8
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1.5|0511-02 mentowo-piaskowe;j
poz.78<8,48 m2> m2 8,4800
RAZEM 8,4800
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-03
5,3*2+14*1,5 m 31,6000
RAZEM 31,6000
84|KNR 2-31 tawa pod obrzeze m3
d.1.5/0402-03
poz.83<31,6 m>*(0,1*0,28+0,15*0,1) m3 1,3588
RAZEM 1,3588
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5|0407-03 niem spoin piaskiem
poz.83<31,6 m> m 31,6000
RAZEM 31,6000
86|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.5/0510-
010510-02
poz.85<31,6 m>*0,5/2 m?2 7,9000
RAZEM 7,9000
87|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1.5/0308-06 gruntu II)
8 dot. 8,0000
RAZEM 8,0000
88|KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.5/0202-01
analogia
0,35"0,35*8 m3 0,9800
RAZEM 0,9800
89|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.1.5/0309-04
8 szt. 8,0000
RAZEM 8,0000
90|KSNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim |m
d.1.5{1201-01 stopniu jednoptaszczyznowe
5,35*2 m 10,7000
RAZEM 10,7000
1.6 Mata architektura
91|/KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.6/0202-01
analogia
0,3*0,3*0,85*p0z.93<6 elem.>*4 m3 1,8360
RAZEM 1,8360
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.1.6/0203-03 w podiozu betonowym; $rednica otworu w podtozu 16 mm
p0z.93<6 elem.>*4 szt. 24,0000
RAZEM 24,0000
93|KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumentaciji- fawka elem.
d.1.6/0801-03
analogia
6 elem. 6,0000
RAZEM 6,0000
94| KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.6/0202-01
analogia
0,5*0,5*0,85*p0z.96<2 elem.> m3 0,4250
RAZEM 0,4250
95|KNR DC-03 |Kotwienie pretdw zbrojeniowych za pomocg zywicy syntetycznej w amputkach |szt.
d.1.6/0203-03 w podiozu betonowym; $rednica otworu w podtozu 16 mm
poz.96<2 elem.>*2 szt. 4,0000
RAZEM 4,0000
96| KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumentacji-kosz na $mieci elem.
d.1.6{0801-03
analogia
2 elem. 2,0000
RAZEM 2,0000
1.7 Zielen
97|KNR 19-01  |Wyréwnanie terenu w gruncie kat. I-I| m?2
d.1.7/0107-03
229 m?2 229,0000
RAZEM 229,0000
98|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Ill ha
d.1.7|0207-07
poz.97<229 m2>/10000 ha 0,0229
RAZEM 0,02
99|KNR 2-01 Dowdz ziemi urodzajnej z odlegtosci15 km m3
d.1.7/0301-02
#p13410%0,025
5,72 m3 5,7200
RAZEM 5,72
100|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.7/0218-01
poz.97<229 m2>*0,02 m3 4,5800
RAZEM 4,58
101|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem |m?2
d.1.7/0401-05
poz.97<229 m2> m?2 229,0000
RAZEM 229,00
102|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.1.7]/0208-02
poz.97<229 m2>/10000 ha 0,0229
RAZEM 0,0229
103|KNR 2-23 Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.1.7|0207-04
analogia
poz.97<229 m2>/10000 ha 0,0229
RAZEM 0,0229
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

KOSZTORYS:

1

Etap |

1.1

Prace rozbiérkowe

-

d.1.1

1*

2%

3*

KNR 13-23
0108-02

999

11132
39811

Rozbiérka nawierzchni z zuzlowej
przedmiar = 140,5200 m3

R -
robocizna
3,44 r-g/m3

~S-
koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3
0,13 m-g/m3

samochdd samowytadowczy 5 t

0,14 m-g/m3

m3

r-g | 483,38880

m-g| 18,26760

m-g| 19,67280

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo:

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2
d.1.1

1*

KNK 2-06
0809-05

999

Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm
przedmiar =297,4000 m

R -
robocizna
0,085 r-g/m

r-g 25,27900

0,00000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

w

d.1.1

1*

2%

3*

KNR 19-01
0118-01

999

0000000

39811

Wywéz ziemi samochodami samowytadowczy-
mi na odl. do 1 km, grunt kat. I-ll
przedmiar = 437,9200 m3

R -
robocizna
2,25 r-g/m3

M-
materiaty pomocnicze
2,2 %(od R)

~S--
samochéd samowytadowczy 5 t
0,353 m-g/m3

m3

985,32000

r-g

% 2,20000

m-g| 154,58576

0,00000

0,00000

0,00000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezpo

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Srednie:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4
d.1.1

kalk. wtasna

Utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki
przedmiar = 437,9200 m3

m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

PODSUMOWANIE

Prace rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Bieznia
1.21 Nawierzchnie biezni
5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.2.|0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
1 przemystowe i lotniska
przedmiar = 0,0394 ha
R -
1*1999 robocizna r-g 1,31695| 0,00000 0,00
35%0,955=33,425 r-g/ha
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00276| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00158| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~S--
4*|139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,06028| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.2./0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
1 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km
przedmiar = 66,9800 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 10,86416| 0,00000 0,00
0,1622 r-g/m3
~S--
2*111163 koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 3,08778| 0,00000 0,00
0,0461 m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 6,98601| 0,00000 0,00
0,1043 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.1.2./0103-04 za pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
1 gr.kat.I-IV
przedmiar = 394,4000 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,10432| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m?2
M-
2%|3930000 woda m3 1,97200| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,69592| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,53816| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
8/KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.2.|0104-05 na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
1 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 394 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 32,54440( 0,00000 0,00
0,0826 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 48,46200| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3*13930000 woda m3 1,97000| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,61540| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.2.|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - 0-
1/0114-06 31,5mm
przedmiar = 394 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 10,95320| 0,00000 0,00
0,0278 r-g/m?2
M-
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 83,60680| 0,00000 0,00
0,3182-5%0,0212=0,2122 t/m2
3*13930000 woda m3 3,94000| 0,00000 0,00
0,015-5*0,001=0,01 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5%111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,66980| 0,00000 0,00
0,0027-5*0,0002=0,0017 m-g/m2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,68680| 0,00000 0,00
0,0387-5*0,0013=0,0322 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
10/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.1.2.10205-01 niem pompy do betonu C20/25
1 przedmiar = 59,1600 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 26,42677| 0,00000 0,00
0,4467 r-g/m3
M-
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 60,04740| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3*12600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,11832| 0,00000 0,00
0,002 m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,05916| 0,00000 0,00
0,001 m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,18320| 0,00000 0,00
0,02 kg/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,50000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7*139599 Srodek transportowy m-g 0,59160| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m3
8*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 3,54960| 0,00000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
11/KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2
d.1.2./0101-01 przedmiar = 394,4000 m2
1
R -
1*1999 robocizna r-g 41,43172| 0,00000 0,00
0,11¥0,955=0,10505 r-g/m2
M-
2%|1470605 Polimal 136 A kg | 130,15200| 0,00000 0,00
0,33 kg/m2
3*11430700 ksylen szt 19,72000| 0,00000 0,00
0,05 szt/m?2
12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4*|1480709 pasta WNCH kg 3,94400| 0,00000 0,00
0,01 kg/m2
5*11480700 naftenian kobaltu kg 0,39440| 0,00000 0,00
0,001 kg/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 3,00000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7%138211 wozek platformowy elektryczny do 2.0 t m-g 3,94400| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
12 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliureta- | m2
d.1.2.|kalk. wlasna |[nowej typu sandwich
1 EPDM gr. 3-4 mm,
Szpachla
SBR gr. 10 mm,
przedmiar = 394,4000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
13|/KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie ozna- kpl.
d.1.2./0202-04 czen poziomych nawierzchni
1]analogia przedmiar = 1,0000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.2./0401-03 przedmiar = 162,4000 m
1
R -
1*1999 robocizna r-g 27,60800| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
15|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.2./0402-03 przedmiar = 8,3149 m3
1
R -
1*1999 robocizna r-g 82,15121| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,24945| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 2,82707| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 3,90800| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 8,64750| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.2.]0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
przedmiar = 162,4000 m
~R-
1*(999 robocizna r-g 38,97600( 0,00000 0,00
0,24 r-g/m
M-
2%|12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m | 165,64800| 0,00000 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 0,97440| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie biezni
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Bieznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.3 Zeskok do skoku w dal
1.31 Piaskownica
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3./0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
1 bokosci 20 cm
przedmiar = 19,2500 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,72380| 0,00000 0,00
0,0376 r-g/m?2
~S--
2*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,06738| 0,00000 0,00
0,0035 m-g/m2
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,16555| 0,00000 0,00
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
18/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3./0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
1 kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 50
cm
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 19,2500 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,09625| 0,00000 0,00
0,0005*10=0,005 r-g/m2
~S -
2*|11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,17325| 0,00000 0,00
0,0009*10=0,009 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
19|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
d.1.3.|0103-04 toza pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni
1 w gruncie kat. I-IV
przedmiar = 19,2500 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,05390| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m?2
M-
2%|3930000 woda m3 0,09625| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S--
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,08278| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,07508| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
20|KNNR 1 Wykopanie dotka chtonnego m3
d.1.3.|/0303-02 przedmiar = 0,5000 m3
1
R -
1*1999 robocizna r-g 1,00000| 0,00000 0,00
2 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
21|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny F200 m?2
d.1.3.|/0604-02 przedmiar = 0,5000 m2
1|analogia
R -
1*1999 robocizna r-g 0,03250| 0,00000 0,00
0,065 r-g/m2
M-
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2*|1560311 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m?2 0,55000| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
~S -
4*34000 wyciag m-g 0,00200| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
22|KNR 2-31 Wypetnienie dotka chtonnego zwirem - grubo$¢| m?2
d.1.3.|0104-01 warstwy po zageszcze- niu 10 cm zwirem fi
1|analogia 31,5-63,5 mm
przedmiar = 0,5000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,05395| 0,00000 0,00
0,1079 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 0,06150| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,00250| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
23|KNNR 2 Utozenie geowtdkniny F200 m?2
d.1.3.|/0604-02 przedmiar = 19,2500 m2
1|analogia
R -
1*1999 robocizna r-g 1,25125| 0,00000 0,00
0,065 r-g/m2
M-
2*11560311 folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 21,17500| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
~S--
4*34000 wyciag m-g 0,07700| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
24|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warst- | m2
d.1.3./0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
1 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
przedmiar = 19,2500 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,11358| 0,00000 0,00
0,0059 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 2,36775| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,09625| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,07893| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
6*|11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,03850| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dol- | m2
d.1.3./0110-01 na o gr.15 cm; Kruszywo 0-63,5 mm
1 przedmiar = 19,2500 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 7,61087| 0,00000 0,00
0,414*0,955=0,39537 r-g/m2
M-
2*11600605 tluczen k.1l uziarnienie 40-63 mm t 7,77700{ 0,00000 0,00
0,404 t/m2
3*13930000 woda m3 0,93363| 0,00000 0,00
0,0485 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5*112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,04620| 0,00000 0,00
0,0024 m-g/m2
6112111 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,08470| 0,00000 0,00
0,0044 m-g/m2
7*139811 samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,70263| 0,00000 0,00
0,0365 m-g/m2
8*111131 koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 0,70263| 0,00000 0,00
0,0365 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
26|Kalkulacja Wypetnienie piaskownicy do skoku w dal pias- | m3
d.1.3.|wlasna kiem rzecznym ptukanym - gr. warstwy 45 cm
1 przedmiar = 8,6625 m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
27|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
d.1.3.]0221-06 wymi o poj. tyzki 2,50 m3 z transportem urobku
1 samochodami samowyt. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 111
przedmiar = 13,4750 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 0,57943| 0,00000 0,00
0,043 r-g/m3
~S--
2*|111414 tadowarka kotowa 2,5 m3 m-g 0,39886| 0,00000 0,00
0,0296 m-g/m3
3*|11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,33418| 0,00000 0,00
0,0248 m-g/m3
4*139813 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,11304| 0,00000 0,00
0,0826 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
28|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.3.]0208-02 samochodami samowyta- dowczymi po dro-
1 gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V);
za 9 km
Krotnos¢ = 9
przedmiar = 13,4750 m3
~S -
1*139813 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,94040| 0,00000 0,00
0,016*9=0,144 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.3.]0401-03 przedmiar =170,1000 m
1
~R-
1*(999 robocizna r-g 28,91700( 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
30|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.3.|/0402-03 przedmiar = 8,7091 m3
1
R -
1*1999 robocizna r-g 86,04591| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,26127| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 2,96109| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 4,09328| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 9,05746| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
31|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3.]0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem - systemowe
przedmiar =170,1000 m
~R-
1*1999 robocizna r-g 40,82400| 0,00000 0,00
0,24 r-g/m
M-
2%|12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m | 173,50200| 0,00000 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 1,02060| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
32|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m?2
d.1.3.|0510-01 warstwy humusu 5 cm
1 przedmiar = 85,0500 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 20,95547| 0,00000 0,00
0,258*0,955=0,24639 r-g/m?2
M-
2*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 4,42260| 0,00000 0,00
0,052 m3/m2
3*13990710 nasiona traw kg 1,02060| 0,00000 0,00
0,012 kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Piaskownica
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
1.3.2 Nawierzchnie biezni
33|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.3.]0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
2 przemystowe i lotniska
przedmiar = 0,0053 ha
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,17715| 0,00000 0,00
35%0,955=33,425 r-g/ha
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00037| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00021| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,00811| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.3.|0206-04 siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
2 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar =9,0100 m3
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,46142| 0,00000 0,00
0,1622 r-g/m3
~S -
2*111163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,41536| 0,00000 0,00
0,0461 m-g/m3
3*|39812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,93974| 0,00000 0,00
0,1043 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.1.3.|0103-04 za pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
2 gr.kat.l-1V
przedmiar = 52,8000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,14784| 0,00000 0,00
0,0028 r-g/m?2
M-
2%|3930000 woda m3 0,26400| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S--
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,22704| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,20592| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.1.3./0104-05 na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
2 zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
przedmiar =53 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 4,37780| 0,00000 0,00
0,0826 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 6,51900| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,26500| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
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4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,21730| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.3.|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - 0-
2|0114-06 31,5mm
przedmiar =53 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 1,47340| 0,00000 0,00
0,0278 r-g/m?2
M-
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 11,24660| 0,00000 0,00
0,3182-5%0,0212=0,2122 t/m2
3*13930000 woda m3 0,53000| 0,00000 0,00
0,015-5*0,001=0,01 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5%111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,09010| 0,00000 0,00
0,0027-5*0,0002=0,0017 m-g/m2
6112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,70660| 0,00000 0,00
0,0387-5*0,0013=0,0322 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
38|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.1.3.]0205-01 niem pompy do betonu C20/25
2 przedmiar = 7,9200 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 3,563786| 0,00000 0,00
0,4467 r-g/m3
M-
2*12370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8,03880| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
3*|2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,01584| 0,00000 0,00
0,002 m3/m3
4*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kL 111 m3 0,00792| 0,00000 0,00
0,001 m3/m3
5*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,15840| 0,00000 0,00
0,02 kg/m3
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,50000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
7*139599 Srodek transportowy m-g 0,07920| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m3
8*144141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0,47520| 0,00000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
39|KNR 7-11 Gruntowanie podtozy betonowych m?2
d.1.3./0101-01 przedmiar = 52,8000 m2
2
R -
1*1999 robocizna r-g 5,54664| 0,00000 0,00
0,11¥0,955=0,10505 r-g/m2
M-
2%|1470605 Polimal 136 A kg 17,42400| 0,00000 0,00
0,33 kg/m2
3*11430700 ksylen szt 2,64000| 0,00000 0,00
0,05 szt/m?2
4*1480709 pasta WNCH kg 0,52800| 0,00000 0,00
0,01 kg/m2
-20 -
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5*11480700 naftenian kobaltu kg 0,05280| 0,00000 0,00
0,001 kg/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 3,00000| 0,00000 0,00
3 %(od M)
~S -
7%138211 wozek platformowy elektryczny do 2.0 t m-g 0,52800| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
40 wykonanie nawierzchni syntetycznej poliureta- | m2
d.1.3.|kalk. wlasna |nowej typu sandwich
2 EPDM gr. 3-4 mm,
Szpachla
SBR gr. 10 mm,
przedmiar = 52,8000 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
41/KNR AT-18 |Oznakowanie nawierzchni wykonanie ozna- kpl.
d.1.3.]0202-04 czen poziomych nawierzchni
2|analogia przedmiar = 1,0000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
42|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.3./0401-03 przedmiar = 82,4000 m
2
R -
1*1999 robocizna r-g 14,00800| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
43|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.3.|/0402-03 przedmiar = 4,2189 m3
2
R -
1*1999 robocizna r-g 41,68273| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0,12657| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 1,43443| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 1,98288| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 4,38766| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.3.]0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
2 piaskiem
przedmiar = 82,4000 m
~R-
1*(999 robocizna r-g 19,77600| 0,00000 0,00
0,24 r-g/m
M-
2%|12220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 84,04800( 0,00000 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 0,49440| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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jedn.
1.3.3 Pokrywa piaskownicy
45|Kalkulacja Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy wyko- | kpl.
d.1.3.|wlasna nanej z plandeki pcv
3 przedmiar = 1,0000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
46 belka do skoku w dal Wymiary: 1215 x 340 x | szt
d.1.3.|wycena indy- |100 mm. Zgodna z przepisami PZLA i IAAF.
3|widualna przedmiar = 1,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
47 skrzynka belki do skoku w dal wykonana z bla- | szt
d.1.3.|wycena indy- |chy aluminiowej, fundamentowana na state na
3|widualna rozbiegu skoczni.
przedmiar = 1,0000 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Pokrywa piaskownicy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zeskok do skoku w dal
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.4 Rzut kulg
1.41 Krag
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.4.|0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
1 przemystowe i lotniska

przedmiar = 0,0004 ha

R -
1*1999 robocizna r-g 0,01337| 0,00000 0,00
35*0,955=33,425 r-g/ha
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00003| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00002| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~S--
4*139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,00061| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
49/KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzaj- | m2
d.1.4.12402-02 nej (humusu) grubosé warstwy do 15 cm z wy-
1 wiezieniem nadmiaru humusu na odkfad na od-

legtos¢ do 1 km
przedmiar =4 m2

~R-
1*1999 robocizna r-g 0,05280| 0,00000 0,00

0,0132 r-g/m2

~-S-
2*111333 spycharka 55 kW m-g 0,01320| 0,00000 0,00

0,0033 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
50|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.4./0109-04 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4

przedmiar = 0,5490 m3

~S-
1*139521 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,06588| 0,00000 0,00
0,03*4=0,12 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4.|0207-020214- | siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
1|04 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
przedmiar =0,1830 m3

~-R--
1*(999 robocizna r-g 0,01976| 0,00000 0,00
0,108 r-g/m3

~S-
2*|11166 koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 0,00586| 0,00000 0,00
0,032 m-g/m3
3*|39814 samochdd samowytadowczy 15-20 t m-g 0,01975| 0,00000 0,00
0,0591+8*0,0061=0,1079 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
52|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.1.4.|0103-04 za pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
1 gr.kat.l-1V
przedmiar = 3,6600 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,01025| 0,00000 0,00

0,0028 r-g/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M-
2%|3930000 woda m3 0,01830| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,01574| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,01427| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
53|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.4.|0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
1|analogia czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
przedmiar =4 m?2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,02360| 0,00000 0,00
0,0059 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 0,49200| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,02000| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,01640| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
6*|11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,00800| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
54|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami ukta- | m2
d.1.4.|0201-04 danymi wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
1 przedmiar = 3,6600 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,95160| 0,00000 0,00
0,26 r-g/m?2
M-
2%|3900760 geowtdkniny m?2 4,02600| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3*11341700 szpilki z pretéw stalowych op. 0,25620| 0,00000 0,00
0,07 op./m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
~S -
5%111334 spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0,00732| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
6%|12622 ubijak spalinowy m-g 0,30378| 0,00000 0,00
0,083 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
55|KNR 13-12  |Podktad i podtoza betonowe m3
d.1.4./1001-03 Krotnos¢ = 0,1
1 przedmiar =4 m3
~R-
1*(999 robocizna r-g 3,05200| 0,00000 0,00
7,63*0,1=0,763 r-g/m3
M-
2*|2370699 masa betonowa zwykta z kruszywa naturalne- | m3 0,41200| 0,00000 0,00
go
1,03*0,1=0,103 m3/m3
3*12600619 deski nasycone gr.19-25 mm kl.11I m3 0,00080| 0,00000 0,00
0,002*0,1=0,0002 m3/m3
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jedn.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
56 KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumenta- | ele
d.1.4.|0801-03 cji- obrecz do rzutu kulg m.
1|analiza indy- |przedmiar = 1,0000 elem.
widualna
R -
1*1999 robocizna r-g 1,33700| 0,00000 0,00
1,4*0,955=1,337 r-g/elem.
M-
2*|k-10840 farba olejna powierzchniowa dm3 0,20000| 0,00000 0,00
0,2 dms3/elem.
3*|k-10860 obrecz do rzutu kulg szt. 1,02000| 0,00000 0,00
1,02 szt./elem.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S--
5%k-112 samochdéd skrzyniowy do 5.0 t m-g 0,10000| 0,00000 0,00
0,1 m-g/elem.
6*|k-101 sprzet pomocniczy % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od S)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
57|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m3
d.1.4./0104-04 dolna
1 przedmiar = 0,3660 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 0,07430| 0,00000 0,00
0,203 r-g/m3
M-
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 0,77665| 0,00000 0,00
2,122 t/m3
3*13930000 woda m3 0,03660| 0,00000 0,00
0,1 m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S--
5*112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,08674| 0,00000 0,00
0,237 m-g/m3
6%/11612 réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,00988| 0,00000 0,00
0,027 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
58|KNR 13-12  |Podsypka z maczki cemnetowej m3
d.1.4./1001-01 przedmiar = 0,3660 m3
1
R -
1*1999 robocizna r-g 0,93696| 0,00000 0,00
2,56 r-g/m3
M-
2%11601899 piasek m3 0,39528| 0,00000 0,00
1,08 m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Krag

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.4.2 Sektor rzutéow
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.4./0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
2 przemystowe i lotniska
przedmiar = 0,0080 ha
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,26740| 0,00000 0,00
35%0,955=33,425 r-g/ha
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00056| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00032| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~S -
4*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,01224| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
60|KNNR-W 10 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzaj- | m2
d.1.4.|2402-02 nej (humusu) grubo$¢ warstwy do 15 cm z wy-
2 wiezieniem nadmiaru humusu na odktad na od-
legto$¢ do 1 km
przedmiar = 80 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,05600| 0,00000 0,00
0,0132 r-g/m?2
~S -
2*|11333 spycharka 55 kW m-g 0,26400| 0,00000 0,00
0,0033 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
61|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.4.|0109-04 kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 4
przedmiar = 12,0000 m3
~S--
1*139521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,44000| 0,00000 0,00
0,03*4=0,12 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.4.10207-020214- | siebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w gruncie kat.
2|04 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé 5 km
przedmiar = 20,8000 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 2,24640| 0,00000 0,00
0,108 r-g/m3
~S--
2*111166 koparka ggsienicowa 1.20 m3 m-g 0,66560| 0,00000 0,00
0,032 m-g/m3
3*139814 samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 2,24432| 0,00000 0,00
0,0591+8*0,0061=0,1079 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.1.4./0103-04 za pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w
2 gr.kat.I-IV
przedmiar = 80,0000 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,22400| 0,00000 0,00

0,0028 r-g/m?2

M -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2%|3930000 woda m3 0,40000| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
~S -
3*112313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,34400| 0,00000 0,00
0,0043 m-g/m2
4*111333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,31200| 0,00000 0,00
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
64| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.1.4.|0104-07 na catej szerokosci drogi, wykonanie i zagesz-
2|analogia czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
przedmiar = 80 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,47200| 0,00000 0,00
0,0059 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 9,84000| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,40000| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%112113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,32800| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
6*|11612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,16000| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
65|/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékninami ukta- | m2
d.1.4.|0201-04 danymi wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
2 przedmiar = 80,0000 m2
~R-
1*1999 robocizna r-g 20,80000| 0,00000 0,00
0,26 r-g/m?2
M-
2%|3900760 geowtdkniny m?2 88,00000| 0,00000 0,00
1,1 m2/m2
3*11341700 szpilki z pretéw stalowych op. 5,60000{ 0,00000 0,00
0,07 op./m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 2,00000| 0,00000 0,00
2 %(od M)
~S -
5%111334 spycharka ggsienicowa 74 kW m-g 0,16000| 0,00000 0,00
0,002 m-g/m2
6%|12622 ubijak spalinowy m-g 6,64000| 0,00000 0,00
0,083 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
66|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.4.|0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - 0-
2|0114-06 31.5mm
przedmiar = 80 m?2
R -
1*1999 robocizna r-g 2,22400| 0,00000 0,00
0,0278 r-g/m?2
M-
2*11600614 ttuczen kamienny niesortowany t 16,97600| 0,00000 0,00
0,3182-5%0,0212=0,2122 t/m2
3*13930000 woda m3 0,80000| 0,00000 0,00
0,015-5*0,001=0,01 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00

0,5 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~S -
5%111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,13600| 0,00000 0,00
0,0027-5*0,0002=0,0017 m-g/m2
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,57600| 0,00000 0,00
0,0387-5*0,0013=0,0322 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
67|KNR 2-31 warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 | m2
d.1.4.|0114-03 cm - maczka ceglana 3
2(0114-04 przedmiar = 80 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,00800| 0,00000 0,00
0,0126 r-g/m?2
M-
2%11602299 pospotka m3 9,82400| 0,00000 0,00
0,0982+2*0,0123=0,1228 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,80000| 0,00000 0,00
0,008+2%0,001=0,01 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
5%111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,20000| 0,00000 0,00
0,0023+2*0,0001=0,0025 m-g/m?2
6*12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,04800| 0,00000 0,00
0,0127+2*0,0002=0,0131 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
68|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.4.]0401-03 przedmiar =42,0000 m
2
~R-
1*(999 robocizna r-g 7,14000| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
69|KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.1.4.10402-03 przedmiar = 2,1504 m3
2
~R-
1*(999 robocizna r-g 21,24595| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,06451| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 0,73114| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 1,01069| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6%|2370699 mieszanka betonowa m3 2,23642| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
70|/KNR 2-31 Obrzeza gumowe SBR na podsypce piasko- m
d.1.4.]0407-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 przedmiar =42,0000 m
~R-
1*1999 robocizna r-g 10,08000| 0,00000 0,00
0,24 r-g/m
M-
2%|12220802 obrzeza gumowe SBR m 42,84000| 0,00000 0,00
1,02 m/m
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jedn.
3*11601899 piasek m3 0,25200| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
71/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m?2
d.1.4.|0510-010510- |warstwy humusu 10 cm
2|02 przedmiar = 21,0000 m2
M-
1*13990400 ziemia urodzajna (humus) m3 2,18400| 0,00000 0,00
0,052+0,052=0,104 m3/m?2
2*13990710 nasiona traw kg 0,25200| 0,00000 0,00
0,012 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Sektor rzutow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Rzut kulg
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 Schody terenowe
72|KNCK-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt beto- | m2
d.1.5|0705-05 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 8,0000 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 2,75040| 0,00000 0,00
0,36*0,955=0,3438 r-g/m2
~S--
2*|k-101 sprzet pomocniczy % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
73|KNK 2-06 Rozbiérka podbudowy ze zwirobetonu m3
d.1.5/0801-05 przedmiar = 2,4000 m3
~R-
1*(999 robocizna r-g 15,88800| 0,00000 0,00
6,62 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
74|KNK 2-06 Rozbidrka obrzezy o wym. 6x20 cm m
d.1.5/0809-05 przedmiar = 26,0000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 2,21000| 0,00000 0,00
0,085 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
75|TZKNBK I -  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.5|202 dami na wyznaczone wysypisko z zatadowa-
niem i wytadowaniem na odlegto$¢ do 1 km
przedmiar = 0,8720 m3
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,80504| 0,00000 0,00
2,07 r-g/m3
M-
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,10000| 0,00000 0,00
1,1 %(od R)
~S--
3*|z2005 samochdd wywrotka 3,5Mg m-g 0,59819| 0,00000 0,00
0,686 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
76|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1.5/0121-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe i lotniska
przedmiar = 0,0008 ha
R -
1*1999 robocizna r-g 0,02674| 0,00000 0,00
35%0,955=33,425 r-g/ha
M-
2*13951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,00006| 0,00000 0,00
0,07 m3/ha
3*13951303 stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,00003| 0,00000 0,00
0,04 m3/ha
~S--
4*|139511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0,00122| 0,00000 0,00
1,53 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
-32-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 19482 Uzytkownik: Dariusz Nieznarski




Przedmiar E1_mtfawa_v2.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
77|KNNR 10202- |Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach | m3
d.1.5|08+ 0208-02+ |kat. lll-IV z transportem urobku na odktad lub
0407-02 nasyp samochodami na odlegto$¢ do 10 km
wraz z zageszczeniem gruntdw w nasypie i
zwilzenie w miare potrzeby warstw zageszczo-
nych wodag
przedmiar = 1,6960 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 0,42909| 0,00000 0,00
0,153+0,1=0,253 r-g/m3
~S--
2*111163 koparka 0.60 m3 m-g 0,07395| 0,00000 0,00
0,0436 m-g/m3
3*139812 samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,54272| 0,00000 0,00
0,131+0,021*9=0,32 m-g/m3
4*111334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,07123| 0,00000 0,00
0,042 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
78/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warst-| m2
d.1.5/0103-03 wy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V
przedmiar = 8,4800 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,01866| 0,00000 0,00
0,0022 r-g/m?2
M-
2%|3930099 woda m3 0,03901| 0,00000 0,00
0,0046 m3/m?2
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,20000| 0,00000 0,00
0,2 %(od M)
~S--
4*111612 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,03477| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
5%112300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,03477| 0,00000 0,00
0,0041 m-g/m2
6*|11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,03392| 0,00000 0,00
0,004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
79|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie ina | m2
d.1.5/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-
ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
przedmiar =8 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 0,86320| 0,00000 0,00
0,1079 r-g/m?2
M-
2%11601899 piasek m3 0,98400| 0,00000 0,00
0,123 m3/m2
3*13930000 woda m3 0,04000| 0,00000 0,00
0,005 m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
80|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é¢ | m2
d.1.5/0109-03 warstwy po zageszczeniu 15 cm - podbudowa
0109-04 z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8
mm zwigzanego hydraulicznie cementem, kla-
sa wytrzymatosci C3/4,
przedmiar =8 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 2,31600| 0,00000 0,00
0,2895 r-g/m?2
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M-
2%|2600999 krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0,00400| 0,00000 0,00
0,0005 m3/m?2
3*13930000 woda m3 0,08000| 0,00000 0,00
0,01 m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3)
5*12370699 mieszanka betonowa m3 1,21800| 0,00000 0,00
0,1218+3*0,01015=0,15225 m3/m?2
~S -
6*12313 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,40320| 0,00000 0,00
0,0402+3*0,0034=0,0504 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
81|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.1.5/0105-05 niem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
przedmiar =8 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 2,02480| 0,00000 0,00
0,2531 r-g/m2
M-
2%11601899 piasek m3 0,41440| 0,00000 0,00
0,0389+0,0129=0,0518 m3/m?2
3*11700301 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,09360| 0,00000 0,00
0,0088+0,0029=0,0117 t/m2
4*3930000 woda m3 0,04800| 0,00000 0,00
0,0045+0,0015=0,006 m3/m?2
5*0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
82|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.5|0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = 8,4800 m2
~R-
1*1999 robocizna r-g 10,46602| 0,00000 0,00
1,2342 r-g/m2
M-
2%12222101 kostka brukowa 6 cm szara m?2 8,69200| 0,00000 0,00
1,025 m2/m?2
3*11601899 piasek m3 0,66822| 0,00000 0,00
0,0788 m3/m?2
4*11700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,09922| 0,00000 0,00
0,0117 t/m2
5*13930000 woda m3 0,22048| 0,00000 0,00
0,026 m3/m2
6*|0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
~S -
7%145100 wibrator powierzchniowy m-g 1,10240| 0,00000 0,00
0,13 m-g/m2
8%|75200 pita do ciecia kostki m-g 0,21200| 0,00000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
83|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.5/0401-03 przedmiar = 31,6000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 5,37200| 0,00000 0,00
0,17 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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84|KNR 2-31 tawa pod obrzeze m3
d.1.5/0402-03 przedmiar = 1,3588 m3
~R-
1*1999 robocizna r-g 13,42494| 0,00000 0,00
9,88 r-g/m3
M-
2*|12600619 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,04076| 0,00000 0,00
0,03 m3/m3
3*11601899 piasek m3 0,46199| 0,00000 0,00
0,34 m3/m3
4*3930000 woda m3 0,63864| 0,00000 0,00
0,47 m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6*|2370699 mieszanka betonowa m3 1,41315| 0,00000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
85|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.5/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
przedmiar = 31,6000 m
R -
1*1999 robocizna r-g 7,59664| 0,00000 0,00
0,2404 r-g/m
M-
2*|2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 32,23200| 0,00000 0,00
1,02 m/m
3*11601899 piasek m3 0,18960| 0,00000 0,00
0,006 m3/m
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0,50000| 0,00000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
86|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.1.5|0510-010510- |warstwy humusu 10 cm
02 przedmiar = 7,9000 m2
M-
1*|3990400 ziemia urodzajna (humus) m3 0,82160| 0,00000 0,00
0,052+0,052=0,104 m3/m?2
2%|3990710 nasiona traw kg 0,09480| 0,00000 0,00
0,012 kg/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
87|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 | dot.
d.1.5/0308-06 i glebokosci do 0.7 m (kat. gruntu Ill)
przedmiar = 8,0000 dot.
R -
1*1999 robocizna r-g 4,80000| 0,00000 0,00
0,6 r-g/dét.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
88|KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.5/0202-01 przedmiar = 0,9800 m3
analogia
R -
1*1999 robocizna r-g 7,67340| 0,00000 0,00
7,83 r-g/m3
M-
2*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,59780| 0,00000 0,00
0,61 kg/m3
3*|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,99470| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.111 m3 0,02254| 0,00000 0,00
0,023 m3/m3
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5%12600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III m3 0,01274| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
6*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00588| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,50000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
8*39599 Srodek transportowy m-g 0,10780| 0,00000 0,00
0,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
89|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady | szt.
d.1.5/0309-04 tylnej do pitki noznej
przedmiar = 8,0000 szt.
~R-
1*1999 robocizna r-g 18,40400| 0,00000 0,00
2,4089%0,955=2,3004995 r-g/szt.
M-
2*|2_23008 elementy metalowe kg 25,60000( 0,00000 0,00
3,2 kg/szt.
3*|2380808 zaprawa cementowa M 100 m3 0,16000| 0,00000 0,00
0,02 m3/szt.
4*11511599 farba olejna do gruntowania dm3 0,08240| 0,00000 0,00
0,0103 dm3/szt.
5%11511799 farba olejna nawierzchniowa dm3 0,07680| 0,00000 0,00
0,0096 dm3/szt.
6%/ 1530502 rozcienczalnik dm3 0,03680| 0,00000 0,00
0,0046 dm3/szt.
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
90|KSNR 2 Balustrady schodowe z pretow stalowych osa- | m
d.1.5/1201-01 dzane i zabetonowane w trzecim stopniu jed-
noptaszczyznowe

przedmiar = 10,7000 m

R -
1*(999 robocizna r-g 29,53200( 0,00000 0,00
2,76 r-g/m
M-
2*11320099 balustrady i pochwyty stalowe kg | 128,40000| 0,00000 0,00
12 kg/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 5,50000| 0,00000 0,00
5,5 %(od M)
~S--
4*139000 Srodek transportowy m-g 0,10700| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m
5*172111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 10,05800| 0,00000 0,00
0,94 m-g/m
6*|34000 wyciag m-g 0,10700| 0,00000 0,00
0,01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Schody terenowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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1.6 Mata architektura
91|KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.6/0202-01 przedmiar = 1,8360 m3
analogia
R -
1*1999 robocizna r-g 14,37588| 0,00000 0,00
7,83 r-g/m3
M-
2*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,11996| 0,00000 0,00
0,61 kg/m3
3*|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1,86354| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.111 m3 0,04223| 0,00000 0,00
0,023 m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kL.111 m3 0,02387| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
6*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,01102| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
7*10000000 materiaty pomocnicze % 1,50000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8%39599 Srodek transportowy m-g 0,20196| 0,00000 0,00
0,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
92|KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zy- | szt.
d.1.6/0203-03 wicy syntetycznej w amputkach w podiozu be-
tonowym; srednica otworu w podtozu 16 mm
przedmiar = 24,0000 szt.
~R-
1*(999 robocizna r-g 1,02960| 0,00000 0,00
0,0429 r-g/szt.
M-
2*|DC03217 pret zbrojeniowy ze stali zebrowane;j fi 12 kg 12,93600| 0,00000 0,00
0,539 kg/szt.
3*|DC03162 zywica syntetyczna Koelner w amputce R-HAC | kg 12,00000| 0,00000 0,00
M12
0,5 kg/szt.
~S--
4*DCO031 nozyce elektromechaniczne do pretéw zbroje- | m-g 0,06960| 0,00000 0,00
niowych fi 40
0,0029 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
93| KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumenta- | ele
d.1.6{0801-03 cji- tawka m.
analogia przedmiar = 6,0000 elem.
~R-
1*(999 robocizna r-g 8,02200| 0,00000 0,00
1,4*0,955=1,337 r-g/elem.
M-
2*|k-10840 farba olejna powierzchniowa dm3 1,20000| 0,00000 0,00
0,2 dm3/elem.
3*|k-10860 tawka z oparciem szt. 6,00000| 0,00000 0,00
1,00 szt./elem.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S--
5%|k-112 samochdd skrzyniowy do 5.0 t m-g 0,60000| 0,00000 0,00
0,1 m-g/elem.
6*|k-101 sprzet pomocniczy % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od S)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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94| KNKRB 2 Stopy fundamentowe betonowe C16/20 m3
d.1.6/0202-01 przedmiar = 0,4250 m3
analogia
R -
1*1999 robocizna r-g 3,32775| 0,00000 0,00
7,83 r-g/m3
M-
2*11330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,25925| 0,00000 0,00
0,61 kg/m3
3*|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,43138| 0,00000 0,00
1,015 m3/m3
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kL.111 m3 0,00978| 0,00000 0,00
0,023 m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kL.11I m3 0,00553| 0,00000 0,00
0,013 m3/m3
6*3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0,00255| 0,00000 0,00
0,006 m3/m3
7*10000000 materiaty pomocnicze % 1,50000| 0,00000 0,00
1,5 %(od M)
~S--
8*39599 Srodek transportowy m-g 0,04675| 0,00000 0,00
0,11 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
95/KNR DC-03 |Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zy- | szt.
d.1.6/0203-03 wicy syntetycznej w amputkach w poditozu be-
tonowym; srednica otworu w podtozu 16 mm
przedmiar = 4,0000 szt.
~R-
1*(999 robocizna r-g 0,17160| 0,00000 0,00
0,0429 r-g/szt.
M-
2*|DC03217 pret zbrojeniowy ze stali zebrowane;j fi 12 kg 2,15600| 0,00000 0,00
0,539 kg/szt.
3*|DC03162 zywica syntetyczna Koelner w amputce R-HAC | kg 2,00000| 0,00000 0,00
M12
0,5 kg/szt.
~S--
4*DCO031 nozyce elektromechaniczne do pretéw zbroje- | m-g 0,01160| 0,00000 0,00
niowych fi 40
0,0029 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
96| KNCK-1 Dostawa i montaz urzadzenia wg. dokumenta- | ele
d.1.6/0801-03 cji-kosz na $mieci m.
analogia przedmiar =2,0000 elem.
~R-
1*(999 robocizna r-g 2,67400| 0,00000 0,00
1,4*0,955=1,337 r-g/elem.
M-
2*|k-10840 farba olejna powierzchniowa dm3 0,40000| 0,00000 0,00
0,2 dm3/elem.
3*1k-10860 kosz na $mieci szt. 2,00000| 0,00000 0,00
1,00 szt./elem.
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
~S -
5*|k-112 samochdd skrzyniowy do 5.0 t m-g 0,20000| 0,00000 0,00
0,1 m-g/elem.
6*|k-101 sprzet pomocniczy % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od S)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1.7 Zielen
97|KNR 19-01  |Wyréwnanie terenu w gruncie kat. I-ll m?2
d.1.7/0107-03 przedmiar = 229,0000 m2
~R-
1*(999 robocizna r-g 57,25000( 0,00000 0,00
0,25 r-g/m?2
M-
2*/0000000 materiaty pomocnicze % 5,00000| 0,00000 0,00
5 %(od R1)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
98|KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, ha
d.1.7|/0207-07 kat. gruntu Il
przedmiar = 0,02 ha
~S -
1*|39100 ciggnik kotowy 25-30 KM m-g 0,16520| 0,00000 0,00
8,26 m-g/ha
2*|13340 kultywator (bez ciggnika) m-g 0,16520| 0,00000 0,00
8,26 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
99|KNR 2-01 Dowdz ziemi urodzajnej z odlegtosci15 km m3
d.1.7|0301-02 przedmiar = 5,72 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 14,69439| 0,00000 0,00
2,69%0,955=2,56895 r-g/m3
~S--
2*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1,94480| 0,00000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
100{KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z prze- m3
d.1.7|0218-01 rzutem na terenie ptaskim
przedmiar = 4,58 m3
R -
1*1999 robocizna r-g 4,63633| 0,00000 0,00
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
101|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.1.7|0401-05 gruncie kat. Ill z nawozeniem
przedmiar = 229,00 m2
R -
1*1999 robocizna r-g 52,70550| 0,00000 0,00
0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
M-
2*|2_21005 nasiona traw kg 4,58000| 0,00000 0,00
0,02 kg/m2
3*11420800 azofoska t 0,11450| 0,00000 0,00
0,0005 t/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
102|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warst- | ha
d.1.7|0208-02 wy wegetacyjnej walcem gtadkim
przedmiar = 0,0229 ha
R -
1*1999 robocizna r-g 0,06255| 0,00000 0,00
2,86%0,955=2,7313 r-g/ha
~S--
2*|139114 ciggnik kotowy 18-22 kW m-g 0,06549| 0,00000 0,00
2,86 m-g/ha
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3*113351 wat tgkowy m-g 0,06549| 0,00000 0,00
2,86 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
103|KNR 2-23 Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezpo- | ha
d.1.7|0207-04 $rednio po zasianiu
analogia przedmiar = 0,0229 ha
~-R--
1*(999 robocizna r-g 0,15637| 0,00000 0,00
7,15*0,955=6,82825 r-g/ha
M --
2*3930000 woda m3 1,14500| 0,00000 0,00
50 m3/ha
3*|0000000 materiaty pomocnicze % 1,00000| 0,00000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
PODSUMOWANIE
Zielen
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Etap |
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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