
OZNACZENIE

SCHEMAT SKALA 1:100

WIDOK OKIEN
OD ZEWNĄTRZ

WYMIARY DRZWI So

Ho

UWAGI

ILOŚĆ SZTUK

WYMIARY
OTWORU W MURZE Sm

Hm

" Linia przerywana "
   linia otworu w murze

" 2cm "
  przestrzeń
  montażowa

D1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ - PARTER

± 0.00

2.90

2.95

+ 2.10

140 55
150

5

90 50

2
1
0
2
9
0

8
0

2
9
5

FIX

CK

{DOKŁADNY OPIS W
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ}

1

90+50 [140]

210+80 [290]

295

150

L P

- ALUMINIOWA
- KOLOR RAL 9005
- DRZWI DWUSRZYDŁOWE
-SAMOZAMYKACZE
- FASADA TRZYSZYBOWA min. U=1,1 [W/m²K]
- KONTROLA DOSTĘPU,
- DRZWI EI60

D4

805
90

5

5
2
0
5

2
1
0

+ 2.10

+ 2.05

± 0.00

P - 1 SZTUKA

1

80

205

210

90

- DREWNIANE
- KOLOR -DO UZG. Z INWESTOREM
- DRZWI BIUROWE-JEDNOSKRZ.
- WEWNĘTRZNE - DREWNIANE
- DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK
 JEDNOSTRONNY Z OKUCIAMI

Data Skala Nr rys
1:100

Branża Stadium

Nazwa rysunku
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ -

PARTER

Rev.

Inwestor

Usytuowanie

Miasto Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława

Projektant: Podpis

07.07.2022

Architektura PROJEKT

06-500 Mława,  ul. Lelewela 7
(działka o nr ewid. 4066)

A - 013.1 01

W
sz

el
ki

e 
pr

aw
a 

za
st

rz
eż

on
e 

©
 "

BP
 M

N
G

RO
U

P"
. K

op
io

w
an

ie
 lu

b
w

yk
or

zy
st

yw
an

ie
 m

at
ria

łó
w

 w
 c

ał
oś

ci
 lu

b 
cz

ęś
ci

 b
ez

 p
is

em
ne

j z
go

dy
"B

P 
M

N
G

RO
U

P 
M

AR
IO

LA
 M

YS
ZU

RA
" 

je
st

 z
ab

ro
ni

on
e.

Nazwa zadania
,,Zmiana sposobu użytkowania

istniejącego budynku usługowego z
funkcji oświaty nauki i kultury na funkcje

administarcji samorządowej (budynek
biurowo-administracyjny)
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- DREWNIANE - SANITARNE (IST.)
(drzwi pozostają)
nalezy wykonać w nich otwory
zapewniajacy przepływ 200 cm²
 przepływu powietrza.
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