PRZEKROJ A-A

SKALA 1:25

LEGENDA:

@ - ptyta warstwowa gr. 10i 15 cm

- - wylewka betonowa zbrojona, elementy zelbetowe

Wentylator - wylewki betonowe

@ 150 mm . .
- podsypka zwirowo-piaskowa

- podsypka cementowo-piaskowa

kruszywo tamane frakcja 16-31,5 mm

M - kostka betonowa 6 cm

Tytut: MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
MEAWA

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARSZTATOWY oraz
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
D | PROJEKTOWANE WARSTWY POLACI DACHU PROJEKTOWANA PODLOGA NA GRUNCIE adres: ul. Nowolesna, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

. o . : dz. nrewid.: 3041/12
Ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliizocyjanurowym - Wyktadzina PCV prr——— —

15cm | PIR gr. 15 cm (jako rozwigzanie projektowe przyjeto 5-7 cm | Wylewka betonowa PRACGHNIA PROJEKTOWA Fipiupid

BALEX METAL A=0,023 W/m*K) - | Kabel grzejny i folia PCV LG &ﬁd

Stadium:

kom.: +48 790 28 29 50

Podkonstrukcja stalowa 7cm | Styropian twardy s Esprojekt eu

| u=] 0,150 Wim*K [Umax=| 0,150 WimK| | 17,5 cm |Blacha ocynkowana T18 " ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

5c¢m | Styropian hydrofobowy Projektant architekiury : Nr upr. Podpis
- - - - mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | g 11 16/63
- 2 x izolacja przeciwwodna na zimno .. BUAII 16663 w speialnos jdo

projektow budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem
o ;

Sz PROJEKTOWANA SC|ANA ZEWNETRZNA 20 cm P’fyta zelbetowa projektow konstrukeji

Projektant architektury - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
10 cm | Chudy beton mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski Pl 7342/135T0I04

upr. nr: GPI 7342/135/T0/94 w specjalnosci architektonicznej

2 cm P}yty kompozytowe mln 30 cm POdsypka p|aSk0Wa Isporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan archotektonicznych

wszelkich obiektow oraz w zakresie

Plyty warstwowe z rdzeniem poliizocyjanurowym PIR gr. 10 cm ‘ U= ‘ 0,260 W/m2 K ‘U max:‘ 0,300 W/mz K| [ zanyh

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny: Nr upr.

10 cm | (zgodnie z wytycznymi producenta toalet ogdlnodostepnych) mgr inZ. Marcin Fabiarski KUPIOT6/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej KUP/0088/Z00A/12

= Pod kon Stru kcj a Sta | owa do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen

upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej

(U= 0200 WimK [Umax] 0200 Wimek| | PX | PROJEKTOWANE UTWARDZENIE WOKOL BUDYNKU

Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr.

mgr inz. Rafat Stramski WAMI0029/POOK/12
6cm | Kostka betonowa T dorronn b e puoere

L Opracowata: Nr upr.
3-5cm | Podsypka cementowo-piaskowa mar inz. Ewelina Lewandowska

min. 30 cm| Kruszywo famane o frakcji 16-31,5 mm Nazwa rysunku;

- Grunt rodzimy PRZEKROJ A-A
[ U=] 0,260 WimK [Umax=| 0300Wim*K| |5 ——
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