ZESTAWIENIE S

STOLARKA OKIENNA
SYMBOL OP-1 OP-2 OP-3 OopP-4
, 20 , , 20 , 200 , 200 ,
WYMIARY | 57 [mm] 2030 2030 2030 2030
OTWORU H 820 820 820 820
2 z [mm
W SCIANIE [mm]
WYMIARY So [mm] 2000 2000 2000 2000
OSCIEZNICY
Ho [mm] 800 800 800 800
RODZAJ Uchylne State Uchylne State
ILOSC CALKOWITA 2 4 7 9
ILOSC dla etapu | - - 7 9
ILOSC dla etapu Il 2 4 - -
- okno zewnetrzne ze skrzydtem uchylnym - okno zewngtrzne state - okno zewnetrzne ze skrzydtem uchylnym - okno zewngtrzne state
OPIS - trojkomorowy system profili aluminiowych - trojkomorowy system profili aluminiowych - trojkomorowy system profili aluminiowych - trojkomorowy system profili aluminiowych
z izolacja termiczng PONZIO PE 78N z izolacjg termiczng PONZIO PE 78N bez izolacji termicznej PONZIO PE 78N z izolacjg termiczng PONZIO PE 78N
ELEMENTU - gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm - glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm - glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm - glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78 mm
- gteboko$¢ konstrukceyjna skrzydta 86 mm - glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86 mm - glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86 mm - gleboko$¢ konstrukceyjna skrzydta 86 mm
- szkto zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/mK |- szklo zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K |- szkto zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/mK |- szkto zespolone, dwukomorowe Ug=0,5W/m?K
- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcja budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku
za pomoca systemowego fartucha EPDM GF 30(za pomocg systemowego fartucha EPDM GF 30(za pomoca systemowego fartucha EPDM GF 30(za pomocg systemowego fartucha EPDM GF 30(
MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
LOKALIZACJA zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne
U [Wim%] U=1,4 Wim*K U=1,4 W/m*K - -
ODPORNOSC OGNIOWA - - - -
OTWIERANIE Otwieranie reczne - Otwieranie reczne -

KOLOR PROFILI STOLARKI

Grafitowy lub antracyt

Grafitowy lub antracyt

Grafitowy lub antracyt

Grafitowy lub antracyt

OLARKI
SKALA 1:100

WYPELNIENIE Szkto Szkio Szkto Szkto
UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w zamek Wyposazone w zamek
WYPOSAZENIE umozliwiajacy zamkniecie na - umozliwiajacy zamkniecie na -
klucz. klucz.

UWAGA !l

1. Powyzsze rysunki obejmujg zestawienie stolarki okiennej projektowane;.
2. Zastosowane nazwy wiasne materiatéw budowlanych nalezy taktowac jako przyktadowe. Dokumentacja projektowa dopuszcza
stosowanie materiatéw innych producentéw, a wskazane nazwy wtasne majg na celu jednoznaczne i doktadne okreslenie
parametréw technicznych zastosowanych elementow.
3. Zastosowane elementy stolarki muszg spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczedzaniem
energii zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwienia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2019 poz. 1065).

4. Podane wymiary stolarki stuzg do celéw pogladowych ich ostateczne wymiary nalezy ustali¢ uwzgledniajac wytyczne

wybranego producenta stolarki

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA PROJEKTOWANE BRAMY GARAZOWE
SYMBOL DZ-1 DP1 DP2 DP3 DP4 DP5 SYMBOL BG-1 BG-2 BG-3
SCHEMAT DRZWI I 5 3 4 3 ! SCHEMAT DRZWI
WYMIARY Sz [mm] 1255 122 122 1022 1122 122
OTWORU v
W SCIANIE z [mm] 2200 2080 2080 2080 2080 2080 WYMIARY Sz [mm] 3500 2000 2500
WYMIARY So [mm| 1000 900 900 800 900 900 OTWORU v
OSCIEZNICY W SCIANIE Z [mm] 3200 2100 3200
Ho [mm] 2100 2000 2000 2000 2000 2000 WYMIARY So [mm] 3650 2100 2650
L P L P L P L P L P L P BRAMY
RODZAJ > 5 : i 1 i 1 ! : : 1 : Ho [mm] 3350 2100 3350
ILOSC 4 1 1 1 1 1 ___ILOSC 2 1 1
ILOSC dla etapu | 4 1 1 1 1 1 ILOSC dla etapu | 2 - 1
ILOSC dla etapu Ill - - - - - - ILOSC dla etapu Ill - 1 -
- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydowe |- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe |- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe [- drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydiowe - brama segmentowa przemysiowa - oscieznice wykonane z zamknigtych profil stalowych - brama segmentowa przemysiowa
OPIS - trzykomorowy system profili aluminiowych bez |- trzykomorowy system profili aluminiowych z |- trzykomorowy system profili aluminiowych bez izolacji | - trzykomorowy system profili aluminiowych bez izolacji |- trzykomorowy system profili aluminiowych bez |- trzykomorowy system profili aluminiowych z OPIS - wzdr: panele 2 P’ZS“"CZe”'em‘ wysokim OCV”k"IVV,a”YCh blachy powlekanei - wzor: panele z P’ZS“"CE”'S"" wysokim
izolacji termicznej POZNZIO PE 78 N izolacja termiczng POZNZIO PE 78 N termicznej POZNZIO PE 78 N termicznej POZNZIO PE 78 N izolacji termicznej POZNZIO PE 78 N izolacjg termiczng POZNZIO PE 78 N x{ggj:‘;n"e”fmwcﬁzﬁv;sﬁﬁ:'fo';k‘ rowadzace meaQ/ﬁ”éivvvvo‘;‘;sf;rzya;aysf:rﬁ:rjgzle mgﬁf:?mwcﬁzs&v;sﬁﬁs:iTk. rowatzace — :
ELEMENTU - glebokoé{: konstrukcyjna o$cieznicy 78lmm - gl@boko?{; konstrukcyj:na oscieznicy 78lmm - gleboko§<:: konstrukcyjna oscieznicy 78lmm - gleboko§0: konstrukcyj:na oscieznicy 78vmm - gleboko?r:: konstrukcyjna o$cieznicy 78lmm - gt@boko?{: konstrukcyj:na oscieznicy 78lmm ELEMENTU - podwaine zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajacd uszczelki - podwaine zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajacd ReWI;Ja A z dnia 1_7-09-20_24 r.
- gteboko$¢ konstrukceyjna skrzydta drzwiowego |- gleboko$é konstrukcyjna skrzydta drzwiowego |- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm | - gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78 mm |- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego |- gteboko$¢ konstrukeyjna skrzydta drzwiowego wypadniecie rolek - brama ocieplona, a powierzchnia wypadniecie rolek 1. Zmieniono wymiary projektowanych bram BG-1.
78 mm 78 mm - wypetnienie panelem nieprzeziernym - wypetnienie panelem nieprzeziernym 78 mm 78 mm - wodoszezelnost klasy 2 wewnetrzna ocieplenia - wodoszezelnost klasy 2 2. Zestawienie uzupetniono o projektowang brame
- wypetnienie panelem nieprzeziernym - wypetnienie panelem nieprzeziernym obustronnie wykoficzonym blacha 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blacha 1,5 mm - wypetnienie panelem nieprzeziernym - wypetnienie panelem nieprzeziernym - odpornosc na obcigzenie wiafrem zabudowana panelem PCV lub blachg - odpornosc na obcigzenie wiatrem BG-3.
obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blacha 1,5 mm - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynku za  [obustronnie wykoriczonym blacha 1,5 mm obustronnie wykoriczonym blachg 1,5 mm - izolacyjnose akusz'czn? na pF’Z“’m'i FjW;”;’? ) - izolacyjnosé ak”Stg'CZ”.a na p9z'°""i FjW;”SB, )
- obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcja budynku|pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 - obwodowe uszczelnienie z konstrukcjg budynkul- obwodowe uszczelnienie z konstrukcja budynku “m' ?i;aszmzr' pzei nieezgi':(;;erg;:; stulek petniccia l'ir‘]'?i"i’?]:aszﬁﬂz:Vpéin?ezgfz;ergzl:; skulek peknigela Tytut: MODERNIZACJA BAZY
za pomocg systemowego fartucha EPDM GF300 |za pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 |- zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto za pomocg systemowego fartucha EPDM GF300 | za pomoca systemowego fartucha EPDM GF300 - rekacja na ogiefi NRO - rekacja na ogiefi NRO SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
- zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydio - zawiasy naktadkowe min. 3 szt na skrzydto - whasciwoéci ogniowe: B - whasciwosci ogniowe: B MEAWA
- zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz klamka obustronna klamka obustronna - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - zamek zapadkowy, samozamykacz oraz - wydzielanie dymu: s2 - wydzielanie dymu: s2
klamka obustronna klamka obustronna klamka obustronna klamk: tronn - plonace krople: d0 __ __ - plonace krople: d0 __ Stadium:
MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium MATERIAL Aluminium Aluminium Aluminium PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne LOKALIZACJA zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne e
U [W/mK] - U=1.3 W/m?K ) ; - U=1.3 W/m?K U [Wim?K] - U=1.3 WimK - MO Sty Rynek 19
ODPORNOSC OGNIOWA - - - - - - ODPORNOSC OGNIOWA - - - 06-500 Miawa
OTWIERANIE Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne OTWIERANIE Podnoszona Otwieranie reczne Podnoszona obe. BUDYNEK MAGAZYNOWY, WARGZTATOWY oraz
POMIESZCZENIA SANITARNE OGOLNODOSTEPNE
KOLOR PROFILI STOLARKI Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy Brazowy KOLOR PROFILI STOLARKI Brazowy Brazowy Brazowy adres: ul. Nowolodna, 06500 v
WYPELNIENIE Panel/Stal Panel/Stal Panel/Stal Panel/Stal Panel/Stal Panel/Stal WYPELNIENIE Panel/Stal Panel/Stal Panel/Stal otret: 010 MiatoMawa, m. M,
UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w ostonki na Wyposazone w osfonki na Wyposazone w ostonki na zawiasy i | Wyposazone w ostonki na zawiasy i Wyposazone w osfonki na Wyposazone w ostonki na UWAGI/FUNKCJE/ Wyposazone w klamki z Wyposazone w ostonki na Wyposazone w klamki z dz.nrowid: 304112 _
WYPOSAZENIE zawiasy i klamki z zamkami zawiasy i klamki z zamkami klamki z .za(nkaml umoz||W|ancym| klamki z .zamkaml umoz||WIancym| zawiasy i klamki z zamkami zawiasy i klamki z zamkami WYPOSAZENIE zamkami zawiasy i klamki z zamkami zamkami J}fg;%sék;;gek;u;oc;éKTOWA Fsprl FSprojekt
umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajacymi zamknigcie zamknigcie na klucz oraz tuleje zamknigcie na klucz oraz tuleje umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajgcymi zamkniecie umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajacymi zamkniecie umozliwiajacymi zamknigcie ul. PODHBLANSKA 41 F
wentylacyjne lub kratke na dole skrzydfa.| wentylacyjne lub kratke na dole skrzydta. fel. : rae 56 697 40 30 <
na klucz. na klucz. ylacyj e y ylacyj ¢ y na klucz. na klucz. na klucz. na klucz. na klucz. o &‘

www. Esprojekt.eu

" ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant architektury : Nr upr. Podpis
mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | g a1y 16/63
upr. nr: BUA Il 16/63 w ci icznej do

projektow budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem
projektow budowlanych o skomplikowanej konstrukcji

Projektant architektury - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis

mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski (0PI 7342/135/T0/94

upr. nr: GPI 7342/135/TO/94 w specjalnosci architektonicznej
Isporzadzania projektow w zakresie rozwigzari archotektonicznych
wszelkich obiektow oraz w zakresie i

obiektow o znanych i
Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny: Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianiski KUPI0116/PWOK/12
upr. nr: KUP/0116/PWOK/12 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczen KUP/0088/Z00A/12
upr. nr: KUP/0088/ZO0A/12 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie
Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
mgr inz. Rafat Stramski [WAMI0029/P00K/12
upr. nr: 00K/12 w spec i budowlanej
do projektowania bez ograniczen
Opracowata: Nr upr. Podpis

mgr inz. Ewelina Lewandowska

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI

Numerrys.: | TOM:

A-8 | PAB

Skala: Data (dd.mm.rrrr):
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