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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikaciji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagphtecznej § wymagania ogodlne dotysze wykonania
i odbioru przyhcza wod-kan. i kanalizacji deszczowej do projektoggo budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Napoleaskiej, na dziatkach Nr 1918/7, 1918/1 w Miawie.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacii Techaiuej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimpeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Szczegotow Specyfikaca Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wykonania instalacji wod-kan, C.O wraz zezkem cieplnym, CT oraz wentylacji mechaniczne]. Hjsta
specyfikacja techniczna zygiana jest z wykonaniemzgj wymienionych robat:

e S 05.01.01 — przytze wodocigowe,

S 05.01.02 — przgtze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji.
urzadzeniach budowlanych zwizanych z obiektem budowlanym - naley przez to rozumie
urzadzenia techniczne zapewnieg maliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaadzenia
instalacyjne.
dokumentacji budowy - naleyy przez to rozumié pozwolenie na budogvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowes@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu , kstke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metadontau - takee dziennik
montau,;
dokumentacji powykonawcze] - naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzacego przydatn@
do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - naley przez to rozumie organy administracji architektoniczno-budowlanenadzoru
budowlanego, stosownie do ich édavosci
wyrobie budowlanym - naley przez to rozumié wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i cékadji, w
celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb yrwadbiekcie budowlanym.
Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budewnatazy¢ na inwestora obowkek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a zeakobowazek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania rgbbddz przewidywanym wptywem ndrodowisko, Minister
Spraw Wewatrznych i Administracji okrdi, w drodze zargdzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy reajizac
ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadinevestorskiego.
Do podstawowych obowjzkdéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spasgodny z
ustaleniami okrdonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodantia terenu, wymaganiami ustawy,
przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techmé&jz zapewnienie, w razie potrzeby,
udzialu w opracowaniu projektu osob posiadggh uprawnienia budowlane do projektowania w odpdniej
specjalnéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolngrzez te osoby opracofivgrojektowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodiiesprawdzé rozwiazan projektowych w zakresie wynikgym z przepiséw.
Uczestnikami procesu budowlanegoas
Inwestor;
Inspektor Nadzoru Budowlanego;
Projektant;
Kierownik Budowy lub Kierownik Robét.
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania ptéyeloraz wykonania i odbiorow robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.
Uczestnicy procesibudowlanego to osoby pedae samodzielne funkcje w budownictwie, posiaciajuprawnienia do:
projektowania sprawdzania prawidto§eorozwiazan projektowych;
kierowania robotami budowlanymi ,




sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowai, (np. kontrola techniczna jad@ budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadgegestorski);

sprawdzania prawidtowai rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i oltiak budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracjigimowej lub gospodarcze;.

Sprzg¢t zmechanizowany- to maszyny i uradzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, ciagniki i inny sprzt o
napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy- to elementy nie stanowde stalego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a nierne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesiahwyty, taczki, nakdzia i uradzenia pomocnicze.

llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa 0

wykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robotretmontow;
zamawiagcym, rozumie & przez to udzielagego zamowienie wykonawcy; do obawkéw zamawiajcego nalea:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentpojijektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@mebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich
zdarzeé i okolicznasci zachodzcych w toku ich wykonywania i m@ych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidlowaci wykonania budowy, rozbidrki lub monta ktérych stwierdzenie po zakazeniu robét bytoby
utrudnione lub niemdiwe. Z zapiséw powinny wyraie wynika kolejnas¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki
lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztory§lepy.

Kosztorys ,$lepy" - wykaz rob6t z podaniem ich #a (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
Ksigga obmiardw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestayskieponumerowanymi stronami zga do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonanych robét w formie wyliaze szkicobw i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. .Wpisy w ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestephi
Materialy - wszelkie tworzywa nieznine do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestaygkie

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespédhltora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac charakterystyk i wymiary
obiektu kxdacego przedmiotem robat.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj projektowa, OST
i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych przekdVykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i organizacj terenu,
dziennik budowy oraz egzemplarz petnej dokumentkaxjiraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili axhi
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegide Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo, egzemplarz dokumentacji projektowej i kompieT.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczeérdakumenty, stanowte dokument przetargowy.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaipny byt zgodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3. Zgodngié robot z dokumentagj projektovwy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnycébywazane za wart@i docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach okémnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eérmséntow
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i /lub w SST to eaf przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodoadt.



Jereli zostata okrdona wartéé minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadipto roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych matevialdb elementéw budowli nie znajdowalyesiv
przewaajacej mierze w pobhu wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie w peilni zgodne z dokumentacprojektowa lub SST, ale agihieto
mozliwa do zaakceptowania jakd elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestargki mae akceptowa takie
roboty i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak neozastosowa odpowiednie poficenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktuly 85T.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wplyrto
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty riestam zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli pony by niezwtocznie rozebrane i zgsbne innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy przedefdest oséb trzecich w okresie trwania
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru kicowego rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowyodiega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca powinien przestrzegarzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaely oraz maszynach i pojazdach

Materialy tatwopalne powinny ldysktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostasie z wbudowanych materiatbw do wod powierzchniowyclubi
gruntowych albo powietrza to materialy takie niegmby¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowrany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemisndaci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewilawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznychelda ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swojskb
naprawi lub odtworzy uszkodzenwtasnag¢. Stan naprawionej wiaska powinien by nie gorszy mi przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaeamszkodzenia usglzer uzbrojenia terenu, przewodoéw,
rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie byto wskazane przez Zamawéago lub ich wiéciciel.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przemaisiapcego, dotyczcej istniejcych uradzea uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpatiem robét zagsgna¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego pofenia tych
urzadzen w obrbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarcgdigkonawcy
przez zamawiafego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonaaestam usungte na koszt Zamawigtego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy sdacWykonawe.

1.5.8. Bezpiecz#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przasig wszystkie przepisy dotyaze bezpiecaestwa i
higieny pracy. W szczegéldo Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroariaz niespetniacych odpowiednich wymag@asanitarnych.
Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpiearwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu prowsgdgo
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypelnieniem wymagyaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow




Stosowane wyroby budowlane i materialy mugmsiada certyfikaty lub aprobaty techniczne ime& w chwili ich
nabycia oraz musza byzgodne z przgtymi przez projektanta w dokumentacji techniczriana materiatu jest
mozliwa jedynie za zgogprojektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by wybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem dla zapewnieniagtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja lub  SST przewiduj mazliwo$¢é  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatdbw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbmispektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze
co najmniej dwa tygodnie przedzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji Ingpek Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3. Materiaty nie odpowiadate wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe usunete z placu budowy, dolz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwslkiego, jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, ri te, dla ktérych zostaly zakupione w takim przypadkoszt tych materialtéw zostanie
przewartgciowany przez Wykonavegpod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, niegag@ atestdw,
certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawcakamguje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhni wszystkim materiatom warunki przechowywania skimdoia zapewniape
zachowanie ich jalk&wi i przydatndci do robét oraz zgodsé z wymaganiami poszczegdlny SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materialtdbw powstale w czasie przechowyavanisktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meozezwolé na inny sposéb przechowywania i sktadowaniapodany w
SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziatna@a ewentualne powstate z tego tytutu stratya@dvanie
powinno by prowadzone w sposéb uiiwiajacy kontrok jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigddwinny by po zakaczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe; do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowezezpnspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sprt, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spex uzywany do robdt powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé@ pod wzgkdem typow i ilégci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgaaiji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdikku ustale w takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistagmi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora2dau w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrypdowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopikud@entow potwierdzagych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba érodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorterminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy



5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow, za jakd¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditaz dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwp$o wszystkich ele-
mentow robdt zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek leHlu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykongma wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@l6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy ud@ntacji projektowej i w ST, a ta&k w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadaovzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normal-
nie wystpujace przy produkcji i odchylenia dopuszczonedetarymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod grdba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.1 Przylacze wod-kan i kanalizacji deszczowej.

Wykopy

» Roboty ziemne wykonywamechanicznie , w polili istniepcego uzbrojenia podziemneggznie.

» Wykopy waskoprzestrzenne nalg odeskowa z zastosowaniem rozp0r.

« Sciany wykop6w szerokoprzestrzennych agledeskowa i podeprzé konstrukcj usztywniajca.

» Dno wykopu powinno bréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirtechnicznej.

* Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim asiedztwie istnigjcych budowli na gibokasci rownej lub wikszej
niz giebokas¢ posadowienia tych budowli naleje zabezpiecayprzed osiadaniem i odksztalcaniem

Podiaza

» Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do wykonania
poditaza naley dokon& odbioru technicznego wykopu.

» Odchyiki grubdéci podiaza od dokumentacji technicznej nie mqgzekraczé 10mm.

* R&znica rzdnych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w dokumentacji technicznejm@e wzadnym

punkcie przekroczywartasci £5 cm . wysgpujace r@&nice nie mog nazadnym odcinku przewodu spowodaiva

spadku przeciwnego ani te jego zmniejszenia da zera

Wykonanie i montaprzewoddw - przycza

» Przewody z PVC zalecaesinontowa przy temperaturach nie mniejszych ni 5°C

» Przewody z PE i PP zaleca siontowd przy temperaturach nie mniejszych 6°PC

» Spos6b montal przewoddw powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgatechniczr

» Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopize st odbywa dopiero po przygotowaniu podia

» Przewdd po utzeniu powinierscisle przylegé do podiaa na catej dtugiei w co najmniej ¥ jego obwodu

* Ztacza powinny pozostaodstongte , z pozostawieniem wystarczegj wolnej przestrzeni po obu stronach

polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szcgelno

» Odchylenie osi utaonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarum& powinno przekracz®,01 m

* Przebieg przewodu wodagiowego w ziemi oznakowaasma ostrzegawcg PE w kolorze niebieskim z wtopien
taSma z metalu

Zasypywanie przewoddéw

» Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie poywspowodowda uszkodzenia utmnego przewodu.

» Gruba¢ warstwy ochronnej — obsypki piaskowej dla przewsd@nalizacyjnych powinna wynds80 cm, dla
przewodoéw wodoaigowych 20 cm ponad wierzch rury.

 Zasypk wykopu ponad warstyvobsypki piaskowej wykorgagruntem rodzimym zagzczagc warstwami co 20 cm.

Jezeli instalacja zostata wykonana niezgodnie z PoiskNormami, projektem i protokotami ustéle odbioréw
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakéci robdt

Celem kontroli robdt &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za psthontrok robét i jakdgci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robo6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzawiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm oké&jacych
procedury bada

6.2. Program zapewnienia iakoKPZJI

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektdadzoru programu
zapewnienia jaka&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykovaarobo6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranto@ wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdapjojektows, SST, poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoraz zgodnie z harmonogramem robét zabezpigoga
umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajuejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnieub badania. Wykonawca przedstawi ngnpé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej. Oryginaly

raportéw ledzie przechowywat Wykonawca i przekgie kompletne Inspektorowi po zalozeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowanédta ich wytwarzania i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
- certyfikat na znak bezpieczsgtwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreSlonymi  na  podstawie  Polskich Norm, aptobatechnicznych oraz wdewych przepiséw
i dokumentéw technicznych;
- deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky, Norma lub aprobag techniczim, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidpalskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacjia okreslona w pkt ,ktore spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenitywymagane przez ST, kda partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razizeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelntgch wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawijacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldda dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzeva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsaag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlmwego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwatechnik, w
porzdku chronologicznym, bezgp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunmyeb¢da oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.




Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveggabprzediaone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniaesi

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robat.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si sposob cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kade zyczenie
inspektora nadzoru.

6.8.1 Zakres bada i pomiarow wentylacji mechanicznej

Calas¢ robot wykoné zgodnie z warunkami wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych. Prace
montazowe instalacji dokonuje wyspecjalizowana firma afstyjna posiadaga uprawnienia. Rozruch udzei
i pierwsze uruchomienie zlécekipie serwisowej producenta centrali wentylacyjh@yniki bada naley uzn& za
dodatnie, jeeli wszystkie warunki techniczne podane w normagbtay dotrzymane. W przeciwnym razie rigle
poprawt usterki i ponownie przeprowadzodbi6r. Przy odbiorze kmowym dokumentagjuzupeint protokotami
odbioréw czsciowych i préb szczelrii.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbbt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmMminem. Wyniki obmiaru dila wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary teda przeprowadzone przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

odbiorowi czsciowemu;

odbiorowi ostatecznemu;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajcych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenigsdbi jakaosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego gmsrobot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t dd odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr cesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonujesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Gdliab6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#tpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich $dio
jakosci i wartcsci.. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego robét dakdomisja wyznaczona przez Zamawi@go w
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obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigcaj roboty dokona ich oceny jakiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badai pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodob
wykonania rob6t z dokumentagyrojektows i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych

robdt poprawkowych lub robét uzupetriaych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiadgm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
rob6t sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujace dokumenty:

dokumentag projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow jesli  zostala
sporazdzona w trakcie realizacji umowy;

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekardentéw umowy t ew. uzupetnigi lub zamie.

recepty i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafid oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;

opinigc technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh oraz protokoly odbioru i przekazania tych abb
wiascicielom uradzen;

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny roboét".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkobmiarows jest m3 (metr szeienny) wykonanego i odebranego wykopu.
Jednostkobmiarowe jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranajypgi i
podsypki.
Jednostkobmiarowe jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejazji.
Jednostkobmiarowy jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
Jednostkobmiarowy jest szt (sztuka) wykonanych i odebranychhdeen wod-kan
Jednostk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebraneptykaciji.

8.7. Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikggjimagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraa jednost& obmiarova ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdptaws pfatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétéobejmowd:

- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgcymi kosztami;

- warté¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymomya ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami;

- koszty pérednie, tj. ptace personelu i kierownictwa budowkpszty uradzen i eksploatacji za
plecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecobwyd ubezpieczenia i koszty zadu;

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowapraponowana przez Wykonawc za dan
pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluczaczliwos¢é zadania dodatkowej zaplaty
- za wykonanie robét obfych ta pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkow oméwionych
w warunkach kontraktu;

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami;

Uwaga: do cen jednostkowych nie riglevlicza¢ podatku VAT.




9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m sieci i instalacji obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— roboty instalacyjne montawe,

— przeprowadzenie pomiaréw i bagavymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania projektowe.

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagammojektowe.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach miesaikah zamieszkania zbiorowe

i uzyteczndci publicznej. Wymagania
4, PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkgch zamieszkania zbiorowe
:2000 i uzyteczndci publicznej. Wymagania

opracowat:

.inz. Roman Przytuta

10



