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1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania ogolne dotygze wykonania
i odbioru instalacji wod-kan., instalacji c.o., ga& projektowanym budynkach mieszkalnym wielorodgim przy ul.
Napoleaskiej, na dziatkach Nr 1918/7 i 1918/1 w Miawie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowi dokanmmmetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatia
powyzszych robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem wentylaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogélne wspélne dla roboét ewpgh nizej wy-
mienionymi specyfikacjami:

- instalacja wodoagowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacje centralnego ogrzewania

- instalacje cieptej wody

- instalacja gazowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi
w specyfikaciji.

urzadzeniach budowlanych zwizanych 2z obiektem budowlanym - naley przez to rozumie
urzadzenia techniczne zapewnieg maliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpj@adzenia
instalacyjne.

dokumentacji budowy - nalery przez to rozumi& pozwolenie na budogvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweéziowych i kaicowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu , katke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metedontau - takze dziennik
montau,;

dokumentacji powykonawcze] - naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie pozytywry ocerg techniczm wyrobu, stwierdzacego przydatn@
do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalery przez to rozumi& organy administracji architektoniczno-budowlanejnadzoru
budowlanego, stosownie do ich édavosci

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumi& wyrdéb, w rozumieniu przepis6w o badaniach i cékadji,

w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéatyrw obiekcie budowlanym.

Wiasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budewnalazyé na inwestora obowkek ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego, a z@kobowazek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach
uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robb4dz przewidywanym wplywem narodowisko, Minister
Spraw Wewatrznych i Administracji okrdi, w drodze zargdzenia, rodzaje obiektéw budowlanych, przy reajizac
ktorych jest wymagane ustanowienie inspektora nadinovestorskiego.

Do podstawowych obowjzkéw projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu budowlanego w spaagodny z
ustaleniami okrdonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodamtia terenu, wymaganiami ustawy,
przepisami i obowizujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techméjz zapewnienie, w razie potrzeby,
udzialu w opracowaniu projektu oséb posiadggh uprawnienia budowlane do projektowania w odpdwniej
specjalnéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykoolangrzez te osoby opracofvgrojektowych,
uzyskanie wymaganych opinii, uzgodhiesprawdzé rozwiazan projektowych w zakresie wynikgjym z przepiséw.
Uczestnikami procesu budowlanegoas

Inwestor;

Inspektor Nadzoru Budowlanego;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.



Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania ptéyeloraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikabjaawodowych.

Uczestnicy procestbudowlanego to osoby pedoe samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajuprawnienia do:
projektowania sprawdzania prawidto§eorozwiazah projektowych;

kierowania robotami budowlanymi,

sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowai, (np. kontrola techniczna jad@ budowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadeéestorski);

sprawdzania prawidtowigi rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i oki@k budowlanych -
wykonywane w ramach organéw administracjigowej lub gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany- to maszyny i uradzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, ciagniki i inny sprzt o
napdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy- to elementy nie stanowde stalego wyposgania sprztu zmechanizowanego, a niezne przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesiahwyty, taczki, nakdzia i uradzenia pomocnicze.

llekro ¢ w niniejszych OST jest mowa o

wykonawcy, rozumie giprzez to przyjmujcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robotreimontéw;
Zamawiagcym, rozumie s przez to udzielagego zaméwienie wykonawcy; do obawkéw zamawiajcego nalea:
przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentpojijektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpis@mebiegu robo6t budowlanych oraz wszystkich
zdarze i okolicznaici zachodzcych w toku ich wykonywania i m@gych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowaici wykonania budowy, rozbidérki lub momta ktérych stwierdzenie po zaktzeniu robét bytoby
utrudnione lub niemdiwe. Z zapiséw powinny wytaie wynika kolejnas¢ i sposdb wykonywania budowy, rozbiérki
lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcupowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitna

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztory§lepy.

Kosztorys ,$lepy" - wykaz robét z podaniem ich #ai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich wykonania.
Ksigga obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestggekieponumerowanymi stronami zhga do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru wykonanych rob6t w formie wyliaze szkicow i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. .\Wpisy w ksidze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestegpii
Materiaty - wszelkie tworzywa nieziine do wykonania robét zgodne z dokumentacpjektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestayskie

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespédRtora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotgez sposobu realizacji robét lub innych spraw azanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;.

Rysunki - cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac charakterystyk i wymiary
obiektu kkdacego przedmiotem robat.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows, OST
i SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

15.1. _Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach przetargowych prze&kaVykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidnanistracyjnymi, lokalizagj i organizag} terenu,
dziennik budowy oraz egzemplarz petnej dokumentkamjiraktowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adhi
koncowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegide Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

15.2. _Dokumentacja projektowa

Wykonaweca otrzyma od Zamawiapgo egzemplarz dokumentacji projektowej i komBIsT.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczérdakumenty, stanowte dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaipny byt zgodne z dokumentacprojektows i SST.

1.5.3. Zgodné&’ robdt z dokumentagjprojektovy i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyébywazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach okébnego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eérméntow
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i /lub w SST to eaf przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodpadt.

Jereli zostata okrdona wartéé minimalna lub wart& maksymalna tolerancji albo obie te wadipto roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matewialdb elementéw budowli nie znajdowaly¢si
w przewaajacej mierze w pob#iu wartgci granicznych.




W przypadku, gdy materialy lub roboty nie & pelni zgodne z dokumentacprojektowa lub SST, ale aginigto
mozliwa do zaakceptowania jak® elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestargki mae akceptowé takie
roboty i zgodz sig na ich pozostawienie, jednak neozastosowaodpowiednie poticenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktuly 85T.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplyrto to
na niezadowalapa jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty rzestam zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli pony by niezwtocznie rozebrane i zgsbne innymi na koszt
Wykonawcy.

154. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy przedegdest o0s6b trzecich w okresie trwania
realizacji kontraktu ado zaka@czenia i odbioru kicowego robot. Koszt zabezpieczenia placu budowyodiega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktova.

155 Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca powinien przestrzégarzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magaaly oraz maszynach i pojazdach

Materiaty tatwopalne powinny ldysktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osdbb trzecich.

156. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia. Jeeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostasic z wbudowanych materiatbw do wod powierzchniowydhubi
gruntowych albo powietrza to materiaty takie niegnby¢ stosowane.

15.7. Ochrona wlasnéi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemirsnaci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewilawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznychaldé ze strony
Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiopublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoéjskb
naprawi lub odtworzy uszkodzenwlasnag¢é. Stan naprawionej wiaska powinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaeamszkodzenia usglzer uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagéw, kabli teletechnicznych itp., ktorych paémie bytlo wskazane przez Zamawéggo lub ich wiécicieli.
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem&@aiapcego , dotyczcej istnieicych uradzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpagzem robot zagsgm¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego pofenia tych
urzadzen w obrbie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarerdffykonawcy
przez zamawiagego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawastan usungte na koszt Zamawigego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy adacWykonawe.

158. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przaig  wszystkie przepisy dotyaze
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegdkuw Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych zdifmowia oraz nie spelnigjych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczaje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieadmwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni utrzyma w odpowiednim stanie wdzenia socjalne dla personelu prowsgEgo
roboty obgte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagyeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw

Stosowane wyroby budowlane i materialy mugmsiada certyfikaty lub aprobaty techniczne im& w chwili ich
nabycia oraz musza byzgodne z przgiymi przez projektanta w dokumentacji techniczr®piana materiatu jest
mozliwa jedynie za zgoglprojektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiggddta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by wybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem dla zapewnieniagiosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja lub  SST  przewiguj mazliwos¢  wariantowego  wyboru  rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiaio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim




wyborze co najmniej dwa tygodnie przedyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji Indpek Nadzoru
Inwestorskiego.

2.3 Materiaty nie odpowiadare wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe usunete z placu budowy, duz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lrovskiego jeeli ten zezwoli wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robét, hnite dla ktérych zostaty zakupione w takim przypadéaszt tych materiatéw
zostanie przewarfoiowany przez Wykonavegpod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nidagagce atestow,
certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawcakeyuje na witasne ryzyko, ligg sk z jego nie przyjciem

i niezaptaceniem.

24. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca powinien zapewhi wszystkim materiatom warunki przechowywania ski@doia zapewniage
zachowanie ich jakii i przydatnéci do robét oraz zgodié z wymaganiami poszczeg6lny SST.
Odpowiedzialné za wady materialdw powstale w czasie przechowyavaniskladowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego meozezwolé na inny sposob przechowywania i skladowania modany
w SST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziéti za ewentualne powstate z tego tytutu straty.
Skfadowanie powinno kiyprowadzone w sposéb ugtiviajacy kontrok jakasci.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigddwinny by po zak@czeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowergzpnspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Speg uzywany do robét powinien Ky zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé& pod wzgkdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgaji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustake w takich dokumentach spftzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkgmi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora2dau w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopi&udeentéw potwierdzagych dopuszczenie sgtm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&rgymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzorterminie przewidzianym umaw

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgddnie z umow, za jakd¢é zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich ele-
mentow robot zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek eHu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot zossanesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgmac wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlot kkda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudaataciji projektowej i w ST, a taé& w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadaowzgkdni wyniki bad& materiatéw i robét, rozrzuty normal-
nie wystpujace przy produkcji i odchylenia dopuszczonessiaymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutunosi Wykonawca.

5.1. Wykonanie instalacji wod-kan.

. Przed ukladaniem przewoddéw naglesprawdzt tras oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowéa uszkodzenie przewodow (npepyr, wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
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*  Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéaplag uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanseczg (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolrngwad.

*  Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

* W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczer. Przejcia przez
przegrody budowlane wykotaw tulejach ochronnych. Wadn przestrzé migdzy zewrtrzny $ciam rury
i wewretrznag tulei naley wypeini odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@empowinno
zapewnia jedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugiotulei powinna by wigksza od grubgei sciany
lub stropu. Przeégia przez przegrody oldene jako granice oddzielenia j@yowego naley wykonywa za
pomoa odpowiednich tulei zabezpieczeych.

. Przewody pionowe natg mocowa do $cian za pomag uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dia ru
o $rednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.

. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamidgiowykond rewizje.

5.1.2 Montaz armatury i osprzetu
. Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i desta

5.1.3 Badania i uruchomienie instalacji

. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloeanelementdéw instalacji j przewodéw musi¢lgyoddana
prébie szczeln&ei.

. Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

e Z préby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokot

Jezeli instalacja zostata wykonana niezgodnie z Poiskilormami , projektem i protokotami ustélé odbioréw

wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na whasny koszt.

5.2. Wykonanie instalacji c.o.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usuaé przeszkody (mdiwe do wyeliminowania),
mogce powodowauszkodzenie przewodoéw (npepr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nieiapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery iinne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.

KO|€JnOSC wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen.

Rurocigi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynoszym co najmniej 0,3% w kierunkérédia ciepta.
Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegz@amni odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia
przez przegrody budowlane wyka@nav tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé miedzy zewmrtrzng $ciam rury
i wewretrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@epowinno zapewnia
jedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wicksza o 6+8 mm od grukoi sciany lub
stropu. Przdgia przez przegrody oldene jako granice oddzielenia j@yowego naley wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

5.2.1 Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przycianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchniciany lub

whneki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyaa@si najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podhkczenie grzejnika z rurami prazgzanymi.



Grzejniki naley montowa& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewabudynek podczas prac wylkezeniowych, lub by go osuszagrzejnik powinien b§ zapakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aaley inny sposob zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Zaleca,si
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #aakeniu wszystkich prac wykezeniowych.

Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu zhczek w grzejniku nie
nastpowalyzadne napzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce powodowéa deformacg grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.2.2 Montaz armatury i osprzetu

Rurocihgi taczone Rkda z armatug iosprztem za pomag polczer gwintowanych, z zastosowaniem
ksztaltek. Uszczelnienie tych poker wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie kacéwek,
- wkrecenie potsrubunkéw w zawér i na rer z uszczelnieniem gwintdw materiatlem uszczedoian,
- skrecenie paiczenia.

Na przewodach poziomych armaturalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory itato w ptaszczgnie pionowe przechodeej przez é przewodu.
Zawory oraz odpowietrzniki natg umieszcz& w miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotazgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjge przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych.

5.2.3 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloermnélementéw instalacji oraz przed wykonaniem igola
termicznej przewodow musi byoddana prébie szczekui.

Przed przysipieniem do badania szczefeo nalery instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptukavoda. Instalacg nalery doktadnie odpowietrzy
Badania szczelroi instalacji na zimno naby przeprowadzaprzy temperaturze zewimznej powyej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6lowo przez predta przy dinieniu probnym 13 barow. &iienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej kegizi nie powinno przekraczalO barow. Préb szczelnéci w instalacii
centralnego ogrzewania naje przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathbi robét
budowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweh.tcénienie robocze powkszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze ni4 bary. Cinienie podczas préby szczedobnalery dokladnie kontrolow&i nie dopuszczado
przekroczenia jego maksymalnej wariol2 bardw.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na beghty odczyt zmiany
cisnienia o0 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna& za pozytywne, jgeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani
roszenia.

Z proby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokoét.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadzi probe na gosco, przy najwyszych — w miag
mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nielkpapzajicych parametrow obliczeniowych.
Préba szczelrimi na goaco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimpraa instalacii.

5.3.Wykonanie instalacji gazowej

Instalacg wewretrzna wykona nalezy z rur stalowych czarnych typu ,,s” bez szwu w¢g P 80/H — 74200
taczonych przez spawanie w zakregiednic pokazanych na rysunkach. d#8aknia gwintowane natg ograniczy do
minimum. Rury nalgy spawa na styk pozostawiag koace prostopadlécicte oraz zachowaich odlegta¢ od siebie (
w celu uniknécia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm. Miejscavgea doktadnie ocZgi¢ z rdzy i brudu, nagpnie
starannie odkurzy oraz sprawdzi wspétosiowdé rur za pomog drewnianej taty. Spoina powinna dyvykonana
szybko i bez przerw, a wiasfw drutu spawalniczego powinny byblizone do wlasnéci materiatu spawanego.

Ztacza gwintowane w instalacji gazowej wykénaalezy w celu zainstalowania kurkéw, na pacitenie
gazomierzy i urgdzen gazowych. Zicz spawanych oraz gwintowanych nie wngleumieszcz& w miejscach
przechodzenia przexiany i stropy. Zicza gwintowane umieszazav miejscach widocznych i tatwo depnhych do
kontroli. W czasie wykonywania prac nafezwrac& uwag; na jaké¢ wykonywanych peiczen, pionowa¢ odcinkow
i pewnaci montowania rur. Bruzdy, w ktdrych prowadzonepszewody nalgy wypelnic chudy zaprava cementow
tatwa do usungcia. Nie wolno stosowazapraw gipsowych i wapiennych powoaltyjch korozg.

Instalacg gazowa prowadzt po wierzchuscian pod stropem w odledici 2 cm od tynku. Przy prz&jiach przez
przegrody budowlane instalacprowadzé w tulejach ochronnych uszczelnionych sznurem kagop lub past
uszczelniajca, niepowodujca korozji wg PN — 72/8976 — 50.

Przewdd w tulei ostonowej musi dyakze dokladnie zabezpieczony antykorozyjnie.

W przypadku krzyowania st przewodow instalacji gazowej z innym przewodemtalasyjnym — przewod
gazowy powinien by oddalony:



- 15 cm od poziomych przewodow wodggowych i kanalizacyjnych umieszczaj je nad tymi
przewodami

- 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszgzpg pod tymi przewodami

- 10 cm od pionowych przewodow instalacji ¥y wymienionych

- 20 cm od przewoddéw telekomunikacyjnych, prowadzbmpwnolegle

- 60 cm od elektrycznych wdzeh iskrzacych ( wyhcznikéw, bezpiecznikéw, przekaikéw, gniazd
wtykowych itp.)

Przewody gazowe magkrzyzowa sie i moga by¢ prowadzone réwnolegle do przewoddw elektrycznyeh b
specjalnych zabezpieazdecz powinny by umieszczone nad tymi przewodami.

Podejcie do aparatu gazowego nglezakaczy¢ kurkiem odcinajcym. Kurek odcinajcy doptyw gazu do
urzadzenia nalgy umieici¢ w miejscu tatwo dogpnym, ale nie mniej %70 cm od podiogi. Armatgrodcinajca
stanowy kurki przelotowe do gazu. Aparaty gazowezl¢ z instalacj za pomog srubunkéw mosiznych.

Podhczenie gazomierza do instalacji nglelo dostawcy gazu. Wykonawca ma olbamek wykonania przewodéw
podhczeniowych na steta, aby gazomierz mima bylo umocow& i wymontow& bez uszkodzenia i zmiany
przewoddw, a same przewody poegilj gazomierza zamykawintowanymi korkami.

Przewody naley zabezpieczy warstwy farby antykorozyjnej. Zabezpieczenie to amglevykona zgodnie z
instrukch KOR — 3A wydan przez Komitet Miar i Techniki. Wszystkie przewodglery powleka farba koloru
z06kego.

Przed oddaniem instalacji gazowej daytku nalezy przeprowadzi proby szczelnéci przewodéw, jakéci
uzytych ksztattek i armatury. Proba szczélrigpolega na wypetnieniu przewodéw powietrzem piddieniem 50 kPa.
Pomiar spadku énienia naley rozpoca¢ po uptywie 15 — 30 min. deli w ciagu 30 min. nie ma spadkuspienia
instalacja jest szczelna.z# wynik proby jest niekorzystny nafg odszuké nieszczelnéci za pomog wody z
mydtem.

Nieszczelny element instalacji najewymienic. Oprdcz sprawdzenia szczedobnalezy sprawdzé prawidtowaé
prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowychzousytuowanie poszczegdinych elementow instalacji
oparciu o projekt. Naley sprawdzt jakos¢ wykonanych rob6t montawych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakéri robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok robét i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczaac personel, laboratorium, stz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robét.

Wykonawca kdzie przeprowadZa pomiary i badania materialdw oraz robot zestaetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzawiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadag wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajyymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

6.2. Program zapewnienia jakoi

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaktdadzoru programu
zapewnienia jak&i, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarob6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantog wykonanie robd6t zgodnie z dokumerdapjojektows, SST, poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoraz zgodnie z harmonogramem robét zabezpigozaj
umowne terminy wykonania inwestycji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilib badania. Wykonawca przedstawi nane ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada
Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &@agbk najszybciej. Oryginaty

raportéw ledzie przechowywat Wykonawca i przekge kompletne Inspektorowi po zakzeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowaddta ich wytwarzania i zapewniona mudzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.




6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpieczstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodwé z Kkryteriami technicznymi
okreSlonymi  na  podstawie Polskich Norm, aptobatechnicznych oraz wdeiwych przepiséw
i dokumentéw technicznych;
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
Polsky Norma lub aprobat technicza, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacjia okreslona w pkt ,ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyrnymagane przez ST, k@a partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezgby poparte wynikami
bada& wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych baddeda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelntgch wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaiagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeo okresu gwarancyjnego. Odpowiedziath@a prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&l®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwattechnilq,
w porzdku chronologicznym, bezgp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniacsi

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposéb cigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnplub certyfikaty zgodngi materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakiei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie
inspektora nadzoru.

6.8.1 Zakres badai pomiaréw wentylacji mechanicznej

Catas¢ robo6t wykoné zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét butdmo-montaowych. Prace
montaowe instalacji dokonuje wyspecjalizowana firma a@tyjna posiadaga uprawnienia. Rozruch udzeh
i pierwsze uruchomienie zlécekipie serwisowej producenta centrali wentylacyjv@yniki bada naley uzn& za
dodatnie, jeeli wszystkie warunki techniczne podane w normagchtaty dotrzymane. W przeciwnym razie rigle
poprawt usterki i ponownie przeprowadzodbidr. Przy odbiorze Kmowym dokumentagjuzupeiné protokotami
odbioréw czsciowych i préb szczelrioi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dukatacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbigt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tmminem. Wyniki obmiaru dzla wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed egziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakwé w przypadku
wystepowania dhdaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafpych przeprowadza esiw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlaegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.




8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezndéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu;

- odbiorowi cz$ciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych ro-
bét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrpos¢pu robot.

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiédtie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robo6t dokonujesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Gdliabét dokonuje Inspektor Nadzoru.
84. Odbiér ostateczny robo6t
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeeggo wykonania robot w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartcici.. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t dakaomisja wyznaczona przez Zamawiggo w obecniei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jalcbowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodob
wykonania robét z dokumentagprojektowa i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonychdtgtioprawkowych
lub rob6t uzupetniacych w warstwiescieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robdét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowéanastpujace dokumenty:
- dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow jesli  zostata

sporadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakmmentow umowy t ew. uzupetriag lub zamig.
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;
- opinig technologicza sporadzorma na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiarow zaiczonych do
- dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i;PZJ
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towamgych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robd
wiascicielom uradzen;
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawazanych z usurtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweygym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robot".

8.6.Jednostka obmiarowa

Jednostkobmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkobmiarows jest m3 (metr szeienny) wykonanego i odebranego wykopu.
Jednostkobmiarowve jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranajypgi i
podsypki.

Jednostkobmiarowy jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebrane]aziji.
Jednostkobmiarowy jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.
Jednostkobmiarowy jest szt (sztuka) wykonanych i odebranychadeza wod-kan
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8.7. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikg@gjimagania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®8ST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWAPLATNOSCI
9.1. _Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarovg ustalor
dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
robocizre bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami;
wartas¢  zwytych materiatdbw  wraz z kosztami zakupu, magazymoaya ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami;
koszty pdrednie, tj. place personelu i kierownictwa budowkoszty uradzeh i eksploatacji za
plecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecotwyd ubezpieczenia i koszty zadu;
zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa a@apnowana przez Wykonawc za daa po
zycig w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucaaazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie rob6t obfych @ pozycp kosztorysow, za wyptkiem przypadkéw omoéwionych
w warunkach kontraktu;
. podatki obliczone zgodnie z obaaiujacymi przepisami;
Uwaga: do cen jednostkowych nie nglevlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania projektowe.

2. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagammojektowe.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkairgamieszkania zbiorowego

i uzyteczndci publicznej. Wymagania
4, PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniaratvego
:2000 i uzyteczndci publicznej. Wymagania

opracowat;

inz. Roman Przytuta
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