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E1 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miawie przy ul.Napoleonskiej.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania wykonania i odbioru budowy instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych robot.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych
I obejmuja;

zlacza kablowe na $cianie budynku

tablice rozdziatu energii

oswietlenie ogdlne

gniazda wtykowe przeznaczenia ogolnego

instalacje odgromowe

instalacje ochrony od porazen

instalacje niskonapieciowe

instalacja o$wietlenia terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarébw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materialy - wszelkie niezbedne do wykonania robdt materialy i urzadzenia, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. *
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Zgodnie z normg PT-71/E-05160 Ogdlne wymagania i badania wg. DzU z 200l r
p0z.456 z pOzniejszymi zmianami podano:
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ztacze -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenie elektroenergetyczne w ktorym
nastepuje potgczenie wspolnej sieci elektrycznej o napieciu znamionowym
1kV i nizszym z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem
wewnetrznej linii zasilajace;.
wewn etrzne linie zasilaj gce - nalezy przez to rozumiec, linie tgczacq
instalacje odbiorczg ze ztaczem bezposrednio lub za posrednictwem gtéwne;
rozdzielnicy
uktad pomiarowy - stuzy do rozliczeh miedzy dostawca i odbiorcg energii
elektrycznej.
instalacje elektroenergetyczne - nalezy przez to rozumie¢
elektroenergetyczne linie , w ktorych sg zastosowane przewody gote,
izolowane lub szynowe, utozone na state w pomieszczeniach lub na zewnatrz
pomieszczen, wraz z rozdzielnicami .tablicami, osprzetem, ochrong
przeciwporazeniowg oraz konstrukcjami wsporczymi, mocujgcymi i ostonami.
obwdd -koncowy odcinek instalacji elektroenergetycznej poczawszy od
ostatniego zabezpieczenia
przewody robocze- przewody fazowe przy pradzie przemiennym, przewody
dodatni i ujemny przy pradzie statym oraz przewody zerowe
przewody ochronne - przewody stanowigce elementy zastosowanego
$rodka dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie podlegajg
obcigzeniu prgdami roboczymi.
uto zenie przewodow po wierzchu - utozenie przewoddw na $cianach
sufitach, konstrukcjach.
uto zenie przewodow w kanale - nalezy przez to rozumie¢ utozenie
przewodow w kanale wykonanym w (lub na): $cianie, stropie .podtodze albo
w ziemi, przeznaczonym do uktadania przewodow.
oswietlenie wewn etrzne - oSwietlenie elektryczne .ktorego zrodta swiatta
zainstalowane sg wewnatrz pomieszczen majgcych dach i wszystkie sciany
zewnetrzne .niezaleznie od ich konstrukcji i uzytych materiatow.
oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub
zewnetrzne, zapewniajagce wymagane warunki oswietlenia w danym miejscu
przy normalnej pracy urzgdzen oswietleniowych
oprawa o swietleniowa - kompletne urzadzenie .stuzace do umocowania
i podigczenia z siecig oswietleniowa jednego lub wielu zrédet Swiatta oraz do
o ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi dostosowania rozsytu
strumienia Swietinego do wymaganych warunkéw oswietlenia w miejscu
zainstalowania.
obci gzenie przewodu lub kabla - nalezy przez to rozumie¢ wartos¢ pradu
ptyngcego w jego czesci przeznaczonej do przewodzenia pradu,
a w przypadku przewodow i kabli wielozytowych - najwiekszg z tych wartosci.
srednie nat ezenie o Swietlenia - stosunek strumienia swietlnego
padajgcego na powierzchnie do jej pola



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

E.2. MATERIALY

2.1. Wymoqi ogolne

Wszystkie materialy uzyte i wbudowane powinny by¢ zgodne z polskim prawem oraz
z formularzem przyjetych standardow.

2.2 Wymagania branzowe

Szczegotowe wymagania odnosnie rodzaju zastosowanych materiatow przez WYKONAWCE
zawarto w materiatach odpowiednich dla danej branzy.

Zgodnie z polskim prawem materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania, posiadac
wymagane atesty, certyfikaty,

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszego ST sa:
* pomiar energii -typowe tablice pomiarowe

instalacja o $wietlenia wykona¢ przewodami YDYp3(4) x1,5mm?

instalacja gniazd wykona¢ przewodami YDYp3x2,5 mm®

instalacja 0 $wietlenia terenu wykonag kablem YKY3x2,5 mm?

puszki pod osprzet typowe, w pomieszczeniach wilgotnych bryzgoszczelne

osprz et w pomieszczeniach suchych o IP23, w pomieszczeniach wilgotnych oraz w

piwnicy osprzet w wykonaniu hermetycznym 1P44

* gniazda z bolcem ochronnym w wykonaniu podtynkowym na prad znamionowy 10A/Z
w pomieszczeniach wilgotnych w wykonaniu hermetycznym |P44

* taczniki klawiszowe do sterowania odbiornikow oswietleniowych w wykonaniu

podtynkowym pojedynczy i podwdjny w pomieszczeniach wilgotnych

w wykonaniu hermetycznym IP44

instalacja TVK wykona¢ przewodami YDYp3x1,5mm?

instalacja domofonowa wykona¢ przewodami YTSKSY 3x2x0,5mm?

instalacja telefoniczna  wykonac przewodami YTKSY 3*2*0,50 mm2,

instalacja uktadana wtynkowo oraz w rurach RL w szachtach instalacyjnych

instalacja odgromowa —

uziom szpilkowy wykonany z pretow profilowych

uziemienie rozdziatu przewodu ,PEN" bednarkg FeZN 30x4 do uziomu szpilkowego.

E.3. SPRZET

3.1 Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Wykonawca zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ogolnej specyfikacji technicznej, szczego6towej
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specyfikacji technicznej i wskazan Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

E.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytwaorce.

E.5. WYKONANIE ROBOT

5.1 System zasilania energetyczneqo obiektu

Zasilanie budynku wykonane zostanie z projektowanych ztaczy ZK1,2, zlokalizowanych na
$cianach wiatrotapéw budynku. Uktady pomiarowe usytuowane na klatkach schodowych
w tablicach TL-3. We wszystkich mieszkaniach zainstalowane bedg tablice mieszkaniowe.
Zastosowac rozdzielnie RW 1x12 na scianie w poblizu drzwi.

5.2. instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zastosowano ogranicznik przepie¢ TN-S. Wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe
0 czutosci 30mA.

5.3.Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynkach

Tablice rozdziatu enerqii

Dla zasilania poszczegdlnych obwodéw w budynkach przewidziano tablice typowe
z wyposazeniem wg potrzeb ktére nalezy mocowa¢ w zaprojektowanych miejscach.

Oswietlenie 0golne

Oswietlenie w pomieszczeniach wykonaé na bazie opraw zarowych.
Puszki podtynkowe dla wytacznikdéw 060. Wytaczniki instalacyjne w wykonaniu zwyktym.
Kolorystyke osprzetu wykonawca uzgodni przed zakupem z Inspektorem nadzoru.

Instalacja gniazd wtyczkowych przeznaczenia ogélneqo

Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ogélnego przeznaczenia mocowane na wys.0,3m od
podtogi, w tazienkach na wysokosci 1,6m, dla pralki 1,4 m, w kuchni 1,2 m, dla okapu 2,2 m.
Przewody zasilajgce YDYp 3x2,5. Puszki rozgatezne podtynkowe, potaczenia w puszkach
realizowane przy pomocy ztaczek.
Gniazda powinny by¢é mocowane trwale, aby nie wystepowaty przypadki wyciggniecia
gniazda przy wyjmowaniu wtyczki.
Whylaczniki nalezy instalowa¢é na wysokosci 1,4 m od posadzki, natomiast gniazda
wtykowe:

- korytarz, pokoje 0,3 m od posadzki

- w fazienkach oraz w piwnicach 1,3 m od posadzki

- dla pralki 1,3 m od posadzki

- w kuchni 1,2 m od posadzki

- w kuchni dla okapu 2,2 m od posadzki.

Instalacja telefoniczna, niskonapieciowa, prowadzona w rurach ostonowych, od gtéwnych
tablic zlokalizowanych na parterze, do Il pietra nalezy utozyé w szybach instalacyjnych,
piony telefoniczne z rur RL 47. Od tablic gtéwnych zlokalizowanych na parterze na zewnatrz
budynku nalezy utozy¢ w bruzdach rury ostonowe RL 75. Od tablic TL-3 i tablic gtébwnych
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TG1 i TG2 do poszczegolinych mieszkan utozy¢ przy posadzce RL 22, zakonczonych w
przedpokojach puszkami koncowymi fi 60 na wysokosci 0,3 m od posadzki.

W poblizu tablic gtdwnych zlokalizowanych na parterze umiesci¢ rozgatezniki
telefoniczne. Od rozgateznikow do poszczegélnych mieszkan poprowadzi¢ przewody
YTKSY 3*2*0,50 mm2, wciggajac je do przygotowanego orurowania.

Instalacja TVK
Od tablic gtéwnych zlokalizowanych na parterze, do Il pietra nalezy utozy¢é w szybach

instalacyjnych piony TVK z rur RL 47. Od tablic TL-3 i tablic gtbwnych TG1 i TG2 do
poszczegdlnych mieszkan nalezy utozy¢ przy posadzce rury RL22 zakonczone
w pokojach puszkami koncowymi @60 na wysokosci 0,3 m od posadzki. W poblizu tablic
gtébwnych zlokalizowanych na parterze umiesci¢ wzmacniacze TVK, ktére nalezy zasili¢
z obwodu administracyjnego TG1 lub TG2 przewodem YDY 3*1,5 mm?2.

Od wzmacniaczy do kazdego gniazda telewizyjnego nalezy poprowadzi¢ przewody RG6-
U wciggajac je do przygotowanego orurowania.

Instalacja domofonowa

Od tablic wywotawczych domofonu TW do Il pietra utozy¢ w szybach instalacyjnych
piony domofonowe z rur RL 47, od tablic pietrowych TL-3 do poszczegdblnych mieszkan
utozy¢ przy posadzce rury RL 22 zakohczone w przedpokojach puszkami koncowymi
¢ 60 na wys. 0,3 m od posadzki.

Domofon zasili¢ z obwodu administracyjnego TG1 i TG2 przewodem YDY 3*1,5 mm2.
Podtaczenie tablic TW z zasilaczami wykona¢ przy pomocy przewodu YDY 3*1,5 mm2
utozonych p/t. Potaczenia z tablic TW do elektrozaczepéw ZE wykonaé przewodem OMY
2*1,5mm2 utozonym w rurkach RL 16 ulozonych p/t. Z tablic wywotawczych TW do
poszczegoélnych mieszkan poprowadzi¢ przewody YTRSY 3*2*0,50 mm2 wciggajac je do
przygotowanego orurowania.

Tablice wywotawcze domofonu umiescié¢ na wys. 1,4 m od terenu.

5.4 Instalacja ochrony od porazen

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z normg PN-93/E-05009/41,42,482
- uktad pracy instalacji wewnetrznych dla budynku TN-S
- w ztgczu zastosowano rozdziat przewodu ,PEN" na ,,PE"i ,N"
- punkt rozdziatu ,PEN" uziemi¢ tasmg FeZn30x4 tgczac z uziomem budynku.
- czas wylgczania zwarcia w instalacjach wewnetrznych 0,4sek
przy Un=230V
- przewod ,PE" wykorzystany jako jedna z zyt przewodu kabelkowego
- zastosowano zabezpieczenia przetezeniowe typu S
- zastosowano wytgczniki réznicowe pradowe o A I=30mA
- integralnym elementem, szybkiego samoczynnego zasilania, jest zastosowanie
potaczen wyréwnawczych,
- po wykonaniu przytgcza wykonac pomiary skutecznosci ochrony.

5.5 Instalacja odgromowa

Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy, ktéry jest uktadany w dolnej warstwie tawy
fundamentowej, ktéra znajduje sie bezposrednio na gruncie podtoza. Uziom
fundamentowy umiesci¢ pod fundamentami Scian zewnetrznych budynku. Uziom ten
umozliwia wyréwnanie potencjaldow wewnatrz budynkdéw oraz uzyskanie rezystancii
uziemienia o matej wartosci. Nalezy zastosowac¢ ptaskownik FeZn o wymiarach 25 x 4
mm i utozy¢ do szerszym bokiem pionowo zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Uziom
nalezy potaczy¢ z blachodachéwka w miejscach okreslonych na rysunku nr 22 pt oraz z
obwodami na kominach. Plan instalacji odgromowej, przy pomocy przewodéw
odprowadzajacych wykonanych ze stali ocynkowanej w formie drutow o Srednicy ¢ 6
mm. Przewody prowadzi¢ na wspornikach w odlegto$ci min 20 mm od $cian budynku.
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W odlegtosci 2,5 m od poziomu gruntu oraz 0,5 m w gigb gruntu przewody
odprowadzajgce zabezpieczy¢é rurami winidurowymi o tgcznej grubosci $cianki nie
mniejszej niz 5 mm.

5.6 Instalacia_o$wietlenia zewnetrznego z przewodéw YKY 3x2,5 mm? wyprowadzona
ztablicy TG3. Czes¢ sieci kablowe] na skrzyzowaniach z sieciami kanalizacyjnymi
przeciagna¢ w rurach ostonowych Arot. Stupy typu WZ9. Oprawy pojedyncze i podwojne.

E.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania

Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatow i realizowanych robot

z dokumentacjg projektowa, ogding specyfikacjg techniczng oraz szczegotowq specyfikacjg

techniczna.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac nastepujace wymogi jakosci:

- sprawdzenie wtasciwej lokalizacji i prawidtowos$ci wykonania tablic rozdzielczych ,opraw
oswietleniowych ,tras kabli i innych urzadzen,

- zapewnienie certyfikatow i atestdw na wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia,

- sprawdzenie jakosci potaczen przewoddw i kabli oraz zamontowanego osprzetu i urzadzen,

- sprawdzenie stanu izolacji przewodow i kabli przed zakryciem oraz sprawdzenie ciggtosci
zyti zgodnosci faz

- sprawdzenie gtebokosci utozenia kabli .bednarki uziemiajgcej oraz wtasciwego
zabezpieczenia potgczen instalacji odgromowej i uziemiajacej

- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie pomiaréw oporno$ci uziemien,

- wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia,

- sprawdzenie dziatania wytacznikdw przeciwporazeniowych réznicowo-pradowych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania catej wykonanej instalacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ zastosowanych materiatow

E.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla kabli, przewodow, rur, korytek i przewodow odgromowych jest 1 m
- dla aparatow i urzadzen 1 kpl

- dla osprzetu elektrycznego 1 szt.

E.8. ODBIOR ROBOT

Roboty elektryczne nalezy prowadzi¢é w sposob skoordynowany z robotami
budowlanymi i instalacyjnymi.

Odbior robot ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiorom robot ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujace roboty:

- utozenie rur przed wciggnieciem kabli,

- konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem.

Przed zalaczeniem instalacji pod napiecie nalezy dokonaé¢ wstepnego odbioru
wykonanych instalaciji i sieci.

Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:
1. Projektowag dokumentacje powykonawczag
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2. Geodezyjng dokumentacje powykonawczg
3. Protokoty z dokonanych pomiaréw
4. Odbior robot przez Koncern Energetyczny ,ENERGA-OPERATOR” S.A.

Odbioru robét dokonuje Komisja powotana przez Zamwiajacego.

Po ustalonym przez Komisje okresie wstepnej eksploatacii, instalacje i sieci nalezy
przekazaé do wkasciwej eksploatacji.

Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokdt w ktorym powinno by¢ potwierdzenie
0 usunieciu usterek zawartych w protokole do wstepnej eksploatacji.

E.9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedg wykonane elementy robét objete projektem i ST,
zakonczone i odebrane przez Inzyniera budowy.

Naktady na wykonanie poszczego6lnych elementow robot nalezy traktowaé jako
kompletne uwzgledniajgce roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz wykonanie
elementow robot wraz z ich sprawdzeniem , pomiarami i wkasciwymi protokotami
pomiarowymi i odbiorczymi.

Szczegotowe warunki ptatnosci z uwzglednieniem w/w warunkow uwzgledni umowa
zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

E.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane do obligatoryjnego stosowania przez Wykonawce.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczenstwa
PN-IEC60364-4-442 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie, izolacyjne
i faczenie.
PN-IEC 60364-5-53 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
i sterownicza.
PN-IEC 60364-4-42 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
PN-E-05033 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem
przetezeniowym.
PN-IEC 364-4-481 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw
ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych- Wybér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych PN-IEC 60364-4-473
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych  bezpieczenstwo.  Srodki  ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-45 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem
napiecia.
PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkow
ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.
PN-IEC 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkdw ochrony
w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-537 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.
PN-IEC60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
lub tgczeniowymi.
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PN-IEC60364-7-707 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych. PN-
IEC 60364-t-41  Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60304-5-54 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa
PN-86/E-05003 Bednarka stalowa
PN-74/E-90066 Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowej
PN-87/E-90050 jw.
Norma EIA/TIA 568A
* Prawo budowlane z dnia 1.03.2002r
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V -
Instalacje elektryczne. Wyd. Arkady 1988
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 06 2003
* Dz.U.75p6z 690
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
s Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974r w sprawie
doboru przewodéw i kabli do obcigzen pradem
* Przepisy Budowy urzadzen elektroenergetycznych . Wyd. Wema 1977r.
* FIKE- Desing, Installation & Maintenance Manuat
* NFPA 2001 - Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems-2000 Edition
* Przepisy obowigzujgce w zakresie ochrony p. pozarowe;j.
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 81, p6z. 351) z p6zniejszymi zmianami.
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Kody (CPV) Wspdlnego Stownika Zaméwie n

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 4531 1000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

- 4531 1 100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

- 4531 1 200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

- 4531 2310-3 Roboty w zakresie ochrony oswietlenia

- 45312311-0 Instalowanie oswietlenia

- 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

- 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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