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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE SCIAN MUROWANYCH
Z BLOKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH SILKA E

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru $cian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych
SILKA E przewidzianych do wykonania w ramach robé6t budowlanych przy budowie
DUAYNKU ..t e e et e e e e e e e e bbb e e e e e e e e naeees

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie scian murowanych z blokéw wapienno-
piaskowych SILKA E przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatébw, wykonawstwem i wykonczeniem robot murowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie scian murowanych z blokéw
wapienno-piaskowych SILKA E.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
zaleceniami producenta.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Bloki wapienno-piaskowe SILKA E oraz materiaty uzupetniajgce system firmy Xella
Polska Sp. z 0.0.

2.1 Bloki systemu SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szeroko$¢ dostosowang do grubosci muru.
Produkowane sg one w wersji podstawowej (drgzonej) oraz w wersji E-S (petnej). Bloki
podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 i 20 MPa, natomiast bloki
E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu sg bloki potéwkowe
w grubosciach 18 i 24 cm.
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Wymiary nominalne blokéw SILKA E:

Nazwa Dtugos$¢ [cm] Wysokosc¢ [cm] Szerokosc¢ [cm]
SILKA E8 33,3 19,8 8,0

SILKA E12 33,3 19,8 12,0

SILKA E15 33,3 19,8 15,0

SILKA E18, E18S 33,3 19,8 18,0

SILKA E24, E24S 33,3 19,8 24,0

SILKA 2E18 16,6 19,8 18,0

SILKA 2E24 16,6 19,8 24,0

2.2 Elementy uzupetniajace system SILKA E

Do elementéw uzupetniajgcych system SILKA E naleza:

= bloki wyréwnawcze SILKA EQ10. Projektowanie wysokosci $cian w module 10
cm. Murowanie pierwszej warstwy muru na zaprawie zwyktej.

= blok pomocniczy SILKA E24/7. Murowanie naroznikdw budynkéw wznoszonych
z SILKI E24 bez koniecznosci docinania blokow.

= blok wentylacyjny SILKA EW. Konstruowanie pionéw wentylacyjnych.

= ksztattki nadprozowe YTONG U. Tracony szalunek do konstruowania nadprozy
nad otworami.

Wymiary nominalne elementéw uzupetniajgcych system SILKA E:

Nazwa Dtugos$c¢ [cm] Wysokos$¢ [cm] Szerokos¢ [cm]
SILKA EQ10/18 33,3 9,8 18,0

SILKA EQ10/24 33,3 9,8 24,0

SILKA E24/7 24,0 19,8 7,0

SILKA EW (blok wentylacyjny) 24,0 19,8 240

YTONG U18 60,0 20,0 17,5

YTONG U24 60,0 20,0 24,0

2.3 Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokéw wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje sie z uzyciem
zapraw do cienkich spoin SILKA FIX. W szczegodlnych przypadkach do murowania
Scian z blokéw SILKA E stosuje sie zaprawy zwykte:
=  Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z blokow wyréwnawczych
SILKA EQ10 lub podstawowych SILKA E,
= Murowanie sciany piwnicznej.

2.3.1 Zaprawy cienkospoinowe

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatbw o podwyzszonej retencyjnosci wody.
Zaprawa SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymatos¢ po 28 dniach o wartosci 10 MPa.
Produkowana jest réwniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA FIX 15 Z. Pozwala ona
na prowadzenie robét murarskich juz od temperatury 0°C. Proces wigzania zaprawy
przebiega bez zaktdécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C.

2.3.2 Zaprawy zwykle

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe cementowo-wapienng oraz zaprawe
cementowq. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw
cementowo-wapiennych zaleca sie stosowanie zaprawy klasy M5.

silka YTONG



2.4 Podstawowe dane techniczne scian z blokéw wapienno-piaskowych
SILKA E.

Izolacja akustyczna

Typ bloku Wartosci projektowe wskaznika wazonego Wskaznik
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej dodatkowy
Sciany wewnetrzne Sciany zewnetrzne Ry [dB]
Rair [dB] Razr [dB]

SILKA E24 52 49 56

SILKA E18 48 45 52

SILKA E15 47 43 50

SILKA E12 45 42 48

SILKA E8 43 40 45

Wartosci wskaznikéw dotyczg scian murowanych na cienkie spoiny SILKA FIX, z
blokdéw tgczonych w spoinach pionowych na piéro i wpust bez wypetnienia zaprawa,
otynkowanych obustronnie tynkiem SILKA TYNK o grubosci 2 x 10 mm.

Klasyfikacja ogniowa
Grubos¢ Sciany  Poziom obcigzenia

[cm] 0 0,2 0,6 1,0
8 El 60 - - -
12 El 120 REI 60 - -
15 El 120 REI 120 REI 60 -
18 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
24 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
3. Sprzet

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé podane nizej
narzedzia i akcesoria SILKA:
= Gilotyna - do przycinania blokéw do zgdanego wymiaru,
= Pita stotowa — do ciecia blokoéw sposobem mechanicznym,
=  Dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci
blokéw: 24 lub 18 cm,
= Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci
blokéw: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,
= Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do fgczenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwg elewacyjna,
= t3acznik do $cian LP30 — do tgczenia Scian wykonanych w systemie SILKA E
(narozniki $cian, sciany zewnetrzne ze $cianami dziatowymi)

4. Transport

Bloki SILKA E dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach
zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach
na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnos¢. Palety mogg byé
roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub  Zuraw
znajdujacy sie na budowie. W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek
reczny. Palety nalezy umieszczaé najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt
zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajéw wyrobdow.

5. Wykonanie robét
5.1 Uwagi ogodlne
Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady

sktadajace sie z trzech oséb, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe,
druga uktada i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem
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organizacji pracy jest brygada piecioosobowa, w ktérej po dwoéch murarzy pracuje na
réznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie transportem, przycinaniem
blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest
zastosowanie stotowej pity do ciecia blokdw. W takim przypadku jeden pracownik
przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.

Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje sie
do pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowe;.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5°C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora
znajduje sie najwyzszy naroznik budynku. Roéznica w wysokosci poszczegdlnych
naroznikow nie moze by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wiekszych
réznic podtoze musi zosta¢ wyréwnane.

Bloki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiadty pod wiasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od
ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach Scian. Pierwszg warstwe muruje sie z
blokéw podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyréwnawczych SILKA
EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany.

Dtugos¢ scian czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw SILKA. W asortymencie
SILKA E znajdujg sie bloki potéwkowe, dzieki ktérym nie ma potrzeby docinania blokow
w potowie. Jezeli jednak diugos¢ Sciany wymusza zastosowanie blokéw o innej
dtugosci zachodzi koniecznos¢ dociecia blokéw na budowie. Na duzych budowach do
ciecia stosuje sie pity stotowe oraz gilotyny.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu blokow w naroznikach budynku rozcigga
sie miedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe.

Podczas wmurowywania bloku przycietego, zaprawe SILKA FIX nanosi sie réwniez na
dociete czoto bloku, ktére bedzie dostawione do wmurowanego wczesniej.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

5.3 Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada sie analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.
Ustawia sie bloki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe
blokami. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikéw budynku tzw. ich
,wycigganie”, lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich $cian
konstrukcyjnych.
Zaprawe SILKA FIX naktada sie na powierzchnie blokéw za pomocg dozownika lub
kielni SILKA o szerokosci réwnej szerokosci blokéow. Zastosowanie narzedzi daje
gwarancje wykonania spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru.
Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie diuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec
zbyt szybkiemu jej wysychaniu.
Mury wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania
zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych
spoin. Sg to wszystkie styki, w ktoérych piéro i wpust nie tgczg sie z soba;

= naroza Scian, w ktérych powierzchnia czotowa z wpustem taczy sie z

powierzchnig boczng bloku,

= spoiny blokoéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia Sciany.
W murach, gdzie wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe
muszg mijac¢ sie doktadnie w potowie blokdéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob
utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.
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W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach muszg
mijac sie o co najmniej 80 mm.

54 Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach
podpiwniczonych moga by¢é wykonywane z blokéw SILKA E pod warunkiem
wypetniania spoin pionowych zaprawg oraz stosowania zabezpieczeh wodochronnych
powierzchni stykajgcych sie z gruntem. Zaleca sie w tym przypadku stosowanie blokow
petnych SILKA E24S lub SILKA E18S.

Sposdb murowania $cian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak $cian
nadziemia. Zabezpieczenia wodochronne scian fundamentowych i piwnicznych nalezy
wykonywac¢ z materiatéw dobrej jakosci odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm
i Aprobat Technicznych.

Do zasypania $cian piwnicznych przystepuje sie nie wczesniej niz po wykonaniu stropu
nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje sie powyzej potowy wysokosci scian
piwnic — po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu nad parterem
w budynkach wyzszych.

5.5 Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +5°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o
podjeciu prac moze podjgé kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie
oceni¢ mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za
wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem
ani przemarzniete.

Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowag wersje zaprawy do cienkich spoin
SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na prowadzenie robot w warunkach ,lekkiej” zimy, przy
temperaturach spadajacych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy
przebiega bez zakidécen nawet po spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny
zakres zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych
umieszczonych na opakowaniach. Przed przystgpieniem do murowania nalezy
sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenia
tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym miotkiem w blok
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku,
murowanie mozna kontynuowad.

5.6 Kanaly elektryczne

Bloki SILKA E sag przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz
Scian. W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory o
Srednicy @4 cm. Na powierzchniach bocznych blokoéw przebieg kanatow zamarkowany
jest za pomocg lekko wypuktych znacznikow.
Aby sciane wykonang z blokéw SILKA E mozna byto wykorzysta¢ do prowadzenia
instalacji nalezy przestrzegaé zalecen:
= Sciane z blokow SILKA E nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej
kolejnej warstwie mijaty sie doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm.
Murowanie w ten sposob ufatwiajg znaczniki kanatdbw na bocznych
powierzchniach blokéw. Podczas murowania nalezy doktadnie zgrywac ze sobg
znaczniki w kazdej nowo pofozonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej.
= nie nalezy dopuszczaé do wpadania zaprawy do otworéow kanatow
elektrycznych. Z tego powodu $ciany, w ktérych wykorzystujemy kanaty
elektryczne nalezy murowaé wytgcznie na zaprawach do cienkich spoin z
wykorzystaniem dozownikéw zaprawy SILKA. Dozowniki o specjalngj
konstrukcji ograniczajg w znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworow,
gdyz wewnatrz skrzynki dozownika umieszczona jest listwa o tréjkatnym
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przekroju, o szerokosci réwnej srednicy otworu kanatu elektrycznego (4cm),
ktora w trakcie nakladania zaprawy przykrywa doktadnie te otwory,
) zapobiegajac ich zatkaniu sptywajaca zaprawa.
Sciany wznoszone wedtug powyzszych zalecen sg przygotowane do prowadzenia
instalacji elektrycznych w pionowych kanatach. Prace instalacyjne nalezy
przeprowadza¢ w momencie wymurowania ostatniej warstwy muru, przed oparciem
stropéw i zalaniem wienca. W tym celu w Scianie, w miejscach przewidzianych w
projekcie instalacji elektrycznych wierci sie otwory pod puszki, gniazda wtykowe,
zalgczniki. Otwory wykonuje sie za pomocg wiertnic mechanicznych na gtebokos¢
zalezng od grubosci sciany. Gteboko$¢ wiercenia wynika z koniecznosci dowiercenia
sie do wewnetrznego kanatu elektrycznego. Minimalne gtebokosci wiercenia dla scian
wykonanych z blokow:
= SILKAE24 -110mm,
= SILKAE18 -80 mm,
= SILKAE15 -65mm,
= SILKAE12 -50 mm,
= SILKAES8 - 30 mm.
Przewody elektryczne wprowadzania sie do sciany od goéry, spuszczajac w kanat
elektryczny w ostonie z gietkich rurek polipropylenowych (w tzw. ,pesziu”).

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Tolerancje wykonania

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw $cian murowanych z blokéw SILKA E nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchyiki
Lp | Rodzaj odchyiki dopuszczalne;j
[mm]
1 | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
na diugosci 1m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10

2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokos$ci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnacji 8
na catej wysokosci sciany 1
3 | Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na diugosci 1m 1
na catej dlugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):
na diugosci 1m 3
na dtugosci catej Sciany -
6 | Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +5, -3
wysokos¢ +10, -5

powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokosé +10, -5
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Wymagania jakim powinny odpowiada¢ bloki SILKA E w tablicy:

Lp | Wihasciwosci Wymagania
1 | Dopuszczalne uszkodzenia:
uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie wiecej niz 4 szt. o
(odbicia, odpryski) gtebokosci < 12 mm i
dtugosci < 50 mm
uszkodzenia naroznikéw (odbicia, odpryski) nie wiecej niz 4 szt. o
gtebokos$ci < 12 mm
rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 3 szt. o
powierzchniach zewnetrznych dtugosci < 50 mm
2 | Dopuszczalne odchytki wymiardw:
dtugosé <+2,0mm
wysokosc¢ <+1,0 mm
szerokoscé <+2,0 mm
wymiary piora i wpustu oraz wgtebien-uchwytow | <+ 2.0 mm

7. Odbior robot

Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé
przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbiér odbywa sie przed osadzeniem stolarki
drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowos¢é wykonania otworéow
(zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z blokow
SILKA E nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy w rozdziale 6.1.
W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
= spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie mogg
byé wieksze niz 3 mm,
= Sciany konstrukcyjne muszg byé przewigzane wigzaniem murarskim lub
potaczone w dotyk z metalowymi tacznikami LP30,
= spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny
mijac sie doktadnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),
= spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje sie kanatdw elektrycznych
powinny mijac sie o minimum 80 mm.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy”
Dokumentacja architektoniczna i branzowa.
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